
Harmaavesisuodatin 125
Biolan 1:50

Viemärin kallistus >1cm/1m

+

-

Viemärin tuuletusputki D75
(lämpöeristetään kylmässä tilassa)

Rakennuslupa N:o

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustus n:oSuunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuslaji

K.osa/Kylä       Kortteli/Tila        Tontti/Rn:o

Juoks.n:o

  Mittakaavat

Muutos

LVI-PIIRUSTUSJÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN

Biolan Harmaavesisuodatin 125
(pesuvesille 1-5 hengen talouksiin)

Sähkösyöttö Lämpökaapelille

D75

D75Tiivistetty sora tai sepeli

Huoneistoala (max 150):     m2

Henkilömäärä:             5 avl

Mitoitusvesimäärä:      500 l/vrk

Paino:                   75 kg

LVI

Päältä

Edestä Sivulta Takaa

+

-

-

+

-

+

(ilman suodatinmateriaalia)

Lämpöeristys

Biolan Lämpökaapeli

tasataan vaakasuoraan
Viemärin kallistus >1cm/1m

Ilmaventtiilit suljetaan

Mikäli suodatinta käytetään talvella kylmässä tilassa
on siihen asennettava lisävaruste Biolan Lämpökaapeli,
tulo- ja poistoputket sekä näytteenottokaivo
lämpöeristetään.

Myyräläppä tai verkko

D75

Oja

yläraja
Tulvakorkeus
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