T Viemrin tuuletusputki D75
(lampderistetaan kylméssa tilassa)

Biolan Saunasuodatin
\

(saunan pesuvesille 1-5 hengen talouksiin)

Henkilomaara: Savl
Mitoitusvesimadra: 250 I/vrk
Paino: 38kg

(ilman suodatinmateriaalia)

Tarkastusputki

+
v—

Lampderistys

Biolan Lampokaapeli

Vi Kalli Tcm/ 1! P . "
e el ein Mikali suodatinta kéytetaan talvella on

siihen asennettava lisévaruste Biolan Limpokaapeli,
myos poistoputki limpderistetaan.

Tiivistetty sora tai sepeli
tasataan vaakasuoraan

Tulvakorkeus
ylaraja

Saunasuodatin Myyralapps tai verkko

Sivulta

Péalta

Kosa/Kyla  Kortteli/Tila  Tontti/Rn:o Rakennuslupa N:o

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoksn:o
JATEVESIJARJESTELMAN RAKENTAMINEN LVI-PIRUSTUS
Rakennuskohteen nimija osoite Piirustuksen sisalto Mittakaavat

Biolan
Saunasuodatin

1:50

Suunnittelijan nimi, paivays ja allekirjoitus Suunnitteluala, tydn numero ja piirustus n:o Muutos
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