Biolan Saunasuodatin
(saunan pesuvesille 1-5 hengen talouksiin)

Viemarin tuuletusputki D75

(lampderistetéén kylmassa tilassa)

Henkilomaara: 5avl
Mitoitusvesimdara: 250 I/vrk
Paino: 38kg

(ilman suodatinmateriaalia)

Sahkosyotto Lampokazpelile
Mikali suodatinta kaytetaan talvella kylméssa tilassa
on siihen asennettava lisavaruste Biolan Lémpokaapeli,
myos tulo- ja poistoputket limpderistetaan.

Limpoeristys Huoltotila>1m
i allistus >1cm/Im v+__

limaventtiiit suljetaan

Imeytyskuoppa

Biolan Lampdkaapeli

Tiivistetty sora tai sepeli

tasataan vaakasuoraan
Viemirin kallstus >1cm/1m Lampberistys .
Yiemarin kallstus>Tem/Tm v
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Karkeaa soraa Etaisyys ylimpaan
pohjavedenpintaan >1m

Kosa/Kyla  Kortteli/Tila  Tontti/Rn:o Rakennuslupa N:o

Rakennustoimenpide
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Piirustuslaji
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Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisalté
Biolan
Saunasuodatin

Mittakaavat

1:50

Suunnittelijan nimi, paivays ja allekirjoitus

Suunnitteluala, tydn numero ja piirustus n:o
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