
Näytteenottokaivo

pienpuhdistamo
Biolan Trio 1:50

Korokekaulus (lisävaruste)

Viemärin kallistus >2cm/1m

+

-

Tarkastusputki

Viemärin tuuletusputki D110
(lämpöeristetään kylmässä tilassa)

Rakennuslupa N:o

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustus n:oSuunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuslaji

K.osa/Kylä       Kortteli/Tila        Tontti/Rn:o

Juoks.n:o

  Mittakaavat

Muutos

h=300mm (150mm)

LVI-PIIRUSTUSJÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN

Biolan Trio pienpuhdistamo
(pesu- ja wc-vesille 1-6 hengen talouksiin)

Sähkösyöttö MCMK 2x2,5+2,5 Oja

Tulvakorkeus

Myyräläppä tai verkko

D110
D110

D110

D110

in out

Tiivistetty sora tai sepeli #0-16 150-200mm
Täyttö kerroksittain
kivetön hiekka

Biolan Trio puhdistamon puhdistustulokset:
-BOD7     90%
-P(kok)    85%
-N(kok)    40%

Huoneistoala:       180 m2

Henkilömäärä:        6 avl

Mitoitusvesimäärä:   900 l/vrk

EDESTÄ
PÄÄLTÄ

SIVULTA

yläraja

Hyötytilavuus:        3,6 m3

Paino:              350 kg

LVI

Eristyslevy

Lietetyhjennystilavuus: 3,0 m3
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