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EROTTELEVA KUIVIKEKÄYMÄLÄ
Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet
Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä on lattiatason pääl-
le sijoitettava käymälälaite sisävessaksi tai erilliseen 
käymälärakennukseen. Erotteleva Kuivikekäymälän toi-
minta perustuu kiinteän jätteen ja nesteen erotteluun 
istuinosassa. Käymälä ei vaadi toimiakseen vesi- tai 
sähköliitäntää.

Sisällysluettelo
Osaluettelo FI-2
1. Suunnittelu ja asentaminen FI-3
 1.1  Kuivikekäymälän sijoittaminen käymälätilaan FI-3
 1.2  Tuuletusputken asentaminen FI-3
 1.3  Suotonesteen johtaminen FI-3
2. Kuivikekäymälän käyttö ja huoltaminen FI-4
 2.1  Ennen käyttöönottoa FI-4
 2.2  Kuivikkeen käyttö FI-4
 2.3  Käymälän ympärivuotinen käyttö FI-4
 2.4  Käymälän tyhjentäminen FI-4
 2.5 Nestesäiliön tyhjentäminen FI-5
 2.6 Kuivikekäymälän puhdistus FI-5
3. Mahdolliset ongelmatilanteet FI-5
 3.1  Hajut ja kosteus FI-5
 3.2  Hyönteiset FI-5
4. Käymäläjätteen kompostointi FI-5
5. Nesteen hyötykäyttö FI-5
6. Tuotteen hävittäminen  FI-5
Biolan tarvikkeet FI-6
Takuuasiat FI-6

Mittatiedot
pituus 78 cm

leveys 59,4 cm

istuinkorkeus 53 cm

korkeus 85 cm

korkeus seosainenuppiin asti 98,5 cm

paino n. 16 kg

seosainesäiliön tilavuus 30 litraa

sisäastian koko 28 litraa

tuuletusputken halkaisija 75 mm

tuuletusputken pituus 750 mm

tuuletusputken pituus 600 mm

nesteenpoistoputken halkaisija 32 mm

KUIVIKEKÄYMÄLÄ
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Biolan Kuivikekäymälä on lattiatason päälle  
sijoitettava käymälälaite 1-6 hengen käyttöön.  
Toiminnassaan se ei tarvitse vettä eikä sähköä;  
vain kuivikkeen käyttö riittää.

Mittatiedot
mitat (korkeus x leveys x syvyys) 85 x 60 x 78 cm
paino n. 15 kg
istuinkorkeus 53 cm
jätesäiliön tilavuus n. 140 litraa
seosainesäiliön tilavuus 33 litraa
poistoilmaputken halkaisija 75 mm
nesteenpoistoputken halkaisija 32 mm
nesteenpoistoputken pituus 885 mm
materiaali läpivärjättyä polyeteenimuovia
muuta lämpöistuin
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EROTTELEVA KUIVIKEKÄYMÄLÄ
Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet
Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä on lattiatason pääl-
le sijoitettava käymälälaite sisävessaksi tai erilliseen 
käymälärakennukseen. Erotteleva Kuivikekäymälän toi-
minta perustuu kiinteän jätteen ja nesteen erotteluun 
istuinosassa. Käymälä ei vaadi toimiakseen vesi- tai 
sähköliitäntää.
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 2.6 Kuivikekäymälän puhdistus FI-5
3. Mahdolliset ongelmatilanteet FI-5
 3.1  Hajut ja kosteus FI-5
 3.2  Hyönteiset FI-5
4. Käymäläjätteen kompostointi FI-5
5. Nesteen hyötykäyttö FI-5
6. Tuotteen hävittäminen  FI-5
Biolan tarvikkeet FI-6
Takuuasiat FI-6

Mittatiedot
pituus 78 cm

leveys 59,4 cm

istuinkorkeus 53 cm

korkeus 85 cm

korkeus seosainenuppiin asti 98,5 cm

paino n. 16 kg

seosainesäiliön tilavuus 30 litraa

sisäastian koko 28 litraa

tuuletusputken halkaisija 75 mm

tuuletusputken pituus 750 mm

tuuletusputken pituus 600 mm

nesteenpoistoputken halkaisija 32 mm

KUIVIKEKÄYMÄLÄ
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Biolan Kuivikekäymälä on lattiatason päälle  
sijoitettava käymälälaite 1-6 hengen käyttöön.  
Toiminnassaan se ei tarvitse vettä eikä sähköä;  
vain kuivikkeen käyttö riittää.
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paino n. 15 kg
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jätesäiliön tilavuus n. 140 litraa
seosainesäiliön tilavuus 33 litraa
poistoilmaputken halkaisija 75 mm
nesteenpoistoputken halkaisija 32 mm
nesteenpoistoputken pituus 885 mm
materiaali läpivärjättyä polyeteenimuovia
muuta lämpöistuin
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Osa Nimike Osanro Materiaali
1 Käymäläsäiliö 17704010 PE
2 Kansi 17704150 PE
3 Kuivikesäiliö 17704160 PE
4 Kuivikesäiliön kansi 17704170 PE
5 Lämpöistuin, saranatapit, 2 kpl * 70578500 EPP
6 Akseli 21704190 Teräs
7 Pyörä 18704060 PE
8 Lukitusrengas 20070003 RST
9 Tuuletusputki 750 mm 28704030 PE
10 Tuuletusputki 600 mm 28704040 PE
11 Joustava tuuletusputki 19704020 PE
12 Putkenkannake 18704050 PE
13 Nesteenpoistoletku 28704080 PE
14 Muhvikulma 28707090 PE
15 Tuuletusputken hattu 18710250 PE

Kuivikekäymälä sisältää osakuvassa esitettyjen osien lisäksi:
Käyttöohje suomi/ruotsi 27704130 Paperi
Annostelukauha 18704100 PE
Käyttöohje kieli 10 (vain vientituotteissa) 27704135 Paperi
Komposti- ja Huussikuivike, 40 l 70562100 Pakkaus: PE

araosien nti: lleen t a Biolan er o a ppa www.biolan.fi
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1.  Suunnittelu ja asentaminen
Huomioi Biolan Kuivikekäymälän asentamisessa ja sijoittamises-
sa mm. käymälän käytön ja huollon kannalta riittävä tilan mitoitus 
sekä tuuletusputken johtaminen suorana katon läpi harjan yläpuo-
lelle. Kerää suotoneste umpinaiseen säiliöön hyötykäyttöä varten, 
haihduta haihdutusaltaalla tai käsittele Biolan Suotiksessa (Tarvik-
keet s. FI-6). Suunnittele myös kiinteän käymäläjätteen jälkikäsit-
tely ja paikan sijainti, jotta huoltotoimet sujuvat mahdollisimman 
vaivattomasti.
Tekniset tiedot
- pituus 78 cm, leveys 59,4 cm
- istuinkorkeus 53 cm
- korkeus 85 cm
- paino noin 15 kg
- tilavuus noin 140 l
- tuuletusputken ulkohalkaisija 75 mm
- nesteenpoistoputken ulkohalkaisija 32 mm

1.1  Kuivikekäymälän sijoittaminen käymälätilaan
Asenna Kuivikekäymälä lattiatasolle vaakasuoraan. Ota huomioon lait-
teen paikan valinnassa ilmastoinnin ja nesteenpoiston järjestäminen 
sekä huollon vaatima tila (Mittakuva s. 2 ja asennusesimerkkejä s. FI-3). 

1.2  Tuuletusputken asentaminen
Johda Tuuletusputki käymälälaitteesta suorana katonharjan ylä-
puolelle. Mutkat tuuletusputkessa haittaavat painovoimaista il-
manvaihtoa ja siten aiheuttavat hajuongelmia. Kokoa tuuletusputki 
sivun 4 osakuvan mukaisesti ja tiivistä läpivienti kattomateriaaliin 
sopivalla tiivisteellä. Jatka tarvittaessa tuuletusputkea Ø 75 mm 
viemäriputkella tai käymälän varaosana myytävillä putken osilla..
Hankalissa asennustapauksissa, tai jos asennat käymälän sisätilo-
jen yhteyteen, ilmanvaihto suositellaan varmistettavaksi erillisellä 
Biolan Poistoilmapuhaltimella tai Biolan Tuulituulettimella. Tuulet-
timen voit hankkia lisävarusteena ja sen voit asentaa tarvittaessa 
myös jälkikäteen. (Tarvikkeet s. FI-6).

Joustava tuuletusputki (osa 11) on helpointa asentaa 
paikalleen lämpimässä ruuvimeisseliä venytysapuna 
käyttäen. Tarvittaessa pinnat voi liukastaa esim. asti-
anpesuaineella.

1.3  Suotonesteen johtaminen
Johda suotoneste käymälälaitteesta nestesäiliöön, haihdutusaltaa-
seen tai Suotikseen. Huomio asennuksessa riittävä kaltevuus, jotta 
neste virtaa koko matkan vapaasti alaspäin. Tee läpivienti kohteen 
mukaan viemäröintinä, putkiläpivientinä seinän tai lattian läpi. 
Käymälälaitteen nesteletkun halkaisija on 32 mm. Nesteen joh-
tamiseen sopivat Ø 32 mm viemäriputken osat tai letku. Putken 
tai letkun liitoskohdassa suositellaan käytettäväksi liitosmuhvia. 
Huomioi putken johtamisessa sekä kanisterin tai käsittely-yksikön 
sijoittamisessa ja eristyksessä mahdollinen talvikäyttö.
Mikäli neste johdetaan haihdutusaltaaseen, tee sen yläpuolelle sa-
delippa. Käytä altaassa Biolan Perusturvetta hajujen neutraloimi-
seksi. (Tarvikkeet s. FI-6)

Mutkat tuuletusputkessa estävät painovoimaista ilman-
vaihtoa ja siten aiheuttavat haju- ja kosteusongelmia. 
 
Älä johda ravinnepitoisia nesteitä käymälästä suoraan 
maaperään, koska ne aiheuttavat liiallista pistemäistä 
ravinnekuormitusta.
 
Mitä on suotoneste?
Kuivakäymälän pohjalta eroteltua, käymäläjätteeseen 
imeytymätöntä ylimääräistä nestettä kutsutaan suoto-
nesteeksi. Neste on ravinteikasta, mutta sisältää mik-
robeja. Siksi sitä suositellaan varastoitavan noin vuo-
den ajan ennen käyttöä lannoitteena. Suotoneste on 
myös hyvä puutarhakompostorin heräte.

Asennusesimerkki nesteenkeräilysäiliöllä 
Kuva viitteellinen

Asennusesimerkki haihdutusaltaalla 
Kuva viitteellinen

FI
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5 Lämpöistuin, saranatapit, 2 kpl * 70578500 EPP
6 Akseli 21704190 Teräs
7 Pyörä 18704060 PE
8 Lukitusrengas 20070003 RST
9 Tuuletusputki 750 mm 28704030 PE
10 Tuuletusputki 600 mm 28704040 PE
11 Joustava tuuletusputki 19704020 PE
12 Putkenkannake 18704050 PE
13 Nesteenpoistoletku 28704080 PE
14 Muhvikulma 28707090 PE
15 Tuuletusputken hattu 18710250 PE

Kuivikekäymälä sisältää osakuvassa esitettyjen osien lisäksi:
Käyttöohje suomi/ruotsi 27704130 Paperi
Annostelukauha 18704100 PE
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Komposti- ja Huussikuivike, 40 l 70562100 Pakkaus: PE

araosien nti: lleen t a Biolan er o a ppa www.biolan.fi

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

13

14

15

9

Osaluettelo

12

FI

FI-3

1.  Suunnittelu ja asentaminen
Huomioi Biolan Kuivikekäymälän asentamisessa ja sijoittamises-
sa mm. käymälän käytön ja huollon kannalta riittävä tilan mitoitus 
sekä tuuletusputken johtaminen suorana katon läpi harjan yläpuo-
lelle. Kerää suotoneste umpinaiseen säiliöön hyötykäyttöä varten, 
haihduta haihdutusaltaalla tai käsittele Biolan Suotiksessa (Tarvik-
keet s. FI-6). Suunnittele myös kiinteän käymäläjätteen jälkikäsit-
tely ja paikan sijainti, jotta huoltotoimet sujuvat mahdollisimman 
vaivattomasti.
Tekniset tiedot
- pituus 78 cm, leveys 59,4 cm
- istuinkorkeus 53 cm
- korkeus 85 cm
- paino noin 15 kg
- tilavuus noin 140 l
- tuuletusputken ulkohalkaisija 75 mm
- nesteenpoistoputken ulkohalkaisija 32 mm

1.1  Kuivikekäymälän sijoittaminen käymälätilaan
Asenna Kuivikekäymälä lattiatasolle vaakasuoraan. Ota huomioon lait-
teen paikan valinnassa ilmastoinnin ja nesteenpoiston järjestäminen 
sekä huollon vaatima tila (Mittakuva s. 2 ja asennusesimerkkejä s. FI-3). 

1.2  Tuuletusputken asentaminen
Johda Tuuletusputki käymälälaitteesta suorana katonharjan ylä-
puolelle. Mutkat tuuletusputkessa haittaavat painovoimaista il-
manvaihtoa ja siten aiheuttavat hajuongelmia. Kokoa tuuletusputki 
sivun 4 osakuvan mukaisesti ja tiivistä läpivienti kattomateriaaliin 
sopivalla tiivisteellä. Jatka tarvittaessa tuuletusputkea Ø 75 mm 
viemäriputkella tai käymälän varaosana myytävillä putken osilla..
Hankalissa asennustapauksissa, tai jos asennat käymälän sisätilo-
jen yhteyteen, ilmanvaihto suositellaan varmistettavaksi erillisellä 
Biolan Poistoilmapuhaltimella tai Biolan Tuulituulettimella. Tuulet-
timen voit hankkia lisävarusteena ja sen voit asentaa tarvittaessa 
myös jälkikäteen. (Tarvikkeet s. FI-6).

Joustava tuuletusputki (osa 11) on helpointa asentaa 
paikalleen lämpimässä ruuvimeisseliä venytysapuna 
käyttäen. Tarvittaessa pinnat voi liukastaa esim. asti-
anpesuaineella.

1.3  Suotonesteen johtaminen
Johda suotoneste käymälälaitteesta nestesäiliöön, haihdutusaltaa-
seen tai Suotikseen. Huomio asennuksessa riittävä kaltevuus, jotta 
neste virtaa koko matkan vapaasti alaspäin. Tee läpivienti kohteen 
mukaan viemäröintinä, putkiläpivientinä seinän tai lattian läpi. 
Käymälälaitteen nesteletkun halkaisija on 32 mm. Nesteen joh-
tamiseen sopivat Ø 32 mm viemäriputken osat tai letku. Putken 
tai letkun liitoskohdassa suositellaan käytettäväksi liitosmuhvia. 
Huomioi putken johtamisessa sekä kanisterin tai käsittely-yksikön 
sijoittamisessa ja eristyksessä mahdollinen talvikäyttö.
Mikäli neste johdetaan haihdutusaltaaseen, tee sen yläpuolelle sa-
delippa. Käytä altaassa Biolan Perusturvetta hajujen neutraloimi-
seksi. (Tarvikkeet s. FI-6)

Mutkat tuuletusputkessa estävät painovoimaista ilman-
vaihtoa ja siten aiheuttavat haju- ja kosteusongelmia. 
 
Älä johda ravinnepitoisia nesteitä käymälästä suoraan 
maaperään, koska ne aiheuttavat liiallista pistemäistä 
ravinnekuormitusta.
 
Mitä on suotoneste?
Kuivakäymälän pohjalta eroteltua, käymäläjätteeseen 
imeytymätöntä ylimääräistä nestettä kutsutaan suoto-
nesteeksi. Neste on ravinteikasta, mutta sisältää mik-
robeja. Siksi sitä suositellaan varastoitavan noin vuo-
den ajan ennen käyttöä lannoitteena. Suotoneste on 
myös hyvä puutarhakompostorin heräte.

Asennusesimerkki nesteenkeräilysäiliöllä 
Kuva viitteellinen

Asennusesimerkki haihdutusaltaalla 
Kuva viitteellinen
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2.  Kuivikekäymälän käyttö ja huoltaminen
Käytä ja huolla Kuivikekäymälää ohjeiden mukaisesti. Näin käymä-
län käyttö ja huolto on miellyttävää. 
Kuivikekäymälä on tarkoitettu kompostoituville käymäläjätteille, eli 
myös WC-papereille. Älä laita käymälään mitään, mikä haittaa käy-
mäläjätteen jälkikäsittelyä kuten:

  
  
  
    

2.1  Ennen käyttöönottoa
Laita käymäläsäiliön pohjalle noin viiden sentin kerros Biolan Kom-
posti- ja Huussikuiviketta. Täytä irrotettava kuivikesäiliö (osa 3) kui-
vikkeella.

2.2  Kuivikkeen käyttö
Lisää kuiviketta jokaisen käyntikerran jälkeen noin 2-5 dl  (kuva 1). 
Sopivan kuivikkeen käyttö on käymälän toiminnan kannalta ensisi-
jaisen tärkeää. Kuivikkeeksi suositellaan Biolan Komposti- ja Huus-
sikuiviketta. Komposti- ja Huussikuivike sitoo tehokkaasti hajua ja 
pitää massan ilmavana.

2.3  Käymälän ympärivuotinen käyttö
Voit käyttää lämpimiin tiloihin asennettua käymälää ympäri vuo-
den. Huomioi tällöin käymälän asennuksessa ilmastoinnin ja nes-
teenpoiston lämpöeristykset kylmien tilojen osalta. Huomioi myös 
nesteputken riittävä kaato, jotta neste ei jäädy putkeen.
Kylmiin tiloihin asennettu käymälä voi jäätyä talven aikana. Käy-
mälälaite on valmistettu pakkasen kestävistä materiaaleista, joten 
jäätyminen ei vahingoita sitä. Kylmissä tiloissa olevaa käymälää voi 
käyttää satunnaisesti talven aikana. Tyhjennä nestesäiliö ennen 
kuin neste jäätyy sinne. 
Mikäli neste kerätään kanisteriin, tyhjennä se syksyllä nesteen jää-
tymisestä johtuvien vahinkojen välttämiseksi. Jos kuivikesäiliössä 
oleva kuivike on kosteata, se saattaa jäätyä talven aikana. Säilytä 
kuivike lämpimässä tilassa talvikäyttöä varten.

2.4  Käymälän tyhjentäminen  
(Kuvat 2 ja 3))
1. Irrota tuuletusputki kannesta (osa 10) ja nosta kuivikesäiliö (osa 

3) sivuun.
2. Käännä muhvikulma (osa 14) ylöspäin ja irrota nesteenpoisto-

letku (osa 13). 
3. Vedä tai kanna säiliö tyhjennyspaikkaan. Säiliön rungossa on 

kahvat edessä ja takana.

2.5 Nestesäiliön tyhjentäminen
Tyhjennä suotonestekanisteri tarvittaessa, kuitenkin vähintään 
kerran vuodessa. Hyödynnä ravinnepitoinen suotoneste kompostin 
typpilähteenä. Se tehostaa erityisesti ravinneköyhän ja hiilipitoisen 
puutarhakompostin toimintaa.
Voit käyttää suotonesteen myös pihan ja puutarhan koristekasvi-
en lannoitukseen. Turvallinen laimennussuhde on 1:5. Voit myös 
käyttää laimentamatonta suotonestettä, mutta tällöin alue tulee 
kastella huolellisesti levityksen jälkeen lehtipoltteen estämiseksi.
Lannoitusta ei suositella syksyisin, jotta ei häiritä monivuotisten 
kasvien valmistautumista talveen. Suositeltu varastointiaika ennen 
lannoituskäyttöä on noin vuosi. Varastoinnin aikana nesteessä ole-
vat ulosteperäiset bakteerit kuolevat. 

2.6 Kuivikekäymälän puhdistus
Kuivikekäymälän muoviosat ja istuinrengas on pestävissä kaikilla 
yleisimmillä kodinpuhdistusaineilla. Poistoletku (osa 13) tarkaste-
taan kerran vuodessa ja tarvittaessa puhdistetaan. Käymäläsäiliön 
pesu tyhjennyksen yhteydessä ei ole tarpeen.

1. Kuivikkeen lisäys.

2. Nesteenpoistoletkun irrotus.

3. Säiliön tyhjennys.
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3.   Mahdolliset ongelmatilanteet
3.1  Hajut ja kosteus
Oikein asennetussa ja käytetyssä Kuivikekäymälässä ei esiinny ha-
juongelmia. Mikäli hajuongelmia esiintyy, tarkista että:
- käymälälaitteesta lähtevä tuuletusputki on johdettu suorana ka-

tolle, katon harjan yläpuolelle. Mikäli tuuletusputki ei ole suora, 
tai yllä katon harjan yläpuolelle, korjaa tuuletusputken asennus 
tai tehosta tuuletusta erillisellä Biolan Poistoilmapuhaltimella 
tai Biolan Tuulituulettimella (Tarvikkeet s. FI-6).

- käymälän nesteenpoisto ei ole tukkeutunut ja että neste pääsee 
valumaan koko matkan vapaasti alaspäin.

- seosaineena on käytetty Biolan Komposti- ja Huussikuiviketta 
(Tarvikkeet s. FI-6). Käytettäessä esim. turpeen ja sahanpurun 
seosta tai muuta hienojakoista kuiviketta vaarana on komposti-
massan liiallinen tiivistyminen.

3.2  Hyönteiset
Yleisemmin kompostikäymälöissä olevat ”kärpäset” ovat pieniko-
koisia lantasääskiä, harsosääskiä, liejukärpäsiä tai hedelmäkärpä-
siä. Kärpäsverkko ei estä näiden ”pikkukärpästen” pääsyä kompos-
tiin.  Mikäli kompostiin tulee kärpäsiä:
- tarkista, että kuivikkeena on käytetty Biolan Komposti- ja Huus-

sikuiviketta (Tarvikkeet s. FI-6). Jotkut kuivikkeet, esimerkiksi 
tuore lehtipuuhake, houkuttelevat kompostiin kärpäsiä. Sen si-
jaan Komposti- ja Huussikuivikkeessa oleva männyn kuori kar-
kottaa kärpäsiä.

- lisää reilusti kuiviketta kompostin pintaan.
- hävitä käymälätilassa lentävät hyönteiset sumutettavalla torjun-

ta-aineella, jonka tehoaine on pyretriini. Kysy neuvoa kauppaval-
misteen valinnassa puutarhakauppiaaltasi. Toista torjunta parin 
päivän välein, jotta munista ja toukista kehittyvät uudet sukupol-
vet tuhoutuvat. Torju niin kauan, että lentäviä hyönteisiä ei enää 
näy.

- tarkista, että käymälälaitteesta lähtevä tuuletusputki on johdet-
tu suorana katolle, katon harjan yläpuolelle. Mikäli tuuletusputki 
ei ole suora, tai yllä katon harjan yläpuolelle, korjaa tuuletusput-
ken asennus tai tehosta tuuletusta erillisellä Biolan Poistoilma-
puhaltimella tai Biolan Tuulituulettimella (Tarvikkeet s. FI-6).

- tarpeen vaatiessa tyhjennä ja pese käymälä.

4.  Käymäläjätteen kompostointi
Kuivikekäymälästä tyhjennettävän jätteen kompostoitumisaste 
riippuu siitä kuinka kauan jäte on ehtinyt kompostoitua laitteessa. 
Yleensä massa vaatii kompostoinnin ennen hyötykäyttöä. 
Voit kompostoida käymäläjätteen sellaisenaan, puutarhajätteen 
sekä talouden biojätteen kanssa. Kompostoinnissa on otettava 
huomioon paikalliset jätehuoltomääräykset sekä riittävät suoja-
etäisyydet naapureihin, kaivoihin ja vesistöihin.
Järjestä kompostointi siten, että kompostista ei valu nesteitä maa-
han. Kompostoriksi soveltuvat hyvin Biolan Puutarhakompostori tai 
Biolan Maisemakompostori Kivi (Tarvikkeet s. FI-6). Hygieniasyis-
tä käymäläjätettä kompostoidaan vähintään yksi vuosi ennen sen 
käyttöä syötäville kasveille. Koristekasveille kompostia käytettä-
essä riittää noin puoli vuotta. Jätteiden hautaaminen maahan on 
kiellettyä.
Kompostissa pieneliöt hajottavat hapellisissa oloissa eloperäistä 
jätettä. Lopputuloksena syntyy kompostimultaa 1–3 vuoden kom-
postoinnin tuloksena. Huolehdi jätettä hajottavien pieneliöiden 
elinoloista, jotta kompostoituminen olisi tehokasta. Kompostin pe-
rusvaatimukset ovat happi, kosteus ja ravinteet.
Kompostin pieneliöt elävät kosteassa ympäristössä, joten kompos-
tin tulee olla sopivan kosteaa, mutta ei märkää. Käytä kuohkeuden 
varmistamiseksi kompostissa jätteiden seassa kerroksittain kar-
keaa kuiviketta tai oksasilppua. Liian tiivis tai märkä komposti on 
hapeton ja alkaa mädäntyä ja haista. 
Peitä kompostin pinta huolellisesti kuivikkeella, puutarhajätteillä 
tai turpeella käymäläjätteen tai nesteen lisäyksen jälkeen. Kään-
nä kompostia ainakin kerran kesän aikana, jotta kaikki kompostin 
ainekset kompostoituvat kunnolla. Huolella kompostoidusta käy-
mäläjätteestä saat erinomaista maanparannusainetta perennoille, 
pensaille ja puille sekä kasvimaalle.

Tietoa kompostointia koskevista määräyksistä saa alu-
eelliselta jäteneuvojalta. Lisää tietoa kompostoinnista 

     

5. Tuotteen hävittäminen 
Valmistusmateriaalit selviävät osaluettelosta (s. 4) Hävitä kukin 
osa asianmukaisesti. Noudata aina alueellisia ja keräyspistekoh-
taisia ohjeita.

PE = polyeteeni    
energiajätekeräykseen tai muovin kierrätykseen 

PP = polypropeiini   
energiajätekeräykseen tai muovin kierrätykseen 

RST = ruostumaton teräs  
metallin keräykseen 

Paperi    
paperinkeräykseen

02

PE-HD

05

PP

FI



FI

FI-5

3.   Mahdolliset ongelmatilanteet
3.1  Hajut ja kosteus
Oikein asennetussa ja käytetyssä Kuivikekäymälässä ei esiinny ha-
juongelmia. Mikäli hajuongelmia esiintyy, tarkista että:
- käymälälaitteesta lähtevä tuuletusputki on johdettu suorana ka-

tolle, katon harjan yläpuolelle. Mikäli tuuletusputki ei ole suora, 
tai yllä katon harjan yläpuolelle, korjaa tuuletusputken asennus 
tai tehosta tuuletusta erillisellä Biolan Poistoilmapuhaltimella 
tai Biolan Tuulituulettimella (Tarvikkeet s. FI-6).

- käymälän nesteenpoisto ei ole tukkeutunut ja että neste pääsee 
valumaan koko matkan vapaasti alaspäin.

- seosaineena on käytetty Biolan Komposti- ja Huussikuiviketta 
(Tarvikkeet s. FI-6). Käytettäessä esim. turpeen ja sahanpurun 
seosta tai muuta hienojakoista kuiviketta vaarana on komposti-
massan liiallinen tiivistyminen.

3.2  Hyönteiset
Yleisemmin kompostikäymälöissä olevat ”kärpäset” ovat pieniko-
koisia lantasääskiä, harsosääskiä, liejukärpäsiä tai hedelmäkärpä-
siä. Kärpäsverkko ei estä näiden ”pikkukärpästen” pääsyä kompos-
tiin.  Mikäli kompostiin tulee kärpäsiä:
- tarkista, että kuivikkeena on käytetty Biolan Komposti- ja Huus-

sikuiviketta (Tarvikkeet s. FI-6). Jotkut kuivikkeet, esimerkiksi 
tuore lehtipuuhake, houkuttelevat kompostiin kärpäsiä. Sen si-
jaan Komposti- ja Huussikuivikkeessa oleva männyn kuori kar-
kottaa kärpäsiä.

- lisää reilusti kuiviketta kompostin pintaan.
- hävitä käymälätilassa lentävät hyönteiset sumutettavalla torjun-

ta-aineella, jonka tehoaine on pyretriini. Kysy neuvoa kauppaval-
misteen valinnassa puutarhakauppiaaltasi. Toista torjunta parin 
päivän välein, jotta munista ja toukista kehittyvät uudet sukupol-
vet tuhoutuvat. Torju niin kauan, että lentäviä hyönteisiä ei enää 
näy.

- tarkista, että käymälälaitteesta lähtevä tuuletusputki on johdet-
tu suorana katolle, katon harjan yläpuolelle. Mikäli tuuletusputki 
ei ole suora, tai yllä katon harjan yläpuolelle, korjaa tuuletusput-
ken asennus tai tehosta tuuletusta erillisellä Biolan Poistoilma-
puhaltimella tai Biolan Tuulituulettimella (Tarvikkeet s. FI-6).

- tarpeen vaatiessa tyhjennä ja pese käymälä.

4.  Käymäläjätteen kompostointi
Kuivikekäymälästä tyhjennettävän jätteen kompostoitumisaste 
riippuu siitä kuinka kauan jäte on ehtinyt kompostoitua laitteessa. 
Yleensä massa vaatii kompostoinnin ennen hyötykäyttöä. 
Voit kompostoida käymäläjätteen sellaisenaan, puutarhajätteen 
sekä talouden biojätteen kanssa. Kompostoinnissa on otettava 
huomioon paikalliset jätehuoltomääräykset sekä riittävät suoja-
etäisyydet naapureihin, kaivoihin ja vesistöihin.
Järjestä kompostointi siten, että kompostista ei valu nesteitä maa-
han. Kompostoriksi soveltuvat hyvin Biolan Puutarhakompostori tai 
Biolan Maisemakompostori Kivi (Tarvikkeet s. FI-6). Hygieniasyis-
tä käymäläjätettä kompostoidaan vähintään yksi vuosi ennen sen 
käyttöä syötäville kasveille. Koristekasveille kompostia käytettä-
essä riittää noin puoli vuotta. Jätteiden hautaaminen maahan on 
kiellettyä.
Kompostissa pieneliöt hajottavat hapellisissa oloissa eloperäistä 
jätettä. Lopputuloksena syntyy kompostimultaa 1–3 vuoden kom-
postoinnin tuloksena. Huolehdi jätettä hajottavien pieneliöiden 
elinoloista, jotta kompostoituminen olisi tehokasta. Kompostin pe-
rusvaatimukset ovat happi, kosteus ja ravinteet.
Kompostin pieneliöt elävät kosteassa ympäristössä, joten kompos-
tin tulee olla sopivan kosteaa, mutta ei märkää. Käytä kuohkeuden 
varmistamiseksi kompostissa jätteiden seassa kerroksittain kar-
keaa kuiviketta tai oksasilppua. Liian tiivis tai märkä komposti on 
hapeton ja alkaa mädäntyä ja haista. 
Peitä kompostin pinta huolellisesti kuivikkeella, puutarhajätteillä 
tai turpeella käymäläjätteen tai nesteen lisäyksen jälkeen. Kään-
nä kompostia ainakin kerran kesän aikana, jotta kaikki kompostin 
ainekset kompostoituvat kunnolla. Huolella kompostoidusta käy-
mäläjätteestä saat erinomaista maanparannusainetta perennoille, 
pensaille ja puille sekä kasvimaalle.

Tietoa kompostointia koskevista määräyksistä saa alu-
eelliselta jäteneuvojalta. Lisää tietoa kompostoinnista 

     

5. Tuotteen hävittäminen 
Valmistusmateriaalit selviävät osaluettelosta (s. 4) Hävitä kukin 
osa asianmukaisesti. Noudata aina alueellisia ja keräyspistekoh-
taisia ohjeita.

PE = polyeteeni    
energiajätekeräykseen tai muovin kierrätykseen 

PP = polypropeiini   
energiajätekeräykseen tai muovin kierrätykseen 

RST = ruostumaton teräs  
metallin keräykseen 

Paperi    
paperinkeräykseen

02

PE-HD

05

PP

FI



FI

FI-6

Biolan tarvikkeet

Biolan Komposti- ja Huussikuivike
Biolan Komposti- ja Huussikuivike on puhtaas-
ta, kuivatusta ja rouhitusta havupuunkuoresta 
sekä turpeesta valmistettu seosaine kompos-
tointiin ja kuivakäymälöihin. Sen säännöllinen 
käyttö kompostissa pitää kompostimassan il-
mavana ja varmistaa tehokkaan ja hajuttoman 
kompostoitumisen. 
Pakkauskoko: 40 litran säkki, 85 litran säkki
Tuotenumero: 40 l 70562100, 85 l 70562500
LVI-numero: 40 litraa 3663112, 85 litraa 3663122

Biolan Perusturve
Biolan Perusturve on puhdasta, vaaleaa rahka-
turvetta, jota ei ole lannoitettu eikä kalkittu. Se 
on luonnollisen hapanta. Perusturve soveltuu 
esim. juuresten varastointiin ja maanparan-
nukseen sekä kuivakäymälän suotonesteen 
haihdutusaltaaseen.
Pakkauskoko: 70 litran säkki
Tuotenumero: 55544200

Biolan Pehvakka
Biolan Pehvakka on saranallinen lämpöis-
tuin, joka on hygieeninen ja kestävä. Vaahdo-
tettu, joustava materiaali ei murru käytössä 
eikä ime kosteutta. Sekä kansi että istuin-
rengas nousevat, joten istuimen puhdista-
minen perusteellisesti on helppoa. Sen voi 
puhdistaa kaikilla yleisimmillä kodinpuhdis-
tusaineilla. Istuin soveltuu käymälöihin, joi-
den saranatappiväli on 16 tai 18 cm:ä. 
Tuotenumero: 70578500
LVI-numero: 3663115

Biolan Tuulituuletin
Biolan Tuulituuletin on tuulen voimalla toimiva 
ilmanvaihtoa tehostava tuuletin varastotiloi-
hin, kuivakäymälöihin, kylpyhuonetiloihin ja 
jätevedenpuhdistamoihin yms. ilmanvaihtoa 
tarvitseviin kohteisiin. Tuulituuletin on valmis-
tettu alumiinista ja erittäin herkän laakeroin-
nin ansiosta se toimii jo heikollakin tuulella 
tehostaen ilmanvaihtoa merkittävästi. 
Tuotenumero: 70572500
LVI-numero: 3663109

Biolan Poistoilmapuhallin
Sähkökäyttöinen Poistoilmapuhallin on tarkoi-
tettu tehostamaan kuivakäymälöiden ilman-
vaihtoa. Poistoilmapuhaltimen yhteet sopivat 
suoraan halkaisijaltaan 75 mm putkeen. Pu-
haltimen sähkönkulutus on vain n. 10 W. Pu-
hallin toimii 12 V jännitteellä ja sen pyörintä-
nopeutta voidaan säätää pakettiin kuuluvan 
muuntajan avulla. 
Tuotenumero: musta 70575410 
LVI-numero: musta 3663110 

Biolan Puutarhakompostori
Biolan Puutarhakompostori on tarkoitet-
tu käymälä-, puutarha- ja keittiöjätteen 
kompostointiin omakotitaloissa ja vapaa-
ajanasunnoilla. Suuri saranoitu kansi hel-
pottaa kompostorin täyttöä. Tiivis raken-
ne ja säädettävä ilmanvaihto ehkäisevät 
kompostimassan kuivumista ja vähentä-
vät siten kompostin hoitotarvetta.
Tuotenumero: vihreä 70572000, harmaa 70576700

Biolan Maisemakompostori Kivi
Biolan Maisemakompostori Kivi on tar-
koitettu puutarha- ja keittiöjätteen kom-
postointiin omakotitaloissa ja vapaa-
ajanasunnoilla. Reilun kokonsa ansiosta 
se soveltuu hyvin puutarhajätteen sekä 
kesämökin käymäläjätteen kompostoin-
tiin. Luonnonkiven värinen Maisemakom-
postori sulautuu osaksi ympäristöään ja 
sopii näin pieneenkin pihaan.
Tuotenumero: harmaagraniitti 70573200

Biolan Suotis
Biolan Suotis on biologis-kemiallinen suo-
datin kuivakäymälän suotonesteille. Laite 
puhdistaa suotonesteen, jotta sen voi joh-
taa suoraan luontoon. Suodatin toimii pai-
novoimaisesti eikä tarvitse sähköä toimi-
akseen. Laitteen kapasiteetti on 60 litraa. 
Tuotenumero: 70572100
LVI-numero: 3623612

orein t otetieto: www.biolan.fi

Takuuasiat
Biolan Kuivikekäymälällä on vuoden takuu.

1. Takuu alkaa ostopäivästä ja koskee mahdollisia materiaali- ja 
valmistusvikoja. Takuu ei kata mahdollisia välillisiä vahinkoja.

2. Biolan Oy pidättää oikeuden päättää viallisen osan korjaami-
sesta tai vaihtamisesta.

3. Vahingot, jotka aiheutuvat laitteen huolimattomasta tai väki-
valtaisesta käsittelystä, käyttöohjeiden noudattamatta jättämi-
sestä tai normaalista kulumisesta eivät kuulu tämän takuun 
piiriin.

Takuuasioissa pyydämme teitä kääntymään suoraan Biolan Oy:n 
puoleen.

Biolan Oy
PL 2, 27501 KAUTTUA
Puh. 02 5491 600
Fax 02 5491 660

FI

REKISTERÖINTIKORTTI

Biolan Oy täyttää
Saapumispäivä:  

Le
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Kuluttajapalaute on meille tärkeää. Tämän rekisteröintikortin palauttaneiden kesken arvotaan vuosittain maaliskuussa Biolan tuotepaketti 
(arvo noin 100 €). Rekisteröintikortin voit täyttää myös nettisivuillamme, www.biolan.fi/tuoterekisterointi. Rekisteröintikortin 
tiedot säilytetään Biolan Oy:llä mahdollisten takuuasioiden varalta.

KÄYMÄLÄ ON: Biolan Icelett  Biolan Naturum  Biolan Kompostikäymälä  Biolan Kuivikekäymälä Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä Biolan Populett 200      Biolan Populett 300

Valmistenumero: ________________________________________

Valmistuspäivä: _________________________________________

Kokoonpanija:  __________________________________________

Ostopäivä ja paikka: _____________________________________

Käyttöönottopäivä: ______________________________________

Yhteyshenkilön nimi: ___________________________________ 
Katuosoite:  __________________________________________

Postinumero: _________________________________________

Postitoimipaikka: ______________________________________

Puhelinnumero: _________________________________________  

Sähköpostiosoite: _______________________________________

Käymälän sijaintiosoite: __________________________________ 
_______________________________________________________

 Yhteystietoni saa antaa tutkimustarkoituksiin  Yhteystietoni saa luovuttaa ostopäätöstä harkitseville
 Yhteystietojani ei saa käyttää suoramarkkinointiin Yhteystietojani ei saa luovuttaa ulkopuolisille

KÄYMÄLÄN ASENNUSPAIKKANA ON  vakituinen asunto   ympärivuotinen loma-asunto    kesäkäytössä oleva loma-asunto   muu, mikä? __________________________________ 
           
RAKENNUKSEN SIJAINTI:  taajama  kunnallistekniikan piirissä   muu, mikä? __________________________________  
  
KÄYMÄLÄ ON SIJOITETTU    ulkokäymäläksi     sisätilojen yhteyteen omalla sisäänkäynnillä   sisätiloihin   muualle, minne? ______________________________
   
KÄYMÄLÄTILA ON   lämmittämätön  lämmitetty, huonelämpötila noin______astetta  muu, mikä? _________________________________  

KÄYMÄLÄN ILMANVAIHTO: painovoimainen   tehostettu sähkökäyttöisellä tuulettimella tehostettu Tuulituulettimella liitetty koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään muu, mikä? ______________________________________

KÄYMÄLÄN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ  on yleensä noin _______ henkeä

KÄYMÄLÄN NESTEET  kerätään kanisteriin tai säiliöön, koko _______ litraa. Säiliön neste hyödynnetään tontilla Säiliön neste kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle.  johdetaan yleiseen viemäriverkkoon johdetaan jätevedenpuhdistukseen muiden jätevesien kanssa muuta, mitä? _____________________________________ 
 
KÄYMÄLÄ TYHJENNETÄÄN talous- tai puutarhajätekompostoriin erilliseen käymäläkompostoriin jälkikompostikasaan suoraan koristekasveille muu, mikä? _______________________________________

 Viesti Biolan Oy:lle.

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________
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Biolan tarvikkeet

Biolan Komposti- ja Huussikuivike
Biolan Komposti- ja Huussikuivike on puhtaas-
ta, kuivatusta ja rouhitusta havupuunkuoresta 
sekä turpeesta valmistettu seosaine kompos-
tointiin ja kuivakäymälöihin. Sen säännöllinen 
käyttö kompostissa pitää kompostimassan il-
mavana ja varmistaa tehokkaan ja hajuttoman 
kompostoitumisen. 
Pakkauskoko: 40 litran säkki, 85 litran säkki
Tuotenumero: 40 l 70562100, 85 l 70562500
LVI-numero: 40 litraa 3663112, 85 litraa 3663122

Biolan Perusturve
Biolan Perusturve on puhdasta, vaaleaa rahka-
turvetta, jota ei ole lannoitettu eikä kalkittu. Se 
on luonnollisen hapanta. Perusturve soveltuu 
esim. juuresten varastointiin ja maanparan-
nukseen sekä kuivakäymälän suotonesteen 
haihdutusaltaaseen.
Pakkauskoko: 70 litran säkki
Tuotenumero: 55544200

Biolan Pehvakka
Biolan Pehvakka on saranallinen lämpöis-
tuin, joka on hygieeninen ja kestävä. Vaahdo-
tettu, joustava materiaali ei murru käytössä 
eikä ime kosteutta. Sekä kansi että istuin-
rengas nousevat, joten istuimen puhdista-
minen perusteellisesti on helppoa. Sen voi 
puhdistaa kaikilla yleisimmillä kodinpuhdis-
tusaineilla. Istuin soveltuu käymälöihin, joi-
den saranatappiväli on 16 tai 18 cm:ä. 
Tuotenumero: 70578500
LVI-numero: 3663115

Biolan Tuulituuletin
Biolan Tuulituuletin on tuulen voimalla toimiva 
ilmanvaihtoa tehostava tuuletin varastotiloi-
hin, kuivakäymälöihin, kylpyhuonetiloihin ja 
jätevedenpuhdistamoihin yms. ilmanvaihtoa 
tarvitseviin kohteisiin. Tuulituuletin on valmis-
tettu alumiinista ja erittäin herkän laakeroin-
nin ansiosta se toimii jo heikollakin tuulella 
tehostaen ilmanvaihtoa merkittävästi. 
Tuotenumero: 70572500
LVI-numero: 3663109

Biolan Poistoilmapuhallin
Sähkökäyttöinen Poistoilmapuhallin on tarkoi-
tettu tehostamaan kuivakäymälöiden ilman-
vaihtoa. Poistoilmapuhaltimen yhteet sopivat 
suoraan halkaisijaltaan 75 mm putkeen. Pu-
haltimen sähkönkulutus on vain n. 10 W. Pu-
hallin toimii 12 V jännitteellä ja sen pyörintä-
nopeutta voidaan säätää pakettiin kuuluvan 
muuntajan avulla. 
Tuotenumero: musta 70575410 
LVI-numero: musta 3663110 

Biolan Puutarhakompostori
Biolan Puutarhakompostori on tarkoitet-
tu käymälä-, puutarha- ja keittiöjätteen 
kompostointiin omakotitaloissa ja vapaa-
ajanasunnoilla. Suuri saranoitu kansi hel-
pottaa kompostorin täyttöä. Tiivis raken-
ne ja säädettävä ilmanvaihto ehkäisevät 
kompostimassan kuivumista ja vähentä-
vät siten kompostin hoitotarvetta.
Tuotenumero: vihreä 70572000, harmaa 70576700

Biolan Maisemakompostori Kivi
Biolan Maisemakompostori Kivi on tar-
koitettu puutarha- ja keittiöjätteen kom-
postointiin omakotitaloissa ja vapaa-
ajanasunnoilla. Reilun kokonsa ansiosta 
se soveltuu hyvin puutarhajätteen sekä 
kesämökin käymäläjätteen kompostoin-
tiin. Luonnonkiven värinen Maisemakom-
postori sulautuu osaksi ympäristöään ja 
sopii näin pieneenkin pihaan.
Tuotenumero: harmaagraniitti 70573200

Biolan Suotis
Biolan Suotis on biologis-kemiallinen suo-
datin kuivakäymälän suotonesteille. Laite 
puhdistaa suotonesteen, jotta sen voi joh-
taa suoraan luontoon. Suodatin toimii pai-
novoimaisesti eikä tarvitse sähköä toimi-
akseen. Laitteen kapasiteetti on 60 litraa. 
Tuotenumero: 70572100
LVI-numero: 3623612

orein t otetieto: www.biolan.fi

Takuuasiat
Biolan Kuivikekäymälällä on vuoden takuu.

1. Takuu alkaa ostopäivästä ja koskee mahdollisia materiaali- ja 
valmistusvikoja. Takuu ei kata mahdollisia välillisiä vahinkoja.

2. Biolan Oy pidättää oikeuden päättää viallisen osan korjaami-
sesta tai vaihtamisesta.

3. Vahingot, jotka aiheutuvat laitteen huolimattomasta tai väki-
valtaisesta käsittelystä, käyttöohjeiden noudattamatta jättämi-
sestä tai normaalista kulumisesta eivät kuulu tämän takuun 
piiriin.

Takuuasioissa pyydämme teitä kääntymään suoraan Biolan Oy:n 
puoleen.

Biolan Oy
PL 2, 27501 KAUTTUA
Puh. 02 5491 600
Fax 02 5491 660

FI

REKISTERÖINTIKORTTI

Biolan Oy täyttää
Saapumispäivä:  
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Kuluttajapalaute on meille tärkeää. Tämän rekisteröintikortin palauttaneiden kesken arvotaan vuosittain maaliskuussa Biolan tuotepaketti 
(arvo noin 100 €). Rekisteröintikortin voit täyttää myös nettisivuillamme, www.biolan.fi/tuoterekisterointi. Rekisteröintikortin 
tiedot säilytetään Biolan Oy:llä mahdollisten takuuasioiden varalta.

KÄYMÄLÄ ON: Biolan Icelett  Biolan Naturum  Biolan Kompostikäymälä  Biolan Kuivikekäymälä Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä Biolan Populett 200      Biolan Populett 300

Valmistenumero: ________________________________________

Valmistuspäivä: _________________________________________

Kokoonpanija:  __________________________________________

Ostopäivä ja paikka: _____________________________________

Käyttöönottopäivä: ______________________________________

Yhteyshenkilön nimi: ___________________________________ 
Katuosoite:  __________________________________________

Postinumero: _________________________________________

Postitoimipaikka: ______________________________________

Puhelinnumero: _________________________________________  

Sähköpostiosoite: _______________________________________

Käymälän sijaintiosoite: __________________________________ 
_______________________________________________________

 Yhteystietoni saa antaa tutkimustarkoituksiin  Yhteystietoni saa luovuttaa ostopäätöstä harkitseville
 Yhteystietojani ei saa käyttää suoramarkkinointiin Yhteystietojani ei saa luovuttaa ulkopuolisille

KÄYMÄLÄN ASENNUSPAIKKANA ON  vakituinen asunto   ympärivuotinen loma-asunto    kesäkäytössä oleva loma-asunto   muu, mikä? __________________________________ 
           
RAKENNUKSEN SIJAINTI:  taajama  kunnallistekniikan piirissä   muu, mikä? __________________________________  
  
KÄYMÄLÄ ON SIJOITETTU    ulkokäymäläksi     sisätilojen yhteyteen omalla sisäänkäynnillä   sisätiloihin   muualle, minne? ______________________________
   
KÄYMÄLÄTILA ON   lämmittämätön  lämmitetty, huonelämpötila noin______astetta  muu, mikä? _________________________________  

KÄYMÄLÄN ILMANVAIHTO: painovoimainen   tehostettu sähkökäyttöisellä tuulettimella tehostettu Tuulituulettimella liitetty koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään muu, mikä? ______________________________________

KÄYMÄLÄN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ  on yleensä noin _______ henkeä

KÄYMÄLÄN NESTEET  kerätään kanisteriin tai säiliöön, koko _______ litraa. Säiliön neste hyödynnetään tontilla Säiliön neste kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle.  johdetaan yleiseen viemäriverkkoon johdetaan jätevedenpuhdistukseen muiden jätevesien kanssa muuta, mitä? _____________________________________ 
 
KÄYMÄLÄ TYHJENNETÄÄN talous- tai puutarhajätekompostoriin erilliseen käymäläkompostoriin jälkikompostikasaan suoraan koristekasveille muu, mikä? _______________________________________

 Viesti Biolan Oy:lle.

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

REKISTERÖINTIKORTTI

Biolan Oy täyttää

Saapumispäivä:  

✃
 L

ei
kk

aa
 tä

st
ä

Kuluttajapalaute on meille tärkeää. Rekisteröintikortin voit täyttää myös nettisivuillamme, www.biolan.fi. 

Rekisteröintikortin tiedot säilytetään Biolan Oy:llä mahdollisten takuuasioiden varalta.

 Viesti Biolan Oy:lle.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KÄYMÄLÄ ON:

 Biolan Icelett  

 Biolan Naturum 

 Biolan Kompostikäymälä 

 Biolan Kuivikekäymälä

 Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä

 Biolan Populett 200      Biolan Populett 300

Yhteyshenkilön nimi: _____________________________________________ 

Katuosoite:  __________________________________________________________

Postinumero: ________________________________________________________

Postitoimipaikka: __________________________________________________

 Yhteystietoni saa antaa tutkimustarkoituksiin 

 Yhteystietoni saa luovuttaa ostopäätöstä harkitseville

KÄYMÄLÄN ASENNUSPAIKKANA ON 
vakituinen asunto  
ympärivuotinen loma-asunto   
kesäkäytössä oleva loma-asunto  
muu, mikä? ___________________________________________________________ 
           
RAKENNUKSEN SIJAINTI: 
taajama 
kunnallistekniikan piirissä  
muu, mikä? ___________________________________________________________  
  
KÄYMÄLÄ ON SIJOITETTU   
ulkokäymäläksi    
sisätilojen yhteyteen omalla sisäänkäynnillä  
sisätiloihin  
muualle, minne? ____________________________________________________
   
KÄYMÄLÄTILA ON  
lämmittämätön 
lämmitetty, huonelämpötila noin____________astetta  
muu, mikä? ______________________________________________________ _____

Valmistenumero: ______________________________________________

Valmistuspäivä: ________________________________________________

Kokoonpanija:  __________________________________________________

Ostopäivä ja paikka: _________________________________________

Käyttöönottopäivä: __________________________________________

Puhelinnumero: ________________________________________________ 

Sähköpostiosoite: ___________________________________________

Käymälän  sijaintiosoite: ___________________________________ 

________________________________________________________________________

 Yhteystietojani ei saa käyttää suoramarkkinointiin

 Yhteystietojani ei saa luovuttaa ulkopuolisille

KÄYMÄLÄN ILMANVAIHTO:
 painovoimainen  
 tehostettu sähkökäyttöisellä tuulettimella
 tehostettu Tuulituulettimella
 liitetty koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään
 muu, mikä? _________________________________________________

KÄYMÄLÄN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ 
 on yleensä noin _______ henkeä

KÄYMÄLÄN NESTEET 
 kerätään kanisteriin tai säiliöön, koko _______ litraa.
 Säiliön neste hyödynnetään tontilla
 Säiliön neste kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle. 
 johdetaan yleiseen viemäriverkkoon
 johdetaan jätevedenpuhdistukseen muiden jätevesien kanssa
 muuta, mitä? ______________________________________________  

KÄYMÄLÄ TYHJENNETÄÄN
 talous- tai puutarhajätekompostoriin
 erilliseen käymäläkompostoriin
 jälkikompostikasaan
 suoraan koristekasveille
 muu, mikä? _________________________________________________



Taita ja teippaa yhteen

Taita ja teippaa yhteen

 maksaa postimaksun

Biolan Oy
Tunnus 5015625
27003 VASTAUSLÄHETYS

SV-1

TORRTOALETT
Installations-, bruks- och underhållsanvisningar

Biolan Torrtoalett är en toalettanordning för 1–6 personer 
som placeras på golvet.  
Den behöver varken vatten eller el för att fungera; det är  
endast strömaterial som behövs.

Innehåll
Delförteckning SV-2
1.  Planering och installation SV-3
 1.1  Placering av Torrtoalett i toalettutrymmet SV-3
 1.2  Installation av ventilationsröret SV-3
 1.3  Avledning av sippervatten SV-3
2.  Användning och underhåll av Torrtoalett SV-4
 2.1  Innan toaletten tas i bruk SV-4
 2.2  Användning av strömaterial SV-4
 2.3  Året runt-användning av toaletten SV-4
 2.4  Tömning av toaletten  SV-4
 2.5 Tömning av vätskebehållaren SV-4
 2.6 Rengöring av toaletten SV-4
3.   Eventuella problemsituationer SV-5
 3.1  Lukt och fukt SV-5
 3.2 Insekter SV-5
4.  Kompostering av toalettavfall SV-5
5.  Kasseringen av produkten  SV-5
Biolan-tillbehör SV-6
Garantiärenden SV-6

Mått
dimensioner (höjd x bredd x djup) 85 x 60 x 78 cm
vikt ca 15 kg
sitshöjd 53 cm
avfalltankens volym ca 140 liter
blandningsmaterialbehållarens volym 33 liter
avluftsrörets diameter 75 mm
dräneringsrörets diameter 32 mm
dräneringsrörets längd 885 mm
material genomfärgad polyetenplast
annat värmesits
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Taita ja teippaa yhteen

 maksaa postimaksun

Biolan Oy
Tunnus 5015625
27003 VASTAUSLÄHETYS

SV-1
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SEPARERANDE TORRTOALETT
Installations-, bruks- och underhållsanvisningar

Biolan Separerande Torrtoalett är en toalettanordning som 
placeras på golvet och som kan installeras antingen inomhus 
eller i en separat toalettbyggnad. Separerande Toalettens 
funktion baserar sig på separering av fast avfall och väts-
ka i sitsdelen. Toaletten behöver varken vatten- eller 
elanslutning.

Innehåll
Delförteckning SV-2
1.  Planering och installation SV-3
 Tekniska data SV-3
 1.1  Placering av Separerande Toalett i toalettutrymmet  SV-3
 1.2  Installation av ventilationsröret SV-3
 1.3  Bortledning av vätska efter separeringen SV-3
2. Användning och underhåll av Separerande Torrtoalett SV-4
 2.1  Innan toaletten tas i bruk SV-4
 2.2  Användning av strömaterial SV-4
 2.3  Året runt-användning av toaletten SV-4
 2.4  Tömning av det inre kärlet SV-4
 2.5  Tömning av vätskebehållaren SV-5
 2.6  Rengöring av Separerande Torrtoalett SV-5
3.  Eventuella problemsituationer SV-5
 3.1  Lukt och fukt SV-5
 3.2  Insekter SV-5
4.  Kompostering av toalettavfall SV-5
5.  Nyttobruk av vätskan SV-5
6.  Kasseringen av produkten  SV-5
Biolan-tillbehör SV-6
Garantiärenden SV-6

Mått
längd 78 cm

bredd 59,4 cm

sitshöjd 53 cm

höjd 85 cm

höjd till blandningsmaterialknoppen 98,5 cm

vikt ca 16 kg

blandningsmaterialbehållarens volym 30 liter

inre kärlets volym 28 liter

ventilationsrörets diameter 75 mm

ventilationsrörets längd 750 mm

ventilationsrörets längd 600 mm

vätskeavrinningsrörets diameter 32 mm
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SEPARERANDE TORRTOALETT
Installations-, bruks- och underhållsanvisningar

Biolan Separerande Torrtoalett är en toalettanordning som 
placeras på golvet och som kan installeras antingen inomhus 
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Delförteckning

12

Del Benämning Delnr Material
1 Toalettbehållare 17704010 PE
2 Lock 17704150 PE
3 Strömaterialbehållare 17704160 PE
4 Lock för strömaterialbehållaren 17704170 PE
5 Värmesits, gångjärn, 2 st. * 70578500 EPP
6 Axel 21704190 Stål
7 Hjul 18704060 PE
8 Låsring 20070003 RST
9 Ventilationsrör på 750 mm 28704030 PE
10 Ventilationsrör på 600 mm 28704040 PE
11 Flexibelt ventilationsrör 19704020 PE
12 Rörfäste 18704050 PE
13 Dräneringsslang 28704080 PE
14 Muffvinkel 28707090 PE
15 Hatt för ventilationsrör 18710250 PE

Förutom delarna på bilden, innehåller Torrtoaletten följande delar:
  27704130 Papper

Doseringsskopa 18704100 PE
Bruksanvisning på 10 språk (endast för 
exportprodukter)

27704135 Papper

Barkströ för Komposten och Torrkloset-
ten, 40 l

70562100 Förpackning: PE

SV

SV-3

1.  Planering och installation
Se vid installation och placering av Biolan Torrtoalett till att det 

         -
ten och att det är möjligt att leda ventilationsröret rakt genom taket 
upp över taknocken. Samla sippervattnet i en sluten behållare för 
nyttobruk, avdunsta det med hjälp av ett avdunstningsfat eller be-
handla det i Biolan Suotis (se Tillbehör på s. SV-6). Planera även 
anordningens placering med tanke på behandlingen av fast toalet-
tavfall så att det går smidigt att utföra serviceåtgärderna.

Tekniska data
längd 78 cm, bredd 59,4 cmsitshöjd 53 cm, höjd 85 cm
vikt ca 15 kg
volym ca 140 l
ventilationsrörets yttre diameter 75 mm
dräneringsrörets yttre diameter 32 mm

1.1  Placering av Torrtoalett i toalettutrymmet
Installera den Torrtoaletten vågrätt på golvet. Då du väljer plats för 
anordningen ska du ta hänsyn till de krav som ventilationen och av-
lägsnandet av vätska ställer samt hur man ordnar utrymmet för un-
derhåll. (se Måttskiss på s. SV-2 och Installationsexempel s. SV-5). 

1.2 Installation av ventilationsröret
Led ventilationsröret från toalettanordningen rakt upp över takno-
cken. Krökar på ventilationsröret försämrar självdragsventilatio-
nens funktion och förorsakar på det sättet luktolägenheter. Mon-
tera ventilationsröret enligt detaljritningen på sida SV-4 och täta 
genomföringen med en tätning som är lämplig för takmaterialet. 
Förläng vid behov ventilationsröret med ett avloppsrör på Ø 75 eller 
med rördelar som säljs som reservdelar för toaletten.
Under svåra installationsförhållanden, eller om du installerar toalet-
ten inomhus, rekommenderas det att ventilationens funktion säkers-

          
           -

hov även installera den  i efterhand. (Tillbehör på s. SV-6).

       -
ret (del 11) i ett varmt utrymme och använda en skruv-
mejsel som hjälpmedel för tänjningen. Vid behov kan 
ytorna göras sliriga t.ex. med diskmedel.

1.3  Avledning av sippervatten
För sippervattnet från toalettanordningen till vätskebehållaren, till 
avdunstningsfatet eller till Suotis. Se vid installationen till att lut-
ningen är tillräcklig så att vätskan rinner fritt nedåt hela vägen. 
Beroende på installationsstället ska du göra genomföringen som 
avlopp eller som rörgenomföring antingen genom väggen eller gen-
om golvet. 
Diametern på vätskeslangen från toaletten är 32 mm. För bortled-
ning av vätskan kan du använda avloppsrörsdelar på Ø 32 mm eller 
en slang. Det rekommenderas att du använder en föreningsmuff 
vid rör- eller slanganslutningen. Beakta vid ledning av sippervatten-
röret och placering av kanistern eller behandlingsenheten eventuell 
användning vintertid.
Om vätskan leds till ett avdunstningsfat, gör en regnskärm över fa-
tet. Använd Biolan Grundtorv i fatet för neutralisering av lukt. (Till-
behör på s. SV-6).

Krökar på ventilationsröret försämrar självdragsven-
tilationens funktion och orsakar därigenom lukt- och 
fuktskador. 
 
Led inte näringsrika vätskor direkt ut i marken efter-
som de förorsakar punktbelastning med näringsäm-
nen.

Exempel på installation med en 
vätskeuppsamlingsbehållarebilden är vägledande

Exempel på installation med ett avdunstningsfatbilden är 
vägledande

Vad är sippervatten?
        

toalettavfallet och som separeras på toalettbottnen, 
kallas sippervatten. Vätskan är näringsrik, men den in-
nehåller mikrober. Därför rekommenderas det att den 
lagras i ungefär ett år innan den används som gödsel. 
Sippervattnet är också ett bra aktiveringsmedel för en 
trädgårdskompostor.
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Del Benämning Delnr Material
1 Toalettbehållare 17704010 PE
2 Lock 17704150 PE
3 Strömaterialbehållare 17704160 PE
4 Lock för strömaterialbehållaren 17704170 PE
5 Värmesits, gångjärn, 2 st. * 70578500 EPP
6 Axel 21704190 Stål
7 Hjul 18704060 PE
8 Låsring 20070003 RST
9 Ventilationsrör på 750 mm 28704030 PE
10 Ventilationsrör på 600 mm 28704040 PE
11 Flexibelt ventilationsrör 19704020 PE
12 Rörfäste 18704050 PE
13 Dräneringsslang 28704080 PE
14 Muffvinkel 28707090 PE
15 Hatt för ventilationsrör 18710250 PE

Förutom delarna på bilden, innehåller Torrtoaletten följande delar:
  27704130 Papper

Doseringsskopa 18704100 PE
Bruksanvisning på 10 språk (endast för 
exportprodukter)

27704135 Papper

Barkströ för Komposten och Torrkloset-
ten, 40 l

70562100 Förpackning: PE
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1.  Planering och installation
Se vid installation och placering av Biolan Torrtoalett till att det 

         -
ten och att det är möjligt att leda ventilationsröret rakt genom taket 
upp över taknocken. Samla sippervattnet i en sluten behållare för 
nyttobruk, avdunsta det med hjälp av ett avdunstningsfat eller be-
handla det i Biolan Suotis (se Tillbehör på s. SV-6). Planera även 
anordningens placering med tanke på behandlingen av fast toalet-
tavfall så att det går smidigt att utföra serviceåtgärderna.

Tekniska data
längd 78 cm, bredd 59,4 cmsitshöjd 53 cm, höjd 85 cm
vikt ca 15 kg
volym ca 140 l
ventilationsrörets yttre diameter 75 mm
dräneringsrörets yttre diameter 32 mm

1.1  Placering av Torrtoalett i toalettutrymmet
Installera den Torrtoaletten vågrätt på golvet. Då du väljer plats för 
anordningen ska du ta hänsyn till de krav som ventilationen och av-
lägsnandet av vätska ställer samt hur man ordnar utrymmet för un-
derhåll. (se Måttskiss på s. SV-2 och Installationsexempel s. SV-5). 

1.2 Installation av ventilationsröret
Led ventilationsröret från toalettanordningen rakt upp över takno-
cken. Krökar på ventilationsröret försämrar självdragsventilatio-
nens funktion och förorsakar på det sättet luktolägenheter. Mon-
tera ventilationsröret enligt detaljritningen på sida SV-4 och täta 
genomföringen med en tätning som är lämplig för takmaterialet. 
Förläng vid behov ventilationsröret med ett avloppsrör på Ø 75 eller 
med rördelar som säljs som reservdelar för toaletten.
Under svåra installationsförhållanden, eller om du installerar toalet-
ten inomhus, rekommenderas det att ventilationens funktion säkers-

          
           -

hov även installera den  i efterhand. (Tillbehör på s. SV-6).

       -
ret (del 11) i ett varmt utrymme och använda en skruv-
mejsel som hjälpmedel för tänjningen. Vid behov kan 
ytorna göras sliriga t.ex. med diskmedel.

1.3  Avledning av sippervatten
För sippervattnet från toalettanordningen till vätskebehållaren, till 
avdunstningsfatet eller till Suotis. Se vid installationen till att lut-
ningen är tillräcklig så att vätskan rinner fritt nedåt hela vägen. 
Beroende på installationsstället ska du göra genomföringen som 
avlopp eller som rörgenomföring antingen genom väggen eller gen-
om golvet. 
Diametern på vätskeslangen från toaletten är 32 mm. För bortled-
ning av vätskan kan du använda avloppsrörsdelar på Ø 32 mm eller 
en slang. Det rekommenderas att du använder en föreningsmuff 
vid rör- eller slanganslutningen. Beakta vid ledning av sippervatten-
röret och placering av kanistern eller behandlingsenheten eventuell 
användning vintertid.
Om vätskan leds till ett avdunstningsfat, gör en regnskärm över fa-
tet. Använd Biolan Grundtorv i fatet för neutralisering av lukt. (Till-
behör på s. SV-6).

Krökar på ventilationsröret försämrar självdragsven-
tilationens funktion och orsakar därigenom lukt- och 
fuktskador. 
 
Led inte näringsrika vätskor direkt ut i marken efter-
som de förorsakar punktbelastning med näringsäm-
nen.

Exempel på installation med en 
vätskeuppsamlingsbehållarebilden är vägledande

Exempel på installation med ett avdunstningsfatbilden är 
vägledande

Vad är sippervatten?
        

toalettavfallet och som separeras på toalettbottnen, 
kallas sippervatten. Vätskan är näringsrik, men den in-
nehåller mikrober. Därför rekommenderas det att den 
lagras i ungefär ett år innan den används som gödsel. 
Sippervattnet är också ett bra aktiveringsmedel för en 
trädgårdskompostor.
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2.  Användning och underhåll av Torrtoalett
Använd och underhåll Torrtoaletten enligt anvisningarna. På det 
sättet är det behagligt att använda och underhålla toaletten. 
Torrtoaletten är avsedd för komposterbart toalettavfall, dvs. även 
för toalettpapper. Sätt inte något sådant i toaletten som förhindrar 
efterhanteringen av toalettavfallet, såsom:
skräp, bindor
kemikalier, kalk
tvättmedel, tvättvatten

  

2.1  Innan toaletten tas i bruk
Lägg ett lager på ca fem centimeter med Biolan Barkströ för Kom-
posten och Torrklosetten på toalettbehållarens bottnen. Fyll den 
löstagbara strömaterialbehållaren (del 3) med strömaterial.

2.2  Användning av strömaterial
Tillsätt 2–5 dl av strömaterial på avfallet efter varje användnings-
gång (bild 1). Det är ytterst viktigt för toalettens funktion att man 
använder lämpligt strömaterial. Som strömaterial rekommenderas 
Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten. Barkströ för Kom-
posten och Torrklosetten binder lukten effektivt och håller massan 
luftig.

2.3  Året runt-användning av toaletten
Du kan använda toaletten året runt om den är installerad i en varm 
byggnad. Då ska du beakta värmeisoleringen av ventilationen och 
bortledningen av vätska vid installationen i kalla utrymmen. Se 
även till att vätskerörets lutning är tillräcklig så att vätskan inte fry-
ser i röret.
En toalett som är installerad i ett kallt utrymme kan frysa till under 
vintern. Toalettanordningen har tillverkats av material som tål köld-
grader, vilket gör att tillfrysningen inte skadar den. En toalett som 
är placerad i ett kallt utrymme kan användas någon enstaka gång 
under vintern. Töm vätskebehållaren innan vätskan hinner frysa. 
Om du samlar vätskan i en kanister, töm den på hösten så att det 
inte uppstår skador av att vätskan fryser. Om strömaterialet i behål-
laren är fuktigt, kan det frysa under vintern. Du ska förvara ströma-
terial för vinterbruk i ett varmt utrymme.

2.4  Tömning av toaletten  
(Bilder 2 och 3)
1. Lösgör ventilationsröret (del 10) från locket och lyft strömaterial-

behållaren (del 3) till sidan.
2. Vänd muffvinkeln (del 14) uppåt och koppla ur dräneringsslan-

gen (del 13). 
3. Dra eller bär behållaren till tömningsplatsen. Behållarens stom-

me har handtag både framtill och baktill.

2.5 Tömning av vätskebehållaren
Töm sippervattenkanistern vid behov, dock minst en gång om året. 
Utnyttja det näringshaltiga sippervattnet som kvävekälla för kom-
posten Det förbättrar aktiviteten hos den näringsfattiga och kolhal-
tiga trädgårdskomposten.
Du kan använda sippervattnet även för gödsling av prydnadsväxter 
på gården och i trädgården. Ett tryggt utspädningsförhållande är 
1:5. Du kan också använda sippervatten utan att späda ut det, men 
då bör du vattna området omsorgsfullt efter spridningen för att fö-

 
Gödsling på hösten rekommenderas inte för att inte störa perenner-
nas förberedelser för vintern. Rekommenderad förvaringstid före 
användning som gödsel är ett år. De fekala bakterier som vätskan 
innehåller dör under förvaringen. 

2.6 Rengöring av toaletten
Torrtoalettens plastdelar och sittring kan tvättas med alla de van-
ligaste rengöringsmedlen i hemmet. Dräneringsslangen (del 13) 
kontrolleras en gång om året och den rengörs vid behov. Toalettan-
ken behöver inte tvättas i samband med tömningen.

1. Tillsats av strömaterial.

2. Urkoppling av dräneringsslangen.

3. Tömning av behållaren.
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3.   Eventuella problemsituationer
3.1  Lukt och fukt
Det förekommer inga luktproblem i en Torrtoalett som har installe-
rats rätt och som används rätt. Om det förekommer luktproblem, 
kontrollera följande saker:
- ventilationsröret från locket går rakt upp till taket ovanför takno-

cken. Om ventilationsröret inte är rakt eller inte når ovanför tak-
nocken, reparera installationen eller effektivera ventilationen 

        
(Tillbehör på sida SV-6).

- att dräneringen från toaletten inte är stockad och att vätskan 
kan rinna fritt hela vägen nedåt.

- som blandningsmaterial har man använt Biolan Barkströ för 
Komposten och Torrklosetten (Tillbehör på sida SV-6). Om man 

         -
       -

ras för mycket.

3.2 Insekter
          

         
           

i komposten:
- kontrollera att Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten 

(Tillbehör på sida SV-6) har använts som strömaterial. Somliga 
        -

posten. Däremot fördriver tallbark, som Barkströ för Komposten 
   

- tillsätt rejält med strömaterial på kompostens yta.
          -

ta dem med ett bekämpningsmedel som har pyretrin som aktiv 
ingrediens. Fråga din trädgårdsaffär om råd för lämpligt prepa-
rat. Upprepa besprutningen med ett par dagars mellanrum för 

          
         -

gande insekter.
- kontrollera att ventilationsröret från toalettanordningen går 

rakt upp till taket ovanför taknocken. Om ventilationsröret inte 
är rakt eller inte når ovanför taknocken, reparera installationen 

        
eller Biolan Vindventilator (Tillbehör på sida SV-6).

- töm och tvätta toaletten vid behov.

4.  Kompostering av toalettavfall
Komposteringsgraden på toalettavfallet som töms från en torrto-
alett beror hur länge avfallet har hunnit komposteras i anordnin-
gen. I allmänhet krävs det att massan komposteras före nyttobruk. 
Du kan kompostera toalettavfall som sådant tillsammans med 
trädgårdsavfall och hushållsbioavfall. Vid komposteringen bör man 
ta hänsyn till de lokala avfallshanteringsbestämmelserna samt till-
räckliga skyddsavstånd till grannar, brunnar och vattendrag.
Ordna komposteringen så att det inte rinner vätska i marken från 
komposten. Biolan Trädgårdskompostor eller Biolan Miljökompos-
tor Sten lämpar sig bra som kompostor (Tillbehör på sida SV-6). 
Av hygieniska skäl ska toalettavfall komposteras minst ett år innan 
det används på ätbara växter. Om komposten används på pryd-
nadsväxter, räcker kompostering i ett halvår. Det är förbjudet att 
gräva ner avfall i marken.
I en kompost bryter mikroorganismerna ner organiskt avfall under 
aerobiska förhållanden. Slutresultatet efter kompostering i 1–3 år 
är kompostmylla. För att komposteringen ska vara effektiv, sörj för 
levnadsvillkoren för de mikroorganismer som bryter ner avfallet. De 
grundläggande förutsättningarna för kompostering är tillgång till 
syre och näringsämnen samt lämplig fuktighet.
Mikroorganismerna i komposten lever i fuktig omgivning. Därför 
bör komposten vara tillräckligt fuktig men inte blöt. Använd grovt 

           
komposten är lucker. För tät eller våt kompost är syrelös och börjar 
ruttna och lukta. 
Täck kompostens yta omsorgsfullt med strö, trädgårdsavfall eller 
torv efter varje gång som du tillsätter toalettavfall eller vätska. Vänd 
komposten minst en gång under sommaren för att göra att kompos-
tens alla ingredienser komposteras ordentligt. Toalettavfall som har 
komposterats omsorgsfullt utgör ett utmärkt jordförbättringsmate-
rial för perenner, buskar, träd och grönsaksland.

Man kan få information om bestämmelser som gäller 
komposteringen hos den lokala avfallshanteringsråd-

        
kompostering och utnyttjande av urin.

5. Kasseringen av produkten 
Tillverkningsmaterialen framgår av delförteckningen (sida SV-4). 
Kassera alla delar vederbörligt. Följ alltid de regionala och uppsam-

 

PE = polyeten
till insamling av energiavfall eller återvinning av plast 

PP = polypropen   
till insamling av energiavfall eller återvinning av plast 

RST = rostfritt stål  
till återvinning av metall 

Papper    
till pappersinsamling
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2.  Användning och underhåll av Torrtoalett
Använd och underhåll Torrtoaletten enligt anvisningarna. På det 
sättet är det behagligt att använda och underhålla toaletten. 
Torrtoaletten är avsedd för komposterbart toalettavfall, dvs. även 
för toalettpapper. Sätt inte något sådant i toaletten som förhindrar 
efterhanteringen av toalettavfallet, såsom:
skräp, bindor
kemikalier, kalk
tvättmedel, tvättvatten

  

2.1  Innan toaletten tas i bruk
Lägg ett lager på ca fem centimeter med Biolan Barkströ för Kom-
posten och Torrklosetten på toalettbehållarens bottnen. Fyll den 
löstagbara strömaterialbehållaren (del 3) med strömaterial.

2.2  Användning av strömaterial
Tillsätt 2–5 dl av strömaterial på avfallet efter varje användnings-
gång (bild 1). Det är ytterst viktigt för toalettens funktion att man 
använder lämpligt strömaterial. Som strömaterial rekommenderas 
Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten. Barkströ för Kom-
posten och Torrklosetten binder lukten effektivt och håller massan 
luftig.

2.3  Året runt-användning av toaletten
Du kan använda toaletten året runt om den är installerad i en varm 
byggnad. Då ska du beakta värmeisoleringen av ventilationen och 
bortledningen av vätska vid installationen i kalla utrymmen. Se 
även till att vätskerörets lutning är tillräcklig så att vätskan inte fry-
ser i röret.
En toalett som är installerad i ett kallt utrymme kan frysa till under 
vintern. Toalettanordningen har tillverkats av material som tål köld-
grader, vilket gör att tillfrysningen inte skadar den. En toalett som 
är placerad i ett kallt utrymme kan användas någon enstaka gång 
under vintern. Töm vätskebehållaren innan vätskan hinner frysa. 
Om du samlar vätskan i en kanister, töm den på hösten så att det 
inte uppstår skador av att vätskan fryser. Om strömaterialet i behål-
laren är fuktigt, kan det frysa under vintern. Du ska förvara ströma-
terial för vinterbruk i ett varmt utrymme.

2.4  Tömning av toaletten  
(Bilder 2 och 3)
1. Lösgör ventilationsröret (del 10) från locket och lyft strömaterial-

behållaren (del 3) till sidan.
2. Vänd muffvinkeln (del 14) uppåt och koppla ur dräneringsslan-

gen (del 13). 
3. Dra eller bär behållaren till tömningsplatsen. Behållarens stom-

me har handtag både framtill och baktill.

2.5 Tömning av vätskebehållaren
Töm sippervattenkanistern vid behov, dock minst en gång om året. 
Utnyttja det näringshaltiga sippervattnet som kvävekälla för kom-
posten Det förbättrar aktiviteten hos den näringsfattiga och kolhal-
tiga trädgårdskomposten.
Du kan använda sippervattnet även för gödsling av prydnadsväxter 
på gården och i trädgården. Ett tryggt utspädningsförhållande är 
1:5. Du kan också använda sippervatten utan att späda ut det, men 
då bör du vattna området omsorgsfullt efter spridningen för att fö-

 
Gödsling på hösten rekommenderas inte för att inte störa perenner-
nas förberedelser för vintern. Rekommenderad förvaringstid före 
användning som gödsel är ett år. De fekala bakterier som vätskan 
innehåller dör under förvaringen. 

2.6 Rengöring av toaletten
Torrtoalettens plastdelar och sittring kan tvättas med alla de van-
ligaste rengöringsmedlen i hemmet. Dräneringsslangen (del 13) 
kontrolleras en gång om året och den rengörs vid behov. Toalettan-
ken behöver inte tvättas i samband med tömningen.

1. Tillsats av strömaterial.

2. Urkoppling av dräneringsslangen.

3. Tömning av behållaren.
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3.   Eventuella problemsituationer
3.1  Lukt och fukt
Det förekommer inga luktproblem i en Torrtoalett som har installe-
rats rätt och som används rätt. Om det förekommer luktproblem, 
kontrollera följande saker:
- ventilationsröret från locket går rakt upp till taket ovanför takno-

cken. Om ventilationsröret inte är rakt eller inte når ovanför tak-
nocken, reparera installationen eller effektivera ventilationen 

        
(Tillbehör på sida SV-6).

- att dräneringen från toaletten inte är stockad och att vätskan 
kan rinna fritt hela vägen nedåt.

- som blandningsmaterial har man använt Biolan Barkströ för 
Komposten och Torrklosetten (Tillbehör på sida SV-6). Om man 

         -
       -

ras för mycket.

3.2 Insekter
          

         
           

i komposten:
- kontrollera att Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten 

(Tillbehör på sida SV-6) har använts som strömaterial. Somliga 
        -

posten. Däremot fördriver tallbark, som Barkströ för Komposten 
   

- tillsätt rejält med strömaterial på kompostens yta.
          -

ta dem med ett bekämpningsmedel som har pyretrin som aktiv 
ingrediens. Fråga din trädgårdsaffär om råd för lämpligt prepa-
rat. Upprepa besprutningen med ett par dagars mellanrum för 

          
         -

gande insekter.
- kontrollera att ventilationsröret från toalettanordningen går 

rakt upp till taket ovanför taknocken. Om ventilationsröret inte 
är rakt eller inte når ovanför taknocken, reparera installationen 

        
eller Biolan Vindventilator (Tillbehör på sida SV-6).

- töm och tvätta toaletten vid behov.

4.  Kompostering av toalettavfall
Komposteringsgraden på toalettavfallet som töms från en torrto-
alett beror hur länge avfallet har hunnit komposteras i anordnin-
gen. I allmänhet krävs det att massan komposteras före nyttobruk. 
Du kan kompostera toalettavfall som sådant tillsammans med 
trädgårdsavfall och hushållsbioavfall. Vid komposteringen bör man 
ta hänsyn till de lokala avfallshanteringsbestämmelserna samt till-
räckliga skyddsavstånd till grannar, brunnar och vattendrag.
Ordna komposteringen så att det inte rinner vätska i marken från 
komposten. Biolan Trädgårdskompostor eller Biolan Miljökompos-
tor Sten lämpar sig bra som kompostor (Tillbehör på sida SV-6). 
Av hygieniska skäl ska toalettavfall komposteras minst ett år innan 
det används på ätbara växter. Om komposten används på pryd-
nadsväxter, räcker kompostering i ett halvår. Det är förbjudet att 
gräva ner avfall i marken.
I en kompost bryter mikroorganismerna ner organiskt avfall under 
aerobiska förhållanden. Slutresultatet efter kompostering i 1–3 år 
är kompostmylla. För att komposteringen ska vara effektiv, sörj för 
levnadsvillkoren för de mikroorganismer som bryter ner avfallet. De 
grundläggande förutsättningarna för kompostering är tillgång till 
syre och näringsämnen samt lämplig fuktighet.
Mikroorganismerna i komposten lever i fuktig omgivning. Därför 
bör komposten vara tillräckligt fuktig men inte blöt. Använd grovt 

           
komposten är lucker. För tät eller våt kompost är syrelös och börjar 
ruttna och lukta. 
Täck kompostens yta omsorgsfullt med strö, trädgårdsavfall eller 
torv efter varje gång som du tillsätter toalettavfall eller vätska. Vänd 
komposten minst en gång under sommaren för att göra att kompos-
tens alla ingredienser komposteras ordentligt. Toalettavfall som har 
komposterats omsorgsfullt utgör ett utmärkt jordförbättringsmate-
rial för perenner, buskar, träd och grönsaksland.

Man kan få information om bestämmelser som gäller 
komposteringen hos den lokala avfallshanteringsråd-

        
kompostering och utnyttjande av urin.

5. Kasseringen av produkten 
Tillverkningsmaterialen framgår av delförteckningen (sida SV-4). 
Kassera alla delar vederbörligt. Följ alltid de regionala och uppsam-

 

PE = polyeten
till insamling av energiavfall eller återvinning av plast 

PP = polypropen   
till insamling av energiavfall eller återvinning av plast 

RST = rostfritt stål  
till återvinning av metall 

Papper    
till pappersinsamling

02

PE-HD

05

PP

SV
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SV-6

Biolan-tillbehör

Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten
Biolan Barkströ för Komposten och Torrkloset-
ten är ett blandningsmaterial för kompostering 
och torrtoaletter tillverkat av ren, torkad och 
krossad barrträdsbark och torv. Regelbunden 
användning av det i komposten håller kompost-
massan luftig och säkrar effektiv och luktfri 
kompostering. 
Förpackningsstorlek: säck på 40 liter, 
bal på 85 liter
Produktnummer: 40 l 70562100, 85 l 
70562500
VVS-nummer: 40 liter 3663112 , 85 liter 3663122

Biolan Grundtorv
Biolan Grundtorv är ren, ljus vitmossa som inte 
har gödslats eller kalkats. Det är naturligt surt. 
Biolan Grundtorv lämpar sig för förvaring av 
rotsaker, för jordförbättring samt för avdunst-
ningsfat i en torrtoalett.
Förpackningsstorlek: säck på 70 liter
Produktnummer: 55544200

Biolan Pehvakka
Biolan Pehvakka är en gångjärnsförsedd 
värmesits, som är hygienisk och hållbar. Det 
förskummade elastiska materialet bryts inte 
under användningen och absorberar inte 
heller fukt. Såväl locket som sittringen kan 
lyftas upp, vilket gör det enkelt att rengöra 
sitsen grundligt. Den kan tvättas med alla 
de vanligaste rengöringsmedlen i hemmet. 
Sitsen lämpar sig för toaletter på vilka avs-
tåndet mellan gångjärnstapparna är 16 eller 
18 cm. 
Produktnummer: 70578500
VVS-nummer: 3663115

Biolan Vindventilator
       

med vindkraft, effektiverar ventilationen i lage-
rutrymmen, torrtoaletter, badrum, reningsverk 
för avloppsvatten och andra utrymmen som 
behöver ventilation. Vindventilatorn är tillver-
kad av aluminium och tack vare de lättrörliga 

        
effektiverar i hög grad ventilationen. 
Produktnummer: 70572500
VVS-nummer: 3663109

 
      

att effektivera ventilationen i torrtoaletter. Av-
     

ett rör vars diameter är 75 mm. Fläktens el-
förbrukning är bara cirka 10 W. Den fungerar 
med en spänning på 12 V och dess rotations-
hastighet kan regleras med hjälp av en trans-
formator som ingår i förpackningen. 
Produktnummer: svart 70575410
VVS-nummer: svart 3663110

Biolan Trädgårdskompostor
Biolan Trädgårdskompostor är avsedd för 
kompostering av toalett-, trädgårds- och 
köksavfall i småhus och fritidsbostäder. 
Det stora med gångjärn försedda locket 
gör det lättare att fylla kompostorn. Den 
täta konstruktionen och den reglerbara 
ventilationen hindrar kompostmassan 
från att torka, vilket minskar behovet att underhålla komposten.
Produktnummer grön 70572000, grå 70576700

Biolan Miljökompostor Sten
Miljökompostor Biolan Sten är avsedd 
för kompostering av trädgårds- och kök-
savfall i småhus och fritidsbostäder. Tack 
vare sin rejäla storlek passar den bra för 
kompostering av trädgårdsavfall och to-
alettavfall på sommarstugan. Miljökom-
postorn i naturfärg sammansmälter till 
en del i sin omgivning och passar sålunda 
även in på en liten gård.
Produktnummer: grågranit 70573200

Biolan Suotis
      

för sippervatten från torrtoaletten. Anord-
ningen behandlar sippervatten så att det 
tryggt kan ledas ut i naturen. Filtret funge-
rar med fall och det behöver ingen elför-
sörjning. Anordningens kapacitet är ca 60 
liter sippervatten. 
Produktnummer: 70572100
VVS-nummer: 3623612

r den senaste prod tin or ationen   in p  www.biolan.fi

Garantiärenden
Biolan Icelett har ett års garanti.
1. Garantin träder i kraft på inköpsdagen och den gäller för eventu-

ella material- och tillverkningsfel. Garantin täcker inte eventuella 
indirekta skador.

2. Biolan Oy förbehåller sig rätten att bestämma om den defekta 
delen repareras eller byts ut.

3. Skador som är förorsakade av slarvig eller hårdhänt hantering 
av anordningen, att bruksanvisningarna inte har följts eller nor-
malt slitage ingår inte i garantin.

Beträffande garantiärenden vänd er direkt till Biolan Oy.

Biolan Oy
PB 2, 27501 KAUTTUA
Tfn +358 2 5491 600
Fax 02 5491 660

SV

REGISTRERINGSKORT

Biolan Oy fyller i
Inkommet, datum: 
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Vi uppskattar respons från konsumenterna. Bland dem som returnerar detta registreringskort lottar vi årligen i mars ut ett Biolan-produktpa-
ket (värde ca 100 €).  an lla i i in o  n   la  . iolan. o i oin i. Uppgifterna på registre-
ringskortet förvaras på Biolan Oy för eventuella garantiärenden.

TOALETTMODELLEN ÄR: Biolan Icelett Biolan Naturum Biolan Komposttoalett Biolan Torrtoalett Biolan Separerande Torrtoalett Biolan Populett 200 Biolan Populett 300

Tillverkningsnummer: ____________________________________

Tillverkningsdatum: ______________________________________

Monterad av:  ___________________________________________

Inköpsdatum och plats: ___________________________________

Ibruktagningsdatum: _____________________________________

Kontaktpersonensnamn:_______________________________ 
Gatuadress: _________________________________________

Postnummer: ________________________________________

Postanstalt: _________________________________________

Telefonnummer: _________________________________________  

E-postadress: ___________________________________________

Adress där toaletten är belägen: ___________________________ 
_______________________________________________________

 Mina kontaktuppgifter får överlåtas för forskningsändamål Mina kontaktuppgifter får överlämnas till personer som  
 överväger köpbeslut

 Mina kontaktuppgifter får inte användas för direktmarknadsföring Mina kontaktuppgifter får inte överlåtas till utomstående

TOALETTEN ÄR INSTALLERAD I fast boende året-runt semesterboende semesterboende för sommarbruk på annat sätt, vilket? ______________________________

BYGGNADENS LÄGE: tätort inom kommunaltekniskt nätverk på annat sätt, vilket? ______________________________

TOALETTEN ÄR BELÄGEN utedass inne i bostaden med egen ingång  inomhus annan plats, vart? ________________________________

TOALETTUTRYMMET ÄR utan uppvärmning med uppvärmning, rumtemperatur ca______grader på annat sätt, vilket? ______________________________ 

TOALETTENS VENTILATION: naturligt     effektiverad med Vindventilator ansluten till maskinellt ventilationssystem på annat sätt, vilket? _________________________________

ANTALET PERSONER SOM ANVÄNDER TOALETTEN  är i allmänhet ca ___ personer

VÄTSKOR FRÅN TOALETTEN samlas upp i en kanister eller behållare, volym ___ liter Vätskan i behållaren utnyttjas på tomten Vätskan i behållaren förs till reningsverk för avloppsvatten leds till allmänt avloppsnätverk leds till rening tillsammans med övrigt avloppsvatten annat, vad? ________________________________________

TOALETTEN TÖMS i en kompostor för hushålls- eller trädgårdsavfall i en separat toalettkompostor i en efterkomposthög direkt för prydnadsväxter på annat sätt, vilket? _________________________________
 Meddelande till Biolan Oy.

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________
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Biolan-tillbehör

Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten
Biolan Barkströ för Komposten och Torrkloset-
ten är ett blandningsmaterial för kompostering 
och torrtoaletter tillverkat av ren, torkad och 
krossad barrträdsbark och torv. Regelbunden 
användning av det i komposten håller kompost-
massan luftig och säkrar effektiv och luktfri 
kompostering. 
Förpackningsstorlek: säck på 40 liter, 
bal på 85 liter
Produktnummer: 40 l 70562100, 85 l 
70562500
VVS-nummer: 40 liter 3663112 , 85 liter 3663122

Biolan Grundtorv
Biolan Grundtorv är ren, ljus vitmossa som inte 
har gödslats eller kalkats. Det är naturligt surt. 
Biolan Grundtorv lämpar sig för förvaring av 
rotsaker, för jordförbättring samt för avdunst-
ningsfat i en torrtoalett.
Förpackningsstorlek: säck på 70 liter
Produktnummer: 55544200

Biolan Pehvakka
Biolan Pehvakka är en gångjärnsförsedd 
värmesits, som är hygienisk och hållbar. Det 
förskummade elastiska materialet bryts inte 
under användningen och absorberar inte 
heller fukt. Såväl locket som sittringen kan 
lyftas upp, vilket gör det enkelt att rengöra 
sitsen grundligt. Den kan tvättas med alla 
de vanligaste rengöringsmedlen i hemmet. 
Sitsen lämpar sig för toaletter på vilka avs-
tåndet mellan gångjärnstapparna är 16 eller 
18 cm. 
Produktnummer: 70578500
VVS-nummer: 3663115

Biolan Vindventilator
       

med vindkraft, effektiverar ventilationen i lage-
rutrymmen, torrtoaletter, badrum, reningsverk 
för avloppsvatten och andra utrymmen som 
behöver ventilation. Vindventilatorn är tillver-
kad av aluminium och tack vare de lättrörliga 

        
effektiverar i hög grad ventilationen. 
Produktnummer: 70572500
VVS-nummer: 3663109

 
      

att effektivera ventilationen i torrtoaletter. Av-
     

ett rör vars diameter är 75 mm. Fläktens el-
förbrukning är bara cirka 10 W. Den fungerar 
med en spänning på 12 V och dess rotations-
hastighet kan regleras med hjälp av en trans-
formator som ingår i förpackningen. 
Produktnummer: svart 70575410
VVS-nummer: svart 3663110

Biolan Trädgårdskompostor
Biolan Trädgårdskompostor är avsedd för 
kompostering av toalett-, trädgårds- och 
köksavfall i småhus och fritidsbostäder. 
Det stora med gångjärn försedda locket 
gör det lättare att fylla kompostorn. Den 
täta konstruktionen och den reglerbara 
ventilationen hindrar kompostmassan 
från att torka, vilket minskar behovet att underhålla komposten.
Produktnummer grön 70572000, grå 70576700

Biolan Miljökompostor Sten
Miljökompostor Biolan Sten är avsedd 
för kompostering av trädgårds- och kök-
savfall i småhus och fritidsbostäder. Tack 
vare sin rejäla storlek passar den bra för 
kompostering av trädgårdsavfall och to-
alettavfall på sommarstugan. Miljökom-
postorn i naturfärg sammansmälter till 
en del i sin omgivning och passar sålunda 
även in på en liten gård.
Produktnummer: grågranit 70573200

Biolan Suotis
      

för sippervatten från torrtoaletten. Anord-
ningen behandlar sippervatten så att det 
tryggt kan ledas ut i naturen. Filtret funge-
rar med fall och det behöver ingen elför-
sörjning. Anordningens kapacitet är ca 60 
liter sippervatten. 
Produktnummer: 70572100
VVS-nummer: 3623612

r den senaste prod tin or ationen   in p  www.biolan.fi

Garantiärenden
Biolan Icelett har ett års garanti.
1. Garantin träder i kraft på inköpsdagen och den gäller för eventu-

ella material- och tillverkningsfel. Garantin täcker inte eventuella 
indirekta skador.

2. Biolan Oy förbehåller sig rätten att bestämma om den defekta 
delen repareras eller byts ut.

3. Skador som är förorsakade av slarvig eller hårdhänt hantering 
av anordningen, att bruksanvisningarna inte har följts eller nor-
malt slitage ingår inte i garantin.

Beträffande garantiärenden vänd er direkt till Biolan Oy.

Biolan Oy
PB 2, 27501 KAUTTUA
Tfn +358 2 5491 600
Fax 02 5491 660
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REGISTRERINGSKORT

Biolan Oy fyller i
Inkommet, datum: 
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Vi uppskattar respons från konsumenterna. Bland dem som returnerar detta registreringskort lottar vi årligen i mars ut ett Biolan-produktpa-
ket (värde ca 100 €).  an lla i i in o  n   la  . iolan. o i oin i. Uppgifterna på registre-
ringskortet förvaras på Biolan Oy för eventuella garantiärenden.

TOALETTMODELLEN ÄR: Biolan Icelett Biolan Naturum Biolan Komposttoalett Biolan Torrtoalett Biolan Separerande Torrtoalett Biolan Populett 200 Biolan Populett 300

Tillverkningsnummer: ____________________________________

Tillverkningsdatum: ______________________________________

Monterad av:  ___________________________________________

Inköpsdatum och plats: ___________________________________

Ibruktagningsdatum: _____________________________________

Kontaktpersonensnamn:_______________________________ 
Gatuadress: _________________________________________

Postnummer: ________________________________________

Postanstalt: _________________________________________

Telefonnummer: _________________________________________  

E-postadress: ___________________________________________

Adress där toaletten är belägen: ___________________________ 
_______________________________________________________

 Mina kontaktuppgifter får överlåtas för forskningsändamål Mina kontaktuppgifter får överlämnas till personer som  
 överväger köpbeslut

 Mina kontaktuppgifter får inte användas för direktmarknadsföring Mina kontaktuppgifter får inte överlåtas till utomstående

TOALETTEN ÄR INSTALLERAD I fast boende året-runt semesterboende semesterboende för sommarbruk på annat sätt, vilket? ______________________________

BYGGNADENS LÄGE: tätort inom kommunaltekniskt nätverk på annat sätt, vilket? ______________________________

TOALETTEN ÄR BELÄGEN utedass inne i bostaden med egen ingång  inomhus annan plats, vart? ________________________________

TOALETTUTRYMMET ÄR utan uppvärmning med uppvärmning, rumtemperatur ca______grader på annat sätt, vilket? ______________________________ 

TOALETTENS VENTILATION: naturligt     effektiverad med Vindventilator ansluten till maskinellt ventilationssystem på annat sätt, vilket? _________________________________

ANTALET PERSONER SOM ANVÄNDER TOALETTEN  är i allmänhet ca ___ personer

VÄTSKOR FRÅN TOALETTEN samlas upp i en kanister eller behållare, volym ___ liter Vätskan i behållaren utnyttjas på tomten Vätskan i behållaren förs till reningsverk för avloppsvatten leds till allmänt avloppsnätverk leds till rening tillsammans med övrigt avloppsvatten annat, vad? ________________________________________

TOALETTEN TÖMS i en kompostor för hushålls- eller trädgårdsavfall i en separat toalettkompostor i en efterkomposthög direkt för prydnadsväxter på annat sätt, vilket? _________________________________
 Meddelande till Biolan Oy.

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

REKISTERÖINTIKORTTI

Biolan Oy täyttää

Saapumispäivä:  

✃
 L

ei
kk

aa
 tä

st
ä

Kuluttajapalaute on meille tärkeää. Rekisteröintikortin voit täyttää myös nettisivuillamme, www.biolan.fi. 

Rekisteröintikortin tiedot säilytetään Biolan Oy:llä mahdollisten takuuasioiden varalta.

 Viesti Biolan Oy:lle.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KÄYMÄLÄ ON:

 Biolan Icelett  

 Biolan Naturum 

 Biolan Kompostikäymälä 

 Biolan Kuivikekäymälä

 Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä

 Biolan Populett 200      Biolan Populett 300

Yhteyshenkilön nimi: _____________________________________________ 

Katuosoite:  __________________________________________________________

Postinumero: ________________________________________________________

Postitoimipaikka: __________________________________________________

 Yhteystietoni saa antaa tutkimustarkoituksiin 

 Yhteystietoni saa luovuttaa ostopäätöstä harkitseville

KÄYMÄLÄN ASENNUSPAIKKANA ON 
vakituinen asunto  
ympärivuotinen loma-asunto   
kesäkäytössä oleva loma-asunto  
muu, mikä? ___________________________________________________________ 
           
RAKENNUKSEN SIJAINTI: 
taajama 
kunnallistekniikan piirissä  
muu, mikä? ___________________________________________________________  
  
KÄYMÄLÄ ON SIJOITETTU   
ulkokäymäläksi    
sisätilojen yhteyteen omalla sisäänkäynnillä  
sisätiloihin  
muualle, minne? ____________________________________________________
   
KÄYMÄLÄTILA ON  
lämmittämätön 
lämmitetty, huonelämpötila noin____________astetta  
muu, mikä? ______________________________________________________ _____

Valmistenumero: ______________________________________________

Valmistuspäivä: ________________________________________________

Kokoonpanija:  __________________________________________________

Ostopäivä ja paikka: _________________________________________

Käyttöönottopäivä: __________________________________________

Puhelinnumero: ________________________________________________ 

Sähköpostiosoite: ___________________________________________

Käymälän  sijaintiosoite: ___________________________________ 

________________________________________________________________________

 Yhteystietojani ei saa käyttää suoramarkkinointiin

 Yhteystietojani ei saa luovuttaa ulkopuolisille

KÄYMÄLÄN ILMANVAIHTO:
 painovoimainen  
 tehostettu sähkökäyttöisellä tuulettimella
 tehostettu Tuulituulettimella
 liitetty koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään
 muu, mikä? _________________________________________________

KÄYMÄLÄN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄ 
 on yleensä noin _______ henkeä

KÄYMÄLÄN NESTEET 
 kerätään kanisteriin tai säiliöön, koko _______ litraa.
 Säiliön neste hyödynnetään tontilla
 Säiliön neste kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle. 
 johdetaan yleiseen viemäriverkkoon
 johdetaan jätevedenpuhdistukseen muiden jätevesien kanssa
 muuta, mitä? ______________________________________________  

KÄYMÄLÄ TYHJENNETÄÄN
 talous- tai puutarhajätekompostoriin
 erilliseen käymäläkompostoriin
 jälkikompostikasaan
 suoraan koristekasveille
 muu, mikä? _________________________________________________



CS-1

CS

SUCHÝ ZÁCHOD KOMPLET
o   on i, o i  a 

uc  z c od iolan omplet je z c odo  jednotka ur e-
n  pro pou n  a  6 lidmi a k jednoduc mu um st n  na 
podlahu.  

 jej mu pro ozo n  nen  nutn  p od ody ani elekt iny; 
sta  pouze p id n  z sypo o kyp ic o materi lu.
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SUCHÝ ZÁCHOD KOMPLET
o   on i, o i  a 

uc  z c od iolan omplet je z c odo  jednotka ur e-
n  pro pou n  a  6 lidmi a k jednoduc mu um st n  na 
podlahu.  

 jej mu pro ozo n  nen  nutn  p od ody ani elekt iny; 
sta  pouze p id n  z sypo o kyp ic o materi lu.
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  Pl nov n  u st n  a ont
P i volb  u st n  Su h ho ho u Biolan Ko let a i eho n sle -
n  instala i be te, aby byl a i t n ostate n  osto  o ou v n  

ho u a eho bu a aby bylo o n  v st o v t va  t ubku o 
v h u tak, aby o h ela st e n  k ytinou a e  kone  byl a  na  ov-
n  st e n ho h ebene. P sakovou ka alinu sh o a u te v u av en  
n ob  o o  ou it , e  o a en  o o  o a ova  vany nebo 
ke a ov n  v a en  Biolan Suotis (vi  slu enstv  na st an  S-
6). Tak  sob n sle n ho a ov n  tuh ho o a u us  b t e liv  
na l nov n, aby bylo a i t no sna n  ov n  by e notky.

Technické údaje
 - lka 78 , ka 59,4 , v ka se en  53 
 - v ka 85 
 - h otnost ibli n  15 k
 - ob e  ibli n  140 l
 - vn   o v t va  t ubky 75 
 - vn   t ubky na o v n  ka aliny 32 

  st n  su h ho ho u o let 
v ho ov  osto u
Su h  ho  Ko let u st te vo o ovn  na o lahu. P i v b u 
u st n  e notky ve te v vahu osto ov  o a avky o syst y 
o v t v n  a o v n  ka aliny a o bu e notky (vi  o ov  
v k es na st an  2 a kla y instala e na st an  S-5). 

 ont  o v t va ho ot u
O v t va  ot ub  ve te e ho ov  e notky o v h u tak, 
aby eho kone  byl a  na  ovn  st e n ho h ebene. ak koliv kolena 
a a en  v ot ub  ho u  i o en  o v t v n , o  n sle n  ve e 

k obl  se a he . e notliv  o v t va  t ubky s o te, ak 
e ob a eno na o obn  v k esu na st an  S-4, a ho  o-
t ub  st e n  k ytinou ut sn te t ele  vho n  o slu nou st e n  
k ytinu. O v t va  t ubku o le ot eby o lu te b nou kanali a n  
t ubkou o  75  nebo t ubka i, kte  sou o v ny ako n h a n  

ly ho u.
 a  ko likovan h ont  nebo i instala i ho u v bytov  
stavb  e o o u eno, aby bylo o v t v n  a i t no sa ostatn  

O tahov  ventil to e  Biolan nebo t n  ventil to e  Biolan. O -
tahov  ventil to  e o v n ako voliteln  slu enstv  a l e e  o le 
ot eby na ontovat o ate n . ( i  slu enstv  na st an  S-6.)

Ohebn  o v t va  t ubka ( l 11) se ne sn e ontu e 
a te la, s ou it  oubov ku ako o ky i e  na-

tahov n . Klou avost ov h  e v a  ot eby o n  
a istit na kla  ou it  ost e ku na yt  n ob .

  v n  sakov  ka alin
P sakovou ka alinu ve te e ho ov  e notky o n e na ka ali-
nu, o a ova  vany nebo o a en  Biolan Suotis. P i ont i e not-
ky abe e te ostate n  s  tak, aby ohla ka alina be  ek ek 
sa ovoln  o t kat o el  l e ot ub  a  o n e i kanali a e. 

 vislosti na st  ont e ove te o tok bu  o o kanali a e 
nebo t ubkou ve ou  sk  st nu nebo o lahu. 
P  ha i e na o v n  ka aliny e ho ov  e notky e 32 . 
K o v n  ka aliny sou vho n  kanali a n  t ubky nebo ha i e o -

u 32 . Na s o i t ubky nebo ha i e o o u u e e ou t s o o-
va  ob ku. P i okl n  ot ub  o sakovou ka alinu a u is o-
v n  a i olov n  n oby nebo isti  e notky va u te i o n  ou v n  

ho u v i .
P i o v n  ka aliny o o a ova  vany na ontu te na  vanu k yt 

oti e ti. K neut ali a i a h  ve van  ou i te Ra elinu Biolan. ( i  
slu enstv  na st an  S-6.)

ak koliv kolena a a en  v o v t va  ot ub  ho u  i-
o en  o v t v n , o  n sle n  ve e k obl  se a-
he  a vlhkost .

 
Ka aliny, kte  sou bohat  na iviny, nevy ou t te o o 

y, sobily by lok ln  ehno en .
 

o  o a o  a alina
Na byte n  ka alina e s o n  sti su h ho ho u, 
kte  nen  abso bov na ho ov  o a e , se na v  

sakov  ka alina. Tato ka alina e bohat  na iviny, ale 
obsahu e tak  ik oby. P oto e e  e  ou it  ako 
hno iva o o u eno e  skla ov n  o obu ibli n  e -
noho oku. P sakov  ka alina e ovn  vynika  o-
st e ke  k alo en  ah a n ho ko ostu.

P kla  instala e se s nou n  na ka alinu (obrázky 
  

P kla  instala e s o a ova  vanou  (obrázek je pouze 
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  Pl nov n  u st n  a ont
P i volb  u st n  Su h ho ho u Biolan Ko let a i eho n sle -
n  instala i be te, aby byl a i t n ostate n  osto  o ou v n  

ho u a eho bu a aby bylo o n  v st o v t va  t ubku o 
v h u tak, aby o h ela st e n  k ytinou a e  kone  byl a  na  ov-
n  st e n ho h ebene. P sakovou ka alinu sh o a u te v u av en  
n ob  o o  ou it , e  o a en  o o  o a ova  vany nebo 
ke a ov n  v a en  Biolan Suotis (vi  slu enstv  na st an  S-
6). Tak  sob n sle n ho a ov n  tuh ho o a u us  b t e liv  
na l nov n, aby bylo a i t no sna n  ov n  by e notky.

Technické údaje
 - lka 78 , ka 59,4 , v ka se en  53 
 - v ka 85 
 - h otnost ibli n  15 k
 - ob e  ibli n  140 l
 - vn   o v t va  t ubky 75 
 - vn   t ubky na o v n  ka aliny 32 

  st n  su h ho ho u o let 
v ho ov  osto u
Su h  ho  Ko let u st te vo o ovn  na o lahu. P i v b u 
u st n  e notky ve te v vahu osto ov  o a avky o syst y 
o v t v n  a o v n  ka aliny a o bu e notky (vi  o ov  
v k es na st an  2 a kla y instala e na st an  S-5). 

 ont  o v t va ho ot u
O v t va  ot ub  ve te e ho ov  e notky o v h u tak, 
aby eho kone  byl a  na  ovn  st e n ho h ebene. ak koliv kolena 
a a en  v ot ub  ho u  i o en  o v t v n , o  n sle n  ve e 

k obl  se a he . e notliv  o v t va  t ubky s o te, ak 
e ob a eno na o obn  v k esu na st an  S-4, a ho  o-
t ub  st e n  k ytinou ut sn te t ele  vho n  o slu nou st e n  
k ytinu. O v t va  t ubku o le ot eby o lu te b nou kanali a n  
t ubkou o  75  nebo t ubka i, kte  sou o v ny ako n h a n  

ly ho u.
 a  ko likovan h ont  nebo i instala i ho u v bytov  
stavb  e o o u eno, aby bylo o v t v n  a i t no sa ostatn  

O tahov  ventil to e  Biolan nebo t n  ventil to e  Biolan. O -
tahov  ventil to  e o v n ako voliteln  slu enstv  a l e e  o le 
ot eby na ontovat o ate n . ( i  slu enstv  na st an  S-6.)

Ohebn  o v t va  t ubka ( l 11) se ne sn e ontu e 
a te la, s ou it  oubov ku ako o ky i e  na-

tahov n . Klou avost ov h  e v a  ot eby o n  
a istit na kla  ou it  ost e ku na yt  n ob .

  v n  sakov  ka alin
P sakovou ka alinu ve te e ho ov  e notky o n e na ka ali-
nu, o a ova  vany nebo o a en  Biolan Suotis. P i ont i e not-
ky abe e te ostate n  s  tak, aby ohla ka alina be  ek ek 
sa ovoln  o t kat o el  l e ot ub  a  o n e i kanali a e. 

 vislosti na st  ont e ove te o tok bu  o o kanali a e 
nebo t ubkou ve ou  sk  st nu nebo o lahu. 
P  ha i e na o v n  ka aliny e ho ov  e notky e 32 . 
K o v n  ka aliny sou vho n  kanali a n  t ubky nebo ha i e o -

u 32 . Na s o i t ubky nebo ha i e o o u u e e ou t s o o-
va  ob ku. P i okl n  ot ub  o sakovou ka alinu a u is o-
v n  a i olov n  n oby nebo isti  e notky va u te i o n  ou v n  

ho u v i .
P i o v n  ka aliny o o a ova  vany na ontu te na  vanu k yt 

oti e ti. K neut ali a i a h  ve van  ou i te Ra elinu Biolan. ( i  
slu enstv  na st an  S-6.)

ak koliv kolena a a en  v o v t va  ot ub  ho u  i-
o en  o v t v n , o  n sle n  ve e k obl  se a-
he  a vlhkost .

 
Ka aliny, kte  sou bohat  na iviny, nevy ou t te o o 

y, sobily by lok ln  ehno en .
 

o  o a o  a alina
Na byte n  ka alina e s o n  sti su h ho ho u, 
kte  nen  abso bov na ho ov  o a e , se na v  

sakov  ka alina. Tato ka alina e bohat  na iviny, ale 
obsahu e tak  ik oby. P oto e e  e  ou it  ako 
hno iva o o u eno e  skla ov n  o obu ibli n  e -
noho oku. P sakov  ka alina e ovn  vynika  o-
st e ke  k alo en  ah a n ho ko ostu.

P kla  instala e se s nou n  na ka alinu (obrázky 
  

P kla  instala e s o a ova  vanou  (obrázek je pouze 
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  Pou v n  a a Su h ho 
ho u Biolan o let

Pou v n  a ov n  by su h ho ho u o le t hto oky-
n   a ist te nohe  e n  ovo  ho u. 
Su h  ho  Ko let e u en ke ko ostov n  ho ov ho o -
a u, v etn  toaletn ho a u. Ne ve te v ak o ho u ni , o by 
ohlo b nit n sle n u a ov n  o a u, na kla :

 o a , sk  vlo ky
 he ik lie, v no
 isti  ost e ky, a  vo u
 alky, o el, ne o alky i a et

  P e  ou it
Na no t la ho u nasy te asi ti enti et ovou v stvu sy ov ho 
ky i ho ate i lu o ko ostu a ho  Biolan. O n ateln  -
sobn k na sy ov  ky i  ate i l ( l 3) na l te sy ov  ky i  

ate i le .

  Pou it  s ov ho k i ho ate i lu
Po ka  ou it  ho u i e te 0,2 a  0,5 lit u sy ov ho ky i -
ho ate i lu (ob . 1). Pou v n  vho n ho sy ov ho ky i ho ate i-
lu e ne bytn  k a i t n  s vn  unk e ho u. ako o kla ov ho 
ate i lu o o u u e e ou vat sy ov  ky i  ate i l o ko os-

tu a ho  Biolan. sy ov  ky i  ate i l inn  abso bu e a-
hy a u u e ho ov  ko ost v ov u n n  stavu.

  Celo o n  ou v n  ho u
e-li ho  u st n na te l  st , l e e  ou vat o el  ok. 
 hla n h oblaste h e v ak v takov  a  nutn  v t v vahu 
ove en  te eln  i ola e syst  o v t v n  a o toku ka aliny. a-

ist te i ostate n  sklon o tokov ho ot ub , aby v n  ne o h elo 
k a n  ka aliny.
P i u st n  na nevyt n  st  e ho  v i  a nout. 

ho ov  e notka e v ak vy obena  a uv o n ho olyetyl nu, 
oto i a nut  ne o ko . ho  u st n  na nevyt n  st  

e o n  b he  i y le itostn  ou vat. as vy n te n  
na ka alinu, aby v n  ka alina ne a la. 
Poku  ka alinu sh o a u ete v n ob , na o i  n obu vy -
n te, abyste ab nili e u o ko en  a nut  ka aliny. e-li sy-
ov  ky i  ate i l v sobn ku vlhk , e b he  i y a nout. 

P i ou v n  v i  skla u te sy ov  ky i  ate i l na su h  
st .

  a ov n  ho u (  2  3)
1. O o te o v t va  t ubku ( l 21) o  ho n ho lu, vihn te sob-

n k na sy ov  ky i  ate i l ( l 3) a e te e  st anou.
2. Oto te s e  naho u hlovou ob kovou s o ku ( l. 14) a o o -

te o tokovou ha i i ka aliny ( l. 13). 
3. T lo ho u et hn te nebo eneste na sto, k e e  h ete vy-

nit. Ke vi en  t la ho u ou i te uko eti na eho e n  
a a n  sti.

 a ov n  n e na ka alinu
N  na sakovou ka alinu vy a u te o le ot eby, ne n  
v ak e nou o n . P sakovou ka alinu, kte  e bohat  na iviny, ou-
i te ako o  us ku o ko ostu. P sakov  ka aliny vy u e aktivitu 
ik oo ani  v ah a n  ko ostu, e na e-li ko ost hu  

na iviny, ale ito  bohat  na uhl k.
P sakovou ka alinu ete tak  ou t ako hno ivo ok asn h ostlin 
v e ah k h a na ah a h. Be e n  o  e n  e 1:5. -
ete ou t i ne e nou sakovou ka alinu, o et enou lo hu e v ak 

nutn  ihne  o a lika i e liv  al t, inak h o  y hl  k a ostlin.
P ov t hno en  na o i  se ne o o u u e, oto e by ohlo na-
u it avu v elet h ostlin na i u. o o u en  oba skla ov n  

sakov  ka aliny e  ou it  ako hno iva e ibli n  e en ok. 
Tak louh  skla ov n  ni  bakte ie  e k e ent , kte  sou v e stv  

sakov  ka alin  to ny. 

 i t n  su h ho ho u o let
Te eln  i ola n  se tko su h ho ho u Ko let e o n  istit o-

o  ak hkoliv b n h isti h ost e k  o ou it  v o nosti. 
en ou o n  kont olu te o tokovou ha i i ( l 13) a v a  ot eby 
i vy ist te. Po vy n n  t la ho u e  nen  nutn  vy la hovat.

1.    

2.   

3.   
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   P o l , kte  ohou nastat
  a h a vlhkost

Poku  e su h  ho  Ko let ou v n a ovo ov n s vn  -
sobe , ak n  obl y se a he  nev niknou. Poku  obl y 
se a he  nastanou, u ist te se:
 a e o v t va  ot ub  ve en  o  ho u na st e hu ovn  

a a esahu e es h eben st e hy. Poku  o v t va  ot ub  nen  
ovn  nebo oku  ne esahu e es h eben st e hy, o avte hy-

by ont e nebo le ete o v t v n  na ontov n  O tahov ho 
ventil to u Biolan nebo t n ho ventil to u Biolan (vi  slu enstv  
na st an  S-6).

 a nen  u an  syst  o v n  ka aliny e ho u a a e 
ka alina voln  o t kat o el  l e ot ub .

 a e ako sy ov  ky i  ate i l ou it sy ov  ky i  ate-
i l o ko ostu a ho  Biolan (vi  slu enstv  na st an  6). 

Poku  e ou v na s s a eliny a ev n h t sek nebo in  ky i-
 ate i l s e nou st uktu ou, e b t ho ov  h ota li  

stla ena.

 
Ne b n i ou ha i, kte  se ob evu  v su h h ho e h, sou 

al  u ky s utni e a o to ilky. Pou it  s ky oti h y u t to u -
k  ne ab n  ve vniknut  o ko ostu.  Poku  se v ko ostu u ky 
ob ev :
 u ist te se, a e ako sy ov  ky i  ate i l ou it sy ov  

ky i  ate i l o ko ostu a ho  Biolan (vi  slu enstv  na 
st an  6). N kte  o kla ov  ate i ly (na kla  e stv  iliny e 

eva listnat h st o ) u ky o ko ostu itahu . Bo ovi ov  
k a ou it  v sy ov  ky i  ate i lu o ko ostu a ho-
u Biolan na oti to u sob  ako o u u  ost e ek.

 nasy te tenkou v stvu sy ov ho ky i ho ate i lu na ov h 
ko ostu.

 ve ke  l ta  h y  v osto u ho u likvi u te o o  insek-
ti i n ho s e e na b i y et inu. P i v b u vho n ho o uktu se 
o a te ve va e  stn  ah k sk  ent u. Post ik o aku te 

v inte vale h vou a  t  n , abyste likvi ovali i nov  ene a e 
u ek vyl hl   va ek nebo e n n   la ev. Post ik o aku te, 
oku  se v ho u l ta  h y  ob evu e.

 kont olu te, a e o v t va  ot ub  ve en  o  ho u na st e-
hu ovn  a a esahu e es h eben st e hy. Poku  o v t va  
ot ub  nen  ovn  nebo oku  ne esahu e es h eben st e hy, 

ete o avit hyby ont e nebo le it o v t v n  na onto-
v n  sa ostatn ho O tahov ho ventil to u Biolan nebo t n ho 
ventil to u Biolan (vi  slu enstv  na st an  S-6).

 ho  o le ot eby vy n te a vy y te.

  o ostov n  ho ov ho 
o a u
Stu e  ko ostov n  o a u vy n n ho e su h ho ho u 
Ko let vis  na to , ak louho i  o es ko ostov n  o a u 

ob hal. ota e su h ho ho u obe n  vy a u e e  ou it  
ko ostov n . 

ho ov  o a  e o n  ko ostovat s ole n  se ah a n  o a-
e  a bio-o a e   o nosti. P i ko ostov n  o u te stn  
e isy t ka  se nakl n  s o a e  i ostate n  o h ann  v -

lenosti o  souse n h o e k , stu n  a bl k h vo n h lo h.
Ko ostov n  ov te tak, aby  ko ostu ne ohly osakovat o 

y n  ka aliny. Ke ko ostov n  sou vho n  na kla  ko o-
st y Biolan a en o oste  nebo Biolan Stone o oste  (vi  -
slu enstv  na st an  S-6).  hy ieni k h vo  us  ko ostov n  

ho ov ho o a u e  ou it  ko ostu k hno en  e l h ostlin 
t vat ne n  e en ok.  a  ou it  ko ostu k hno en  ok as-
n h ostlin osta  ko ostov n  t va  l oku. ako n  o a u 
o y e ak no.
ik oo ani y v ko ostu o kl a  o ani kou h otu v ae obn h 
o nk h. Po ko ostov n  t va  1 a  3 oky v nikne ko os-

tov  e ina. Abyste a istili o ne inn  ko ostov n , oskytn te 
ik oo ani  o kl a  o a  niv  ivotn  o nky. -

kla n  o a avke  i ko ostov n  e to nost kysl ku, vlhkosti 
a ivin.

ik oo ani y v ko ostu vy a u  vlhk  ost e , oto us  b t 
ko ost ostate n  vlhk , nikoliv v ak ok . Abyste a istili osta-
te n  ov u n n  ko ostu, vkl e te e i e notliv  v stvy o a-
u v stvy h ub ho sy ov ho ky i ho ate i lu nebo evn  t ky. 
 li  hutn  nebo li  vlhk  ko ostu v nika  anae obn  o n-

ky a ko ost a n  hn t a a hat. 
Po i n  ho ov ho o a u nebo ka aliny e liv  ak y te ov h 
ko ostu sy ov  ky i  ate i le , ah a n  o a e  nebo 
a elinou.  l t  ales o  e nou ko ost elo te, aby bylo a i t no 
ob  ko ostov n  v e h slo ek ko ostu. Pe liv  ko ostovan  

ho ov  o a  vytvo  vynika  hno ivo o i n  o y k sto-
v n  t valek, ke , st o  a o eleninov  hony.

P e isy t ka  se ko ostov n  si laskav  vy e te 
u sv ho stn ho o a e o nakl n  s o a e . e 
in o a  ohle n  ko ostov n  a vyu it  o i nale nete 
na webov h st nk h www.biolan.fi.

 ikvi a e o uktu 
Pou it  ate i ly sou uve eny v se na u l  (vi  st ana 4) Ka  

l likvi u te e e san  sobe . y o u te stn  e isy 
i e isy lat  o konk tn  sb n  sto.

P   olyetyl n
o sb n h st na ene eti k  o a  nebo e ykla i 
last  

PP  oly o ylen   
o sb n h st na ene eti k  o a  nebo e ykla i 
last  

RST  ne e av  o el  
o sb n h st na e ykla i kov  

Pa     
o sb n h st na e ykla i a u
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  Pou v n  a a Su h ho 
ho u Biolan o let

Pou v n  a ov n  by su h ho ho u o le t hto oky-
n   a ist te nohe  e n  ovo  ho u. 
Su h  ho  Ko let e u en ke ko ostov n  ho ov ho o -
a u, v etn  toaletn ho a u. Ne ve te v ak o ho u ni , o by 
ohlo b nit n sle n u a ov n  o a u, na kla :

 o a , sk  vlo ky
 he ik lie, v no
 isti  ost e ky, a  vo u
 alky, o el, ne o alky i a et

  P e  ou it
Na no t la ho u nasy te asi ti enti et ovou v stvu sy ov ho 
ky i ho ate i lu o ko ostu a ho  Biolan. O n ateln  -
sobn k na sy ov  ky i  ate i l ( l 3) na l te sy ov  ky i  

ate i le .

  Pou it  s ov ho k i ho ate i lu
Po ka  ou it  ho u i e te 0,2 a  0,5 lit u sy ov ho ky i -
ho ate i lu (ob . 1). Pou v n  vho n ho sy ov ho ky i ho ate i-
lu e ne bytn  k a i t n  s vn  unk e ho u. ako o kla ov ho 
ate i lu o o u u e e ou vat sy ov  ky i  ate i l o ko os-

tu a ho  Biolan. sy ov  ky i  ate i l inn  abso bu e a-
hy a u u e ho ov  ko ost v ov u n n  stavu.

  Celo o n  ou v n  ho u
e-li ho  u st n na te l  st , l e e  ou vat o el  ok. 
 hla n h oblaste h e v ak v takov  a  nutn  v t v vahu 
ove en  te eln  i ola e syst  o v t v n  a o toku ka aliny. a-

ist te i ostate n  sklon o tokov ho ot ub , aby v n  ne o h elo 
k a n  ka aliny.
P i u st n  na nevyt n  st  e ho  v i  a nout. 

ho ov  e notka e v ak vy obena  a uv o n ho olyetyl nu, 
oto i a nut  ne o ko . ho  u st n  na nevyt n  st  

e o n  b he  i y le itostn  ou vat. as vy n te n  
na ka alinu, aby v n  ka alina ne a la. 
Poku  ka alinu sh o a u ete v n ob , na o i  n obu vy -
n te, abyste ab nili e u o ko en  a nut  ka aliny. e-li sy-
ov  ky i  ate i l v sobn ku vlhk , e b he  i y a nout. 

P i ou v n  v i  skla u te sy ov  ky i  ate i l na su h  
st .

  a ov n  ho u (  2  3)
1. O o te o v t va  t ubku ( l 21) o  ho n ho lu, vihn te sob-

n k na sy ov  ky i  ate i l ( l 3) a e te e  st anou.
2. Oto te s e  naho u hlovou ob kovou s o ku ( l. 14) a o o -

te o tokovou ha i i ka aliny ( l. 13). 
3. T lo ho u et hn te nebo eneste na sto, k e e  h ete vy-

nit. Ke vi en  t la ho u ou i te uko eti na eho e n  
a a n  sti.

 a ov n  n e na ka alinu
N  na sakovou ka alinu vy a u te o le ot eby, ne n  
v ak e nou o n . P sakovou ka alinu, kte  e bohat  na iviny, ou-
i te ako o  us ku o ko ostu. P sakov  ka aliny vy u e aktivitu 
ik oo ani  v ah a n  ko ostu, e na e-li ko ost hu  

na iviny, ale ito  bohat  na uhl k.
P sakovou ka alinu ete tak  ou t ako hno ivo ok asn h ostlin 
v e ah k h a na ah a h. Be e n  o  e n  e 1:5. -
ete ou t i ne e nou sakovou ka alinu, o et enou lo hu e v ak 

nutn  ihne  o a lika i e liv  al t, inak h o  y hl  k a ostlin.
P ov t hno en  na o i  se ne o o u u e, oto e by ohlo na-
u it avu v elet h ostlin na i u. o o u en  oba skla ov n  

sakov  ka aliny e  ou it  ako hno iva e ibli n  e en ok. 
Tak louh  skla ov n  ni  bakte ie  e k e ent , kte  sou v e stv  

sakov  ka alin  to ny. 

 i t n  su h ho ho u o let
Te eln  i ola n  se tko su h ho ho u Ko let e o n  istit o-

o  ak hkoliv b n h isti h ost e k  o ou it  v o nosti. 
en ou o n  kont olu te o tokovou ha i i ( l 13) a v a  ot eby 
i vy ist te. Po vy n n  t la ho u e  nen  nutn  vy la hovat.

1.    

2.   

3.   
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   P o l , kte  ohou nastat
  a h a vlhkost

Poku  e su h  ho  Ko let ou v n a ovo ov n s vn  -
sobe , ak n  obl y se a he  nev niknou. Poku  obl y 
se a he  nastanou, u ist te se:
 a e o v t va  ot ub  ve en  o  ho u na st e hu ovn  

a a esahu e es h eben st e hy. Poku  o v t va  ot ub  nen  
ovn  nebo oku  ne esahu e es h eben st e hy, o avte hy-

by ont e nebo le ete o v t v n  na ontov n  O tahov ho 
ventil to u Biolan nebo t n ho ventil to u Biolan (vi  slu enstv  
na st an  S-6).

 a nen  u an  syst  o v n  ka aliny e ho u a a e 
ka alina voln  o t kat o el  l e ot ub .

 a e ako sy ov  ky i  ate i l ou it sy ov  ky i  ate-
i l o ko ostu a ho  Biolan (vi  slu enstv  na st an  6). 

Poku  e ou v na s s a eliny a ev n h t sek nebo in  ky i-
 ate i l s e nou st uktu ou, e b t ho ov  h ota li  

stla ena.

 
Ne b n i ou ha i, kte  se ob evu  v su h h ho e h, sou 

al  u ky s utni e a o to ilky. Pou it  s ky oti h y u t to u -
k  ne ab n  ve vniknut  o ko ostu.  Poku  se v ko ostu u ky 
ob ev :
 u ist te se, a e ako sy ov  ky i  ate i l ou it sy ov  

ky i  ate i l o ko ostu a ho  Biolan (vi  slu enstv  na 
st an  6). N kte  o kla ov  ate i ly (na kla  e stv  iliny e 

eva listnat h st o ) u ky o ko ostu itahu . Bo ovi ov  
k a ou it  v sy ov  ky i  ate i lu o ko ostu a ho-
u Biolan na oti to u sob  ako o u u  ost e ek.

 nasy te tenkou v stvu sy ov ho ky i ho ate i lu na ov h 
ko ostu.

 ve ke  l ta  h y  v osto u ho u likvi u te o o  insek-
ti i n ho s e e na b i y et inu. P i v b u vho n ho o uktu se 
o a te ve va e  stn  ah k sk  ent u. Post ik o aku te 

v inte vale h vou a  t  n , abyste likvi ovali i nov  ene a e 
u ek vyl hl   va ek nebo e n n   la ev. Post ik o aku te, 
oku  se v ho u l ta  h y  ob evu e.

 kont olu te, a e o v t va  ot ub  ve en  o  ho u na st e-
hu ovn  a a esahu e es h eben st e hy. Poku  o v t va  
ot ub  nen  ovn  nebo oku  ne esahu e es h eben st e hy, 

ete o avit hyby ont e nebo le it o v t v n  na onto-
v n  sa ostatn ho O tahov ho ventil to u Biolan nebo t n ho 
ventil to u Biolan (vi  slu enstv  na st an  S-6).

 ho  o le ot eby vy n te a vy y te.

  o ostov n  ho ov ho 
o a u
Stu e  ko ostov n  o a u vy n n ho e su h ho ho u 
Ko let vis  na to , ak louho i  o es ko ostov n  o a u 

ob hal. ota e su h ho ho u obe n  vy a u e e  ou it  
ko ostov n . 

ho ov  o a  e o n  ko ostovat s ole n  se ah a n  o a-
e  a bio-o a e   o nosti. P i ko ostov n  o u te stn  
e isy t ka  se nakl n  s o a e  i ostate n  o h ann  v -

lenosti o  souse n h o e k , stu n  a bl k h vo n h lo h.
Ko ostov n  ov te tak, aby  ko ostu ne ohly osakovat o 

y n  ka aliny. Ke ko ostov n  sou vho n  na kla  ko o-
st y Biolan a en o oste  nebo Biolan Stone o oste  (vi  -
slu enstv  na st an  S-6).  hy ieni k h vo  us  ko ostov n  

ho ov ho o a u e  ou it  ko ostu k hno en  e l h ostlin 
t vat ne n  e en ok.  a  ou it  ko ostu k hno en  ok as-
n h ostlin osta  ko ostov n  t va  l oku. ako n  o a u 
o y e ak no.
ik oo ani y v ko ostu o kl a  o ani kou h otu v ae obn h 
o nk h. Po ko ostov n  t va  1 a  3 oky v nikne ko os-

tov  e ina. Abyste a istili o ne inn  ko ostov n , oskytn te 
ik oo ani  o kl a  o a  niv  ivotn  o nky. -

kla n  o a avke  i ko ostov n  e to nost kysl ku, vlhkosti 
a ivin.

ik oo ani y v ko ostu vy a u  vlhk  ost e , oto us  b t 
ko ost ostate n  vlhk , nikoliv v ak ok . Abyste a istili osta-
te n  ov u n n  ko ostu, vkl e te e i e notliv  v stvy o a-
u v stvy h ub ho sy ov ho ky i ho ate i lu nebo evn  t ky. 
 li  hutn  nebo li  vlhk  ko ostu v nika  anae obn  o n-

ky a ko ost a n  hn t a a hat. 
Po i n  ho ov ho o a u nebo ka aliny e liv  ak y te ov h 
ko ostu sy ov  ky i  ate i le , ah a n  o a e  nebo 
a elinou.  l t  ales o  e nou ko ost elo te, aby bylo a i t no 
ob  ko ostov n  v e h slo ek ko ostu. Pe liv  ko ostovan  

ho ov  o a  vytvo  vynika  hno ivo o i n  o y k sto-
v n  t valek, ke , st o  a o eleninov  hony.

P e isy t ka  se ko ostov n  si laskav  vy e te 
u sv ho stn ho o a e o nakl n  s o a e . e 
in o a  ohle n  ko ostov n  a vyu it  o i nale nete 
na webov h st nk h www.biolan.fi.

 ikvi a e o uktu 
Pou it  ate i ly sou uve eny v se na u l  (vi  st ana 4) Ka  

l likvi u te e e san  sobe . y o u te stn  e isy 
i e isy lat  o konk tn  sb n  sto.

P   olyetyl n
o sb n h st na ene eti k  o a  nebo e ykla i 
last  

PP  oly o ylen   
o sb n h st na ene eti k  o a  nebo e ykla i 
last  

RST  ne e av  o el  
o sb n h st na e ykla i kov  

Pa     
o sb n h st na e ykla i a u
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s ov  k i  ate i l o 
ko ostu a ho  Biolan

sy ov  ky i  ate i l o ko ostu a ho  
Biolan e s s vy oben   ist , su h  a en  
k y ehli nat h st o  a a eliny, u en  o 
ko ostov n  a o su h h ho . e  a-
vi eln  i v n  o ko ostu u u e ko os-
tovou h otu v ov u n n  stavu a a i u e 

inn  a be a n  ko ostov n . 
elikost balen : ytel 40 lit , ytel 85 lit

P o uktov  slo: 40 l 70562100, 85 l 70562500
K  A : 40 lit  3663112, 85 lit  3663122

a elina Biolan
Ra elina Biolan e ist , b l  a elin kov  a eli-
na, be  avku hno iv nebo v na. e i o en  
kysel . Ra elina Biolan e vho n  na kla  ke 
skla ov n  ko enov  eleniny, k ou it  ako o-
st e ku na le en  y a k ou it  v o a ova-

h van h na o a ov n  sakov  ka aliny.
elikost balen : ytel 70 lit

P o uktov  slo: 55544200

Biolan Pehvakka
Biolan Pehvakka e te eln  i olovan  ho-
ov  se tko se v se , kte  e hy ieni k  

a o oln . P u n  nov  ate i l i ou v n  
ne ask  ani neabso bu e vlhkost. ko i k uho-
v  se tko e o n  ve nout, o  usna u e 
e liv  vy i t n  se tka. Se tko se ist  a-

k ikoliv b n i isti i ost e ky o o-
nost. Se tko e o n  ou t na ho-

e h, kte  a  v lenost e i e y v s  
bu  16 , nebo 18 . 
P o uktov  slo: 70578500

t n  ventil to  Biolan
t n  ventil to  Biolan e inn  o tahov  ven-

til to , kte  e oh n n  v t e . P e stavu e 
i e ln  e en  o le en  o v t v n  skla , 
su h h ho , kou elen, al h ist en o -
a n h vo  a o obn h a en  a st, u ni h  

e le it  ob  o v t v n . t n  ventil to  e 
vy oben  hlin ku a ky ou it  vel i inn ho 
lo iska un u e a le u e o v t v n  i  i sla-
b  v nku. 
P o uktov  slo: 70572500

tahov  ventil to  Biolan
O tahov  ventil to  s elekt i k  ohone  e u -
en  ke le en  o v t v n  su h ho ho u. 

O tahov  ventil to  se nasa u e o na t ubku 
o u 75 . S ot eba elekt i k  ene ie 
ventil to e  e ou e 10 . entil to  un u e 

i na t  12  a y hlost eho ot ek e nasta-
viteln  o o  t ans o to u, kte  se sou st  
o vky. 

P o uktov  slo: e n  70575410 

o ost  Biolan a en Co oste
Ko ost  Biolan a en o oste  e u -
en ke ko ostov n  o ovn ho, ah a n -

ho a ho ov ho o a u na halu h i 
ek ea n h hat h. elk  a v se  o at-
en  v ko usna u e ln n  ko ost u. e -
eti ky u av en  konst uk e a nastaviteln  

o v t v n  b n  vysy h n  ko ostov  h oty a o e u e nutnost o-
v n  by.
P o uktov  slo: elen  70572000, e  70576700

o ost  Biolan Stone 
Co oste
Ko ost  Biolan Stone o oste  e u -
en ke ko ostov n  o ovn ho a ah a -

n ho na halu h i ek ea n h hat h. 
ky sv  v t  velikosti se ob e ho  na 

ko ostov n  ah a n ho o a u a ho-
ov ho o a u na letn h hat h. Ko o-

st  Biolan Stone o oste  v ba v  o -
n ho ka ene s l v  se sv  okol  a ob e 
se ho  i na al  ah a y.
P o uktov  slo: e  ula 70573200

Biolan Suotis
Biolan Suotis e bio he i k  filt  na sa-
kovou ka alinu, u en  o su h  ho y. 

a en  ist  sakovou ka alinu tak, e 
e b t o vy ou t na o o n ho 

ost e . Filt  un u e na avita n  in i-
u a ke sv  innosti nevy a u e vo  elek-

t iny. Ka a ita a en  e 60 lit . 
P o uktov  slo: 70572100

 u e
a  o  Biolan o l   o o na a  l  no o 

o .
1. uka lat  o  ata n ku u a ok v  o n  va y ate i lu a len-

sk ho a ov n . uka se nev tahu e na n  ne  ko y.
2. S ole nost Biolan Oy si vyh a u e vo o ho nout o o av  nebo 

v n  o ko en h l  na kla  sv ho vlastn ho uv en .
3. ak koliv o ko en  v nikl   vo u neo at n  nebo n siln  a-

ni ula e se a en  – na kla  ne o en  okyn  uve en h 
v n vo u k ou it  nebo na kla  b n ho o ot eben  – nebu e 
touto ukou k yto.

 le itoste h t ka h se uky se laskav  ob a e te o na s o-
le nost Biolan Oy.

Biolan Oy
P.O. Bo  2, FIN-27501 KAUTTUA
Tel. +358 2 5491 600
Fa  +358 2 5491 660
www.biolan.fi

P slu enstv  Biolan
ostu nost slu enstv  na t hu se v e notliv h e h li . Po obn  in o a e si vy e te u stn ho o e e.
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S P  S C  C
vo  k ont i, ou it  a 

a a n   o  Biolan  o o  no -
a n   n   na o la   in i , n o 
 a o a n  o o  o . a a n   

o  n  na la  o lo n   a a-
aln  lo  o a   o  i no -
. o o o  o  n n  a o n 

o  o  ani l in .

sah
Se na  sou st  S-2
1. Pl nov n  u st n  a ont  S-3
 1.1 U st n  Se a a n ho Su h ho ho u v ho ov  osto u  S-3
 1.2 ont  o v t va ho ot ub  S-3
 1.3 O v n  ka aliny o e  se a a i S-3
2. Pou v n  a ba Se a a n ho Su h ho ho u Biolan S-4
 2.1 P e  ou it  S-4
 2.2 Pou it  sy ov ho ky i ho ate i lu S-4
 2.3 elo o n  ou v n  ho u S-4
 2.4 y a ov n  vnit n ho konte ne u S-4
 2.5 y a ov n  n e na ka alinu S-5
 2.6 i t n  se a a n ho su h ho ho u S-5
3. P obl y, kte  ohou nastat S-5
 3.1 a h a vlhkost S-5
 3.2 y  S-5
4. Ko ostov n  ho ov ho o a u S-5
5. yu it  ka aliny S-5
6. Likvi a e o uktu  S-5
P slu enstv  Biolan S-6
O u e  S-6

o
lka 78 

ka 59,4 

v ka se en 53 

v ka 85 

v ka o kulovou uko e  vkova e 98,5 

h otnost ibli n  16 k

ob e  sobn ku na sy ov  ky i  ate i l 30 lit

velikost vnit n  konte ne u 28 lit

 o v t va  t ubky 75 

lka o v t va  t ubky 750 

lka o v t va  t ubky 600 

 t ubky na o v n  ka aliny 32 
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s ov  k i  ate i l o 
ko ostu a ho  Biolan

sy ov  ky i  ate i l o ko ostu a ho  
Biolan e s s vy oben   ist , su h  a en  
k y ehli nat h st o  a a eliny, u en  o 
ko ostov n  a o su h h ho . e  a-
vi eln  i v n  o ko ostu u u e ko os-
tovou h otu v ov u n n  stavu a a i u e 

inn  a be a n  ko ostov n . 
elikost balen : ytel 40 lit , ytel 85 lit

P o uktov  slo: 40 l 70562100, 85 l 70562500
K  A : 40 lit  3663112, 85 lit  3663122

a elina Biolan
Ra elina Biolan e ist , b l  a elin kov  a eli-
na, be  avku hno iv nebo v na. e i o en  
kysel . Ra elina Biolan e vho n  na kla  ke 
skla ov n  ko enov  eleniny, k ou it  ako o-
st e ku na le en  y a k ou it  v o a ova-

h van h na o a ov n  sakov  ka aliny.
elikost balen : ytel 70 lit

P o uktov  slo: 55544200

Biolan Pehvakka
Biolan Pehvakka e te eln  i olovan  ho-
ov  se tko se v se , kte  e hy ieni k  

a o oln . P u n  nov  ate i l i ou v n  
ne ask  ani neabso bu e vlhkost. ko i k uho-
v  se tko e o n  ve nout, o  usna u e 
e liv  vy i t n  se tka. Se tko se ist  a-

k ikoliv b n i isti i ost e ky o o-
nost. Se tko e o n  ou t na ho-

e h, kte  a  v lenost e i e y v s  
bu  16 , nebo 18 . 
P o uktov  slo: 70578500

t n  ventil to  Biolan
t n  ventil to  Biolan e inn  o tahov  ven-

til to , kte  e oh n n  v t e . P e stavu e 
i e ln  e en  o le en  o v t v n  skla , 
su h h ho , kou elen, al h ist en o -
a n h vo  a o obn h a en  a st, u ni h  

e le it  ob  o v t v n . t n  ventil to  e 
vy oben  hlin ku a ky ou it  vel i inn ho 
lo iska un u e a le u e o v t v n  i  i sla-
b  v nku. 
P o uktov  slo: 70572500

tahov  ventil to  Biolan
O tahov  ventil to  s elekt i k  ohone  e u -
en  ke le en  o v t v n  su h ho ho u. 

O tahov  ventil to  se nasa u e o na t ubku 
o u 75 . S ot eba elekt i k  ene ie 
ventil to e  e ou e 10 . entil to  un u e 

i na t  12  a y hlost eho ot ek e nasta-
viteln  o o  t ans o to u, kte  se sou st  
o vky. 

P o uktov  slo: e n  70575410 

o ost  Biolan a en Co oste
Ko ost  Biolan a en o oste  e u -
en ke ko ostov n  o ovn ho, ah a n -

ho a ho ov ho o a u na halu h i 
ek ea n h hat h. elk  a v se  o at-
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KOMPLET TROCKENTOILETTE
Anleitung für Installation, Gebrauch und Wartung

Die Biolan Komplet Trockentoilette ist eine Toilettenein-
heit, die für 1-6 Personen konzipiert ist und einfach auf 
dem Fußboden aufgestellt werden kann.   
Der Betrieb erfordert weder Wasser- noch Stroman-
schluss; die Zugabe von Streumaterial reicht völlig aus.

Inhaltsverzeichnis
Maße  DE-1
Liste der Einzelteile DE-2
1.  Planung und Installation DE-3
 1.1  Aufstellung der Komplet Trockentoilette im Toilettenraum DE-3
 1.2  Installation des Entlüftungsrohres DE-3
 1.3  Ableitun  e  Si ke ssi keit -3
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Maße
Maße (Höhe x Breite x Tiefe) 85 x 60 x 78 cm

Gewicht ca. 15 kg

Sitzhöhe 53 cm

Fassungsvermögen des Abfallbehälters ca. 140 Liter

Fassungsvermögen des Trockenstreu-Behälters 33 Liter

Durchmesser des Luftrohres 75 mm

Durchmesser des Rohres zur Flüssigkeitsabscheidung 32 mm

L n e es Ab uss oh es 885 mm

Werkstoff durchgängig gefärbter Polyethylen-Kunststoff

Sonstiges Thermo-Sitz
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Einzel-
teil

Bezeichnung Teilnummer Material

1 Toilettenbehälter 17704010 PE
2 Gehäusedeckel 17704150 PE
3 Trockenstreubehälter 17704160 PE
4 Deckel für Trockenstreubehälter 17704170 PE
5 Thermositz, Scharnierbolzen. 2 Stück * 70578500 EPP
6 Achse 21704190 Stahl
7 Rad 18704060 PE
8 Verriegelungsring 20070003 RST
9 Entlüftungsrohr 750 mm 28704030 PE
10 Entlüftungsrohr 600 mm 28704040 PE
11 Flexibles Entlüftungsrohr 19704020 PE
12 Rohrhalter 18704050 PE
13 28704080 PE
14 Winkelverbinder 28707090 PE
15 Kappe für Lüftungsrohr 18710250 PE

Zusätzlich zu den in diesem Schema dargestellten Teilen, sind für die Komplet Troc-
kentoilette folgende Materialien enthalten:

   
schwedischer Sprache

27704130 Papier

Eimer zur Dosierung 18704100 PE
Bedienungsanleitung in 10 Sprachen (nur 
für exportierte Produkte)

27704135 Papier

Kompost- und Toilettenstreu, 40 l 70562100 Packung: PE
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1.  Planung und Installation
Bei der Auswahl des Aufstellungsortes sowie der Installation der Biolan 
Komplet Trockentoilette muss auf ausreichend Platz für den Gebrauch 
und die Wartung der Toilette geachtet werden. Das Entlüftungsrohr muss 
e a e u h as a h e h t we en un  be  en a hfi st hinaus a-
en. ie Si ke ssi keit kann in eine  es hlossenen Tank u  s te en 

Weiterverwendung gesammelt, in einer Pfanne verdunstet oder mit Biolan 
Suotis behandelt werden (siehe Zubehör auf Seite DE-6) Die Methode für 
die Nachbehandlung der festen Abfälle sollte ebenfalls sorgfältig geplant 
werden, um eine einfache Wartung der Toiletteneinheit sicherzustellen.

Technische Daten
 - Länge 78 cm, Breite 59,4 cm 
 - Sitzhöhe 53 cm
 - Höhe 85 cm
 - Gewicht ca. 15 kg
 - Fassungsvermögen ca. 140 l
 - Äußerer Durchmesser des Entlüftungsrohres 75 mm
 - Äußerer Durchmesser des Ableitungsrohres zur Flüssigkeitsab-

scheidung 32 mm

1.1  Aufstellung der Komplet Trockentoilette im 
Toilettenraum
Installieren Sie die Komplet Trockentoilette direkt auf dem Fußboden. 
Bei der Auswahl des Aufstellungsortes der Toiletteneinheit muss auf 
ausreichend Platz für die Entlüftung und die Ableitung der abgetrennten 
Flüssigkeit, sowie für die Wartung der Toilette geachtet werden (siehe 
Abbildung auf Seite 2 und Beispiele für die Installation auf Seite DE-3). 

1.2 Installation des Entlüftungsrohres
Führen Sie das Entlüftungsrohr aus der Toiletteneinheit gerade nach 
oben bis be  en a hfi st hinaus. Bie un en un  K un en i  
Entlüftungsrohr behindern die natürliche Entlüftung und können Geruch-
sprobleme verursachen. Verbinden Sie das Entlüftungsrohr gemäß den 
Anweisungen in der detaillierten Anleitung (Seite DE-4) und dichten Sie 
das Rohr mit einem für die Anwendung am Dach geeigneten Dichtungs-
material ab. Verlängern Sie, falls erforderlich, das Entlüftungsrohr mit ei-
nem Abwasserrohr (Ø 75-mm) oder mit einem Rohrteil, das als Zubehör 
für diese Toilette zum Kauf angeboten wird.
Bei schwierigen Raumverhältnissen oder bei der Installation der Toilette 
im Wohnbereich ist es empfehlenswert, den Luftaustausch mit Hilfe des 
Biolan Abluftventilators oder des Biolan Windventilators zu unterstützen. 
Der Abluftventilator ist direkt beim Kauf als Zubehörteil erhältlich oder 
kann, falls erforderlich, auch im Nachhinein montiert werden. (siehe Zu-
behör auf Seite DE-6).

Das biegsame Entlüftungsrohr (Teil 11) kann am einf-
achsten bei warmen Bedingungen installiert werden. Die 
Dehnung des Rohres kann mit einem Schraubenzieher 
vorgenommen werden. Falls erforderlich, können die 
Obe hen u h as Au b in en von .B. S l ittel leit-
bar gemacht werden.

  leitun  e  Si ke ssi keit
Leiten Sie ie Si ke ssi keit aus e  Toilette in en Sa eltank, ie 
Verdunstungspfanne oder das Biolan Suotis. Bei der Installation der Ab-
ussleitun en uss au  ein aus ei hen es e lle ea htet we en, u  

eine un ehin e te Ableitun  e  Fl ssi keiten bis u  Ab uss u e-
währleisten. In Abhängigkeit vom Ort der Installation kann die Ableitung 
entwe e  i ekt ittels Abwasse leitun  o e  it il e von Ab uss oh-
ren durch Wand oder Fußboden erfolgen. 

e  u h esse  es Ab usss hlau hes e  Toiletteneinheit bet t 
32 . Ab uss oh e o e  ein S hlau h von 32  u h esse  ei e-
nen sich für die Ableitung der Flüssigkeiten. Es wird empfohlen, an den 
Übergängen von Rohr oder Schlauch, Muffenkupplungen anzubringen. 
Bea hten Sie bei e  Installation e  Ab uss oh e  ie Si ke ssi -
keit eine mögliche Anwendung in den Wintermonaten und wählen Sie 
entsprechende Aufstellungsorte bzw. sorgen Sie für eine entsprechende 
Isolierung der Behälter oder der Abwasserbehandlungseinheit.
Fall die Ableitung der Flüssigkeit in eine Sammelpfanne erfolgt, mon-
tieren Sie bitte ein Regenschutzdach oberhalb der Pfanne. Verwenden 
Sie in der Pfanne Biolan Torf zur Neutralisierung der Gerüche. (siehe 
Zubehör auf Seite DE-6).

Jede Krümmung im Lüftungsrohr beeinträchtigt die natürliche 
Ventilation und kann daher Geruchs- und Feuchtigkeitsproble-
me verursachen.
 
Achten Sie bitte darauf, dass nährstoffreiche Flüssigkeiten 
nicht in den Boden eindringen, da diese eine zu hoch kon-
zentrierte Nährstofffracht mit sich tragen.
 

a  i  i i i
Die überschüssige Flüssigkeit, die am Boden der Trocken-
toilette abgeschieden und nicht vom Toilettenabfall aufge-
no en wi , nennt an Si ke ssi keit. iese Fl ssi -
keit ist nährstoffreich, enthält aber auch Mikroben. Es wird 
daher empfohlen, diese Abscheidung für einen Zeitraum 
von circa einem Jahr zu lagern, bevor sie als Dünger 
ve wen et we en kann. ie Si ke ssi keit ei net si h 
ebenfalls als ausgezeichneter Starter für den Gartenkom-
post.

Beispiel für die Installation mit Sammeltank für die 
abgeschiedene Flüssigkeit (Abbildung dient nur der 
Veranschaulichung)

Beispiel für die Installation mit Verdunstungspfanne  (Bild 
dient nur der Veranschaulichung)
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2.  Gebrauch und Wartung der Biolan 
Komplet Trockentoilette
Wenn Sie bei Gebrauch und Wartung der Trockentoilette diese Anleitun-
gen befolgen haben Sie ein angenehmeres Erlebnis. 
Die Komplet Trockentoilette wurde für die Kompostierung von Toilet-
tenabfällen, einschließlich Toilettenpapier, entwickelt. Werfen Sie jedoch 
bitte keine Abfälle in die Toilette, die die Abfallbehandlung beeinträchti-
gen könnten, wie etwa:
 Abfall, Damenbinden
 Chemikalien, Kalk
 Reinigungsmittel, Waschwasser
 Zündhölzer, Asche, Zigarettenkippen.

2.1  Vor der Verwendung
Streuen Sie eine etwa 5 cm dicke Schichte Biolan Kompost- und Toilet-
tenstreu auf den Boden des Toilettenbehälters. Befüllen Sie den entfern-
baren Behälter für das Streumaterial (Teil 3) mit Streumaterial.

2.2  Verwendung von Streumaterial
Geben Sie nach jeder Verwendung der Toilette 0,2-0,5 Liter Streuma-
terial zu (Abb. 1). Der sorgfältige Einsatz von Trockenstreu ist für die 
ordnungsgemäße Funktion der Toilette wesentlich. Wir empfehlen die 
Verwendung von Biolan Kompost- und Toilettenstreu. Das Kompost- 
un  Toilettenst eu ni t e fi ient e he au  un  so t  eine lo ke e 
Struktur des Toilettenkomposts.

2.3  Ganzjähriger Gebrauch der Toilette
Die Toilette kann das ganze Jahr über verwendet werden, wenn Sie in 
einem warmen Raum aufgestellt ist. Es muss jedoch in kalten Regionen 
auf die  Wärmeisolierung des Entlüftungs- und Flüssigkeitsableitungs-
systems geachtet werden. Um das Gefrieren der Flüssigkeit in den Roh-
ren zu vermeiden, sollte immer ein ausreichendes Gefälle vorhanden 
sein.
Eine Toiletteneinheit, die an einem kalten/nicht beheizbaren Ort aufge-
stellt ist, kann während der Wintermonate einfrieren. Die Toiletteneinheit 
ist aus frostbeständigem Polyethylen-Kunststoff hergestellt und wird so-
mit durch Frost nicht beschädigt. Eine an einem kalten Ort aufgestellte 
Toilette, kann auch im Winter gelegentlich benutzt werden. Entleeren 
Sie den Flüssigkeitstank bevor die Flüssigkeit gefriert. 

i  ie ab eleitete Fl ssi keit in eine  Beh lte  esa elt, e fie-
hlt es sich, diesen Behälter vor Wintereinbruch zu entleeren, um Ma-
terialschäden durch Gefrieren der Flüssigkeit zu vermeiden. Feuchtes 
Trockenstreu im Behälter kann während der Wintermonate gefrieren. 
Bewahren Sie das Streumaterial für den Gebrauch im Winter an einem 
trockenen Ort auf.

2.4  Entleeren der Toilette(Abb. 2 und 3)
1. Ziehen Sie das Entlüftungsrohr (Teil 21) vom oberen Teil ab und he-

ben Sie den Behälter für das Streumaterial (Teil 3) auf die Seite.
2. Drehen Sie den Winkelverbinder (Teil 14) nach oben und ziehen Sie 

den Schlauch zur Flüssigkeitsableitung (Teil 13) ab. 
3. Ziehen oder tragen Sie den Behälter zur Entleerungsstelle. Sowohl 

vo ne als au h hinten au  e  Beh lte  befin en si h i e.

2.5. Entleeren des Flüssigkeitsbehälters
Entleeren Sie den Sickerwasserkanister nach Bedarf, jedoch minde-
stens ein al o ah . e wen en Sie ie n h sto ei he Si ke s-
sigkeit als Stickstoffquelle für den Kompost. Dadurch wird vor allem die 
Aktivität im Gartenkompost verbessert, der zwar kohlenstoffreich, aber 
nährstoffarm ist.
Sie k nnen ie Si ke ssi keit eben alls als n e ittel  ie an-
zen in Hof und Garten verwenden. Das sichere Verdünnungsverhältnis 
bet t 1:5. Si ke ssi keit kann eben alls in unve nnte  Fo  ve -
wendet werden. Dabei müssen Sie jedoch nach dem Aufbringen sorgf-
altig gießen um ein frühes Ausbleichen zu verhindern.
Die Aufbringung des Düngers im Herbst wird nicht empfohlen, um die 

o be eitun  e  eh h i en P an en au  ie inte uhe ni ht u st-
oren. Eine Aufbewahrungszeit von etwa einem Jahr sollte vor der Ver-
wendung als Dünger eingehalten werden. Während dieser Lagerungs-
zeit sterben Fäkalbakterien in der Flüssigkeit ab. 

2.6. Reinigung der Komplet Trockentoilette
Der Thermositz der Komplet Trockentoilette kann mit herkömmlichen 
Haushaltsreinigern gesäubert werden. Prüfen Sie den Abwasserschlau-
ch (Teil 13) einmal pro Jahr und reinigen Sie ihn nach Bedarf. Das Toilet-
tengehäuse muss im Zuge der Entleerung nicht gereinigt werden.

1. Zugabe von Streumaterial

2.   

3. Entleeren des Behälters
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3. Möglicherweise auftretende 
Probleme
3.1  Gerüche und Feuchtigkeit
Wird die Komplet Trockentoilette korrekt installiert und benutzt, treten in 
der Regel keine Geruchsprobleme auf. Sollte es doch zu Geruchsbe-
lastungen kommen, überprüfen Sie bitte, ob:
 das Entlüftungsrohr, das von der Toiletteneinheit zum Dach gelei-

tet wi , e a e ist un  be  en a hfi st hinaus a t. Ist as nt-
l tun s oh  ni ht e a e o e  a t ni ht be  en a hfi st e o , 
können Sie entweder die Installation korrigieren oder die Entlüftung 
durch die Installation des Biolan Abluftventilators oder des Biolan 
Windventilators (siehe Zubehör auf Seite DE-6) verbessern.

 eine Verstopfung im  Flüssigkeitsableitungssystem für die Toilette 
vo lie t un  ie Fl ssi keit un ehin e t ab ie en kann.

 Es sich beim verwendete Streumaterial um das Biolan Kompost- 
und Trockenstreu handelt (siehe Zubehör auf Seite DE-6). Wird eine 
Mischung aus Torf und Sägespänen oder  anderes Streumaterial mit 
feiner Struktur verwendet, könnte die Kompostmasse zu stark ver-
dichtet sein.

3.2. Insekten
u eist fin en si h kleine Flie ena ten wie Pil ken, F u ht ie en 

usw. in den Komposttoiletten. Ein Fliegennetz kann diese kleinen In-
sekten gewöhnlich nicht daran hindern, in den Kompost zu gelangen.  
Sollten si h Flie en i  Ko ost befin en:
 sorgen Sie dafür, dass Sie Biolan Kompost- und Trockenstreu als 

Streumaterial verwenden (siehe Zubehör auf Seite DE-6). Einige 
Streumaterialien (z.B. frische Holzschnitzel von Laubbäumen) loc-
ken Fliegen in den Kompost. Im Gegensatz dazu wirkt die im Biolan 
Kompost- und Toilettenstreu enthaltene Kiefernrinde als Schutzmittel 
gegen Insekten.

 geben Sie eine dicke Schichte Streumaterial oben auf den Kompost.
 Fliegen können ebenfalls mit Insektensprays auf Pyrethrum-Basis 

bekämpft werden. Geeignete Produkte erhalten Sie in Ihrem lokalen 
Kaufhaus für den Gartenbedarf. Wiederholen Sie die Besprühung 
im Verlauf der folgenden zwei bis drei Tage, um auch die neuen Ge-
nerationen von Fliegen, die aus den Eiern und Larven schlüpfen, 
u ve ni hten. ie e holen Sie ie Bes hun  bis keine ie en en 

Insekten mehr zu sehen sind.
 überprüfen Sie, ob das Entlüftungsrohr, das von der Toiletteneinheit 

u  a h eleitet wi , e a e ist un  be  en a hfi st hinaus a t. 
Ist das Entlüftungsrohr nicht gerade oder ragt nicht über den Dach-
fi st e o , k nnen Sie entwe e  ie Installation ko i ie en o e  ie 
Entlüftung durch die Installation des Biolan Abluftventilators oder des 
Biolan Windventilators (siehe Zubehör auf Seite DE-6) verbessern.

 entleeren und reinigen Sie die Toilette nach Bedarf.

4.  Kompostieren der Toilettenabfälle
Das Zersetzungsstadium der aus der Komplet Trockentoilette entleerten 
Abfälle hängt von der Zeitdauer der bereits ablaufenden Kompostierung 
ab. In der Regel muss die Abfallmasse vor der Verwendung kompostiert 
werden. 
Sie können die Toilettenabfälle zusammen mit Gartenabfällen oder im 
Haushalt anfallenden Bioabfällen kompostieren. Befolgen Sie bitte bei 
der Kompostierung lokale Richtlinien hinsichtlich der Behandlung von 
Abfall und halten Sie ausreichenden Abstand zu Nachbarn, Brunnen 
und Wasserkörpern ein.
Achten Sie bei der Kompostierung darauf, dass keine Flüssigkeit aus 
dem Kompost in das umliegende Erdreich sickert. Der Biolan Garten-
komposter oder der Biolan Landschaftskomposter (siehe Zubehör auf 
Seite DE-6) eignen sich hervorragend für diesen Zweck. Aus hygieni-
schen Gründen müssen Toilettenabfälle mindestens ein Jahr lang kom-
ostie t we en, bevo  Sie als Ko ost in e  N he von essba en P an-

zen aufgebracht werden können. Die Kompostierung für einen Zeitraum 
von 6 onaten ist aus ei hen   ie e wen un  bei ie an en. 
Das Vergraben der Abfälle im Erdboden ist verboten.
Die im Kompost enthaltenen Mikroorganismen zersetzen organische 
Substanzen unter aeroben Bedingungen. Nach einer Kompostierung 
über einen Zeitraum von 1-3 Jahren wird der Abfall in Komposterde um-
ewan elt. U  einen li hst e fi ienten Ablau  e  Ko ostie un  u 

garantieren, müssen optimale Lebensbedingungen für die abfallabbau-
enden Mikroorganismen geschaffen werden. Die Basisvoraussetzung 
für die Kompostierung ist das Vorhandensein von Sauerstoff, Feuchtig-
keit und Nährstoffen.
Die Mikroorganismen im Kompost benötigen feuchte Bedingungen. 
Deshalb muss der Kompost optimal feucht, jedoch nicht nass sein. Um 
sicherzustellen, dass die Kompostmasse ausreichend durchlüftet ist, 
streuen Sie grobes Streumaterial oder Häckselmaterial in Schichten in 
die Abfallmasse. Ist der Kompost zu dicht gepackt oder zu nass, entste-
hen anaerobe Bedingungen und die Masse beginnt zu rotten und übler 
Geruch kann entstehen. 
Be e ken Sie ie Obe he es Ko osts na h e  u abe von Toi-
lettenabfall oder Flüssigkeiten sorgfältig mit Streumaterial, Gartenabfäl-
len oder Torf. Wenden Sie den Kompost mindestens einmal während 
des Sommers um sicherzustellen, dass alle Bestandteile der Kompost-
masse gründlich zersetzt werden. Sorgfältig kompostierte Toilettenab-
fälle eignen sich hervorragend als Bodenverbesserer für mehrjährige 
P an en, B s he, B u e un  en e se a ten.

Kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Abfallberatungsstelle, um 
sich über die geltenden Richtlinien für die Kompostierung 
zu informieren. Für weitere Informationen zur Kompostie-
rung und Verwendungsmöglichkeiten von Urin besuchen 
Sie bitte ie ebsite www.biolan.fi.

5. Entsorgung des Produkts 
Die verwendeten Rohmaterialien sind in der Liste (siehe Seite 4) aufge-
führt. Entsorgen Sie bitte jedes Einzelteil gemäß der Anleitung. Befolgen 
Sie immer die entsprechenden regionalen Richtlinien sowie die Bestim-
mungen der jeweiligen Abfallentsorgungsstelle.

PE = Polyethylen
Entsorgung als Elektromüll oder Kunststoffrecycling 

PP = Polypropylen   
Entsorgung als Elektromüll oder Kunststoffrecycling 

RST = rostfreier Stahl  
Metallrecycling 

Papier    
Papierrecycling

02

PE-HD

05

PP
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Biolan Kompost- und 
Toilettenstreu
Biolan Kompost- und Toilettenstreu ist eine 
Mischung, die sich aus reiner, getrockneter und 
geriebener Nadelbaumrinde und Torf zusammen-
setzt und beim Kompostieren und in Trockentoilet-
ten e wen un  fin et. ine e el i e u abe 
zum Kompost verschafft der zu kompostierende 
Masse eine luftdurchlässige und lockere Struktur 
un  ew h leistet so it eine e fi iente un  e u-
chlose Kompostierung. 
Verpackungsgröße: 40 l-Sack, 85 l-Sack
Produktnummer: 40 l 70562100, 85 l 70562500

Biolan Torf
Biolan Torf ist gereinigtes, weißes, nicht mit Kalk 
oder Düngemittel behandeltes Torfmoos. Es 
zeichnet sich durch einen natürlichen Säuregehalt 
aus. Biolan Torf eignet sich zum Beispiel für die 
Lagerung von Rübenfrüchten, als Bodenverbes-
serer und zur Verwendung in der Verdunstungsp-
anne  Si ke ssi keit.
Verpackungsgröße: 70 l-Sack
Produktnummer: 55544200

Biolan Pehvakka
Biolan Pehvakka ist ein aufklappbarer, hygie-
nischer Thermositz von langer Lebensdauer. 
Das geschäumte, elastische Material bricht 
nicht und absorbiert keine Feuchtigkeit. Um 
eine gründliche Säuberung zu ermöglichen, 
kann sowohl der Deckel als auch der Sitzring 
hochgeklappt werden. Für die Reinigung wer-
den gewöhnliche Haushaltsreiniger verwendet. 
Er passt auf Toiletten, bei denen der Abstand 
zwischen den Scharnierstiften entweder 16 cm 
oder 18 cm beträgt. 
Produktnummer: 70578500

Biolan Windventilator
e  Biolan in ventilato  ist ein e fi ientes, it 

Windkraft betriebenes Absauggebläse. Er eignet 
sich hervorragend für die Lüftung von Lagerhäu-
sern, Trockentoiletten, Badezimmern, Kleinklä-
ranlagen sowie anderen Orten, die gut entlüftet 
werden müssen. Der Windventilator ist aus Alu-

iniu  e e ti t un  besit t ein u e st e fin -
lich ausgelegtes Lager. Nur ein schwacher Wind 
wird benötigt, um den Luftaustausch erheblich zu 
verbessern. 
Produktnummer: 70572500

Biolan Abluftventilator
Der Abluftventilator  besitzt einen elektrischen 
Antrieb und wurde für die Verbesserung der Ven-
tilation von Trockentoiletten entwickelt. Die An-
schlussstutzen des Abluftventilators passen di-
rekt auf ein Rohr mit einem Durchmesser von 75 
mm. Der Ventilator hat einen Leistungsverbrauch 
von nur 10 W. Er arbeitet mit einer Spannung von 
12 V und seine Drehgeschwindigkeit kann mit 
dem im Lieferpacket enthaltenen Transformator 
reguliert werden. 
Produktnummer: schwarz 70575410  
 

Biolan Gartenkomposter
Der Biolan Gartenkomposter eignet sich für 
die Kompostierung von Haushalts-, Garten- 
und Toilettenabfällen in einem Einfamilien-
haus oder einem Ferienhaus. Sein großer, 
mit Scharnieren versehener Deckel erleich-
tert das Befüllen des Komposters. Die her-
metisch abgedichtete Struktur und der ein-
stellbare Luftaustausch verhindert ein Austrocknen der Kompostmasse 
und reduziert den Aufwand bei der Betreuung.
Produktnummer: grün 70572000, grau 70576700

Biolan Komposter Stein
Der Biolan Komposter Stein eignet sich für 
die Kompostierung von Haushalts-, Garten- 
und Toilettenabfällen in einem Einfamilien-
haus oder einem Ferienhaus. Dank seiner 
Größe eignet sich dieser Komposter beson-
ders für die Kompostierung von Garten- und 
Toilettenabfällen, die in einem Sommerhaus 
anfallen. Der Biolan Komposter Stein ähnelt 
in seinem Design und seiner Farbe einem 
natürlichen Steinblock und fügt sich somit 
wunderbar in seine Umgebung ein. Er eignet sich auch gut für kleine 
Gärten.
Produktnummer: grauer Granit 70573200

Biolan Suotis
Biolan Suotis ist ein biochemisches Sic-
ke wasse filte   ie e wen un  in e  
T o kentoilette. s eini t ie Si ke ssi -
keit, so dass diese direkt in die Umgebung 
abgeleitet werden kann. Das Filter funktio-
niert mittels Schwerkraft und benötigt keine 
Stromversorgung. Die Kapazität des Filters 
beträgt 60 Liter. 
Produktnummer: 70572100

Garantiebestimmungen
Die Biolan Komplet Trockentoilette hat ein Jahr Garantie.
1. Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum und deckt möglicherweise auf-

tretende Material- und Herstellungsfehler. Die Garantie gilt nicht für 
indirekte Schäden.

2. Biolan Oy behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen, Ent-
scheidungen über die Reparatur oder den Ersatz von beschädigten 
Teilen zu treffen.

3. Jegliche Schäden, die durch unsachgemäße oder gewaltsame 
Handhabung des Gerätes, Nichtbefolgen der Gebrauchsanleitung 
oder normale Abnutzung entstehen, sind unter dieser Garantie nicht 
gedeckt.

Bitte wenden Sie sich mit allen diese Garantie betreffenden Angelegen-
heiten direkt an Biolan Oy.

Biolan Oy
Postfach 2, FIN-27501 KAUTTUA
Tel. +358 2 5491 600
Fax +358 2 5491 660
www.biolan.fi

Biolan Zubehör
 
Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab. Wenden Sie sich an Ihren Wiederverkäufer.
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KOMPLET DRY TOILET
Instructions for installation, use and maintenance

The Biolan Komplet Dry Toilet is a toilet unit designed 
or 1-6 people to be placed simply on t e oor.  

Its operation does not require water or electricity sup-
ply; just adding bulking material is enoug .

Contents
Dimensions EN-1
Component list EN-2
1.  Planning and installation EN-3
 1.1  Placing the Komplet Dry Toilet in the toilet space EN-3
 1.2 Installing the ventilation pipe EN-3
 1.3  Leading off the seep liquid EN-3
2.  Use and maintenance of the Biolan Komplet Dry Toilet EN-4
 2.1  Before use EN-4
 2.2  Using bulking material EN-4
 2.3  Year-round use of the toilet EN-4
 2.4  Emptying the toilet  EN-4
 2.5  Emptying the liquid tank EN-4
 2.6  Cleaning the Komplet Dry Toilet EN-4
3.   Problems that may occur EN-5
 3.1  Odours and moisture EN-5
 3.2  Insects EN-5
4.  Composting the toilet waste EN-5
5.  Disposal of the product  EN-5
Biolan accessories EN-6
About the guarantee EN-6

Dimensions
dimensions (height x width x depth) 85 x 60 x 78 cm

weight about 15 kg

sitting height 53 cm

volume of the waste tank about 140 litres

volume of the bulking material container 33 litres

diameter of the outlet air pipe 75 mm

diameter of the liquid removal pipe 32 mm

length of the drain pipe 885 mm

material dyed throughout polyethylene plastic

other thermal seat
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Spare parts sales: dealers and the Biolan online shop at www.biolan.fi
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Component list

12

Component Part name Part No. Material
1 Toilet tank 17704010 PE
2 Top 17704150 PE
3 Bulking material container 17704160 PE
4 Cover for bulking material container 17704170 PE
5 Thermal seat, hinge pins, 2 pcs.* 70578500 EPP
6 Rod 21704190 Steel
7 Wheel 18704060 PE
8 Lock ring 20070003 RST
9 Ventilation pipe 750 mm 28704030 PE
10 Ventilation pipe 600 mm 28704040 PE
11 Flexible ventilation pipe 19704020 PE
12 Pipe bracket 18704050 PE
13 Drain hose 28704080 PE
14 Angular sleeve connector 28707090 PE
15 Ventilation pipe cap 18710250 PE

In addition to the components illustrated in the components picture, 
the Komplet Dry Toilet also includes:

User manual Finnish/Swedish 27704130 Paper
Bucket for dosing 18704100 PE
User manual in 10 languages (export 
products only)

27704135 Paper

Compost and Toilet Bulking Material, 40 l 70562100 Package: PE
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1.  Planning and installation
When selecting a location for, and then installing, the Biolan Komplet 

           
route the ventilation pipe straight up through the roof above the ridge. 
Collect the seep liquid in a closed tank for later utilisation, evaporate it 
using an pan or treat it with Biolan Suotis (see Accessories on page 6). 
The method for post-treating the solid waste should also be carefully 
planned, to enable easier servicing of the unit.

e hni al s e i ations
 - length 78 cm, width 59.4 cm, seat height 53 cm
 - height 85 cm
 - weight about 15 kg
 - volume about 140 l
 - external diameter of the ventilation pipe 75 mm
 - external diameter of the liquid removal pipe 32 mm

1.1  Placing the Komplet Dry Toilet in the toilet space
             -

lecting the location for the unit, take into account the space required for 
the ventilation and liquid removal arrangements and the maintenance 
of the unit (see Dimension drawing on page 2, and Examples of instal-
lation on page 5). 

1.2 Installing the ventilation pipe
Route the ventilation pipe from the toilet unit straight up above the 
roof ridge. Any bends in the pipe will impede natural ventilation, caus-
ing odour problems. Join up the ventilation pipe as shown in the detail 
drawing on page 4, and seal the lead-through using a sealant that is 

           
with a Ø 75-mm sewer pipe, or with the pipe parts   that are sold as 
spare parts for the toilet.
In complicated installations, or if installing the toilet within living quar-
ters, it is recommended that the ventilation be ensured using a sepa-
rate Biolan Exhaust Ventilator or Biolan Wind Fan. The Exhaust Ventila-

             (  
Accessories on page 6).

    (  )     
when warm, using a screwdriver as a stretching aid. As 
necessary, the surfaces can be made slippery using, for 
example, dishwashing detergent.

1.3  Leading off the seep liquid
Route the seep liquid from the toilet unit into the liquid tank, the evapo-

         -
              

Depending on the installation location, accomplish the lead-through 
               

The diameter of the toilet unit liquid hose is 32 mm. Sewer pipe parts or 
a hose 32 mm in diameter are suitable for conducting the liquid away. 
We recommend using a coupling sleeve at the pipe or hose joint. Keep 
in mind possible use of the toilet in winter when laying the seep liquid 
pipe and locating and insulating the canister or the treatment unit.

              
above the pan. Use Biolan Peat in the pan for neutralisation of odours. 
(see Accessories on page 6).

Any bends in the ventilation pipe impede natural 
ventilation, causing odour and moisture problems. 
 
Do not allow liquids that are rich in nutrients to enter the 
soil, as these cause an excessively concentrated nutrient 
load.
 

What is seep liquid?
Excess liquid on the bottom of the dry toilet which has 
not been absorbed by the toilet waste is called seep liq-
uid. This liquid is rich in nutrients, but contains microbes. 
Therefore it is recommended that it be kept in storage for 
about a year before it is used as fertiliser. Seep liquid is 
also an excellent starter for garden compost.

a le o  installation ith olle tin  tank o  li ui  
(picture is indicative only)

a le o  installation ith eva o atin  an  (Picture is 
indicative only)
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2.  Use and maintenance of the Biolan Komplet 
Dry Toilet
Using and maintaining the Dry Toilet in accordance with these instruc-
tions makes for a much more pleasant experience. 
The Komplet Dry Toilet is intended for composting toilet waste, includ-
ing toilet paper. But do not put into the toilet anything that could ham-
per the post-treatment of the toilet waste, such as:

 debris, sanitary towels
 chemicals, lime
 detergents, washing water
 matches, ash, cigarette butts.

2.1  Before use
Put a layer of Biolan Compost and Toilet Bulking Material about 5-cm 
thick on the bottom of the toilet tank. Fill the removable bulking mate-
rial container (part 3) with bulking material.

2.2  Using bulking material
Every time after using the toilet, add 0.2-0.5 litre of bulking material 
(Fig. 1). Applying suitable bulking material is essential for proper opera-
tion of the toilet. For bedding we recommend Biolan Compost and Toilet 

         
absorbs odours and keeps the toilet compost airy.

2.3  Year-round use of the toilet
The toilet may be used all year round, if installed in a warm space. Ther-
mal insulation of the ventilation and liquid removal systems in cold ar-

            
inclination so as to prevent the liquid from freezing in the pipe.
Installed in a cold space, the toilet can freeze during winter. The toilet 
unit is manufactured of frost-proof polyethylene, so freezing does not 
damage it. A toilet located in a cold space can be used occasionally dur-
ing winter. Empty the liquid tank before the liquid in it freezes. 
If the liquid is collected in a canister, empty the canister in the autumn 
in order to avoid damage caused by freezing of the liquid. If the bulking 
material in the container is moist, it may freeze during winter. Keep the 
bulking material in a dry place for use in the winter.

2.4  Emptying the toilet  
(Figs. 2 and 3)
1. Disconnect the ventilation pipe (Part 21) from the top and lift the 

bulking material container (part 3) to the side.
2. Turn up the angular sleeve connector (part 14) and disconnect the 

liquid drain hose (part 13). 
3. Drag or carry the tank to the emptying location. The body of the tank 

         

2.5 Emptying the liquid tank
Empty the seep liquid canister as required, however, at least once a 
year. Utilise the seep liquid that is rich in nutrients as a source of nitro-

            
particular, which is poor in nutrients but rich in carbon.
You can also use seep liquid as fertiliser for ornamental plants in the 
yard and garden. A safe dilution ratio is 1:5. You can also use undiluted 
seep liquid, but the area must then be carefully watered after the ap-
plication to avoid early blight.
Fertilising in the autumn is not recommended so as not to disturb the 
preparation of perennial plants for winter. The recommended storing 
time before use as fertiliser is approximately one year. During storing 
the excrement-borne bacteria in the liquid will die. 

2.6 Cleaning the Komplet Dry Toilet
The thermal seat of the Komplet Dry Toilet can be cleaned using any 
common domestic cleaning agents. Check the drain hose (part 13) 
once a year and clean it as necessary. There is no need to wash the 
toilet tank when emptying it.

1. Adding the bulking material

2. Disconnecting the drain hose

3. Emptying the tank

EN
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thick on the bottom of the toilet tank. Fill the removable bulking mate-
rial container (part 3) with bulking material.

2.2  Using bulking material
Every time after using the toilet, add 0.2-0.5 litre of bulking material 
(Fig. 1). Applying suitable bulking material is essential for proper opera-
tion of the toilet. For bedding we recommend Biolan Compost and Toilet 

         
absorbs odours and keeps the toilet compost airy.

2.3  Year-round use of the toilet
The toilet may be used all year round, if installed in a warm space. Ther-
mal insulation of the ventilation and liquid removal systems in cold ar-

            
inclination so as to prevent the liquid from freezing in the pipe.
Installed in a cold space, the toilet can freeze during winter. The toilet 
unit is manufactured of frost-proof polyethylene, so freezing does not 
damage it. A toilet located in a cold space can be used occasionally dur-
ing winter. Empty the liquid tank before the liquid in it freezes. 
If the liquid is collected in a canister, empty the canister in the autumn 
in order to avoid damage caused by freezing of the liquid. If the bulking 
material in the container is moist, it may freeze during winter. Keep the 
bulking material in a dry place for use in the winter.

2.4  Emptying the toilet  
(Figs. 2 and 3)
1. Disconnect the ventilation pipe (Part 21) from the top and lift the 

bulking material container (part 3) to the side.
2. Turn up the angular sleeve connector (part 14) and disconnect the 

liquid drain hose (part 13). 
3. Drag or carry the tank to the emptying location. The body of the tank 

         

2.5 Emptying the liquid tank
Empty the seep liquid canister as required, however, at least once a 
year. Utilise the seep liquid that is rich in nutrients as a source of nitro-

            
particular, which is poor in nutrients but rich in carbon.
You can also use seep liquid as fertiliser for ornamental plants in the 
yard and garden. A safe dilution ratio is 1:5. You can also use undiluted 
seep liquid, but the area must then be carefully watered after the ap-
plication to avoid early blight.
Fertilising in the autumn is not recommended so as not to disturb the 
preparation of perennial plants for winter. The recommended storing 
time before use as fertiliser is approximately one year. During storing 
the excrement-borne bacteria in the liquid will die. 

2.6 Cleaning the Komplet Dry Toilet
The thermal seat of the Komplet Dry Toilet can be cleaned using any 
common domestic cleaning agents. Check the drain hose (part 13) 
once a year and clean it as necessary. There is no need to wash the 
toilet tank when emptying it.

1. Adding the bulking material

2. Disconnecting the drain hose

3. Emptying the tank
EN-5
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3.   Problems that may occur
3.1  Odours and moisture
No odour problems will occur in the Komplet Dry Toilet, provided that 
it is installed and used in the correct manner. If odour problems occur, 
make sure that:

 the ventilation pipe leading from the toilet unit to the roof, is straight 
and extends above the roof ridge. If the ventilation pipe is not 
straight or does not extend above the roof ridge, repair the instal-
lation or improve the ventilation by installing a separate Biolan Ex-
haust Ventilator or a Biolan Wind Fan (see Accessories on page 6).

 the liquid removal system for the toilet is not blocked and the liquid 
      

 the bulking material used is Biolan Compost and Toilet Bulking Ma-
terial (see Accessories on page 6). If a mixture of peat and sawdust 

             
packed too tightly.

3.2 Insects
            
              -

         
 make sure that the bulking material used is Biolan Compost and 

Toilet Bulking Material (see Accessories on page 6). Some beddings 
(      )       
pine bark used in the Biolan Compost and Toilet Bulking Material, 
however, acts as a repellent.

 add a thick layer of bulking material on top of the compost.
            

based spray. Consult your local garden centre to select a suitable 
product. Repeat the spraying at intervals of two-three days to ex-
terminate the new generations emerging from eggs and maggots. 

          
 check that the ventilation pipe is routed from the toilet unit straight 

up to the roof, and that it extends above the roof ridge. If the ventila-
tion pipe does not go straight up to the roof or does not extend above 
the roof ridge, you can repair the installation or improve the ventila-
tion by installing a separate Biolan Exhaust Ventilator or a Biolan 
Wind Fan (see Accessories on page 6).

 as required, empty and wash the toilet.

4.  Composting the toilet waste
The composting grade of waste emptied from the Komplet Dry Toilet 
depends on how long the composting has been in progress. In general, 
the mass requires composting before it can be utilised. 
You can compost the toilet waste together with garden waste and do-
mestic bio-waste. While composting, observe the local regulations on 

        -
bours, wells and bodies of water.
Organise the composting so that no liquids seep from the compost into 
the soil. The Biolan Garden Composter or the Biolan Biolan Stone Com-
poster (see Accessories on page 6) are well-suited to the purpose. For 
hygienic reasons, the toilet waste must be composted for at least a 
year before application to edible plants. Composting for half a year is 

          
ground is prohibited.
The micro-organisms in the compost decompose organic matter under 
aerobic conditions. After the composting has continued for 1–3 years, 
the result will be compost soil. To ensure that the composting is as 

       
with favourable living conditions. The basic requirements for compost 
are the presence of oxygen, moisture and nutrients.
The micro-organisms in the compost require moist conditions, so the 
compost must be suitably moist, but not wet. To ensure that the com-

            
layers among the waste. Compost that is too tightly packed or too wet is 
anaerobic and starts to rot and smell. 
Cover the surface of the compost carefully with bulking material, gar-
den waste or peat after the addition of toilet waste or liquid. Turn the 
compost at least once during the summer to ensure that all the ingre-
dients of the compost decompose properly. Toilet waste, composted 
with care, makes excellent soil conditioner for perennial plants, shrubs, 
trees and a vegetable plot.

Please consult your local waste advisor for regulations on 
       

composting and the utilisation of urine.

5. Disposal of the product 
The raw materials used are presented in the list (see page 4) Dispose of 
each part as prescribed. Always follow the regional and collecting-point-

 

PE = polyethylene
to collection of energy waste or recycling of plastic 

PP = polypropylene   
to collection of energy waste or recycling of plastic 

RST = stainless steel  
to recycling of metal 

Paper    
to recycling of paper

02

PE-HD

05

PP

EN
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Biolan Compost and Toilet Bulking 
Material
Biolan Compost and Toilet Bulking Material is a 
blend made of pure, dried and ground conifer 
bark and peat for composting and dry toilets. Ap-
plying it regularly to the compost keeps the com-
post mass airy and ensures the composting is ef-

   
Package size: a bag of 40 litres, a bag of 85 litres
Product number: 40 l 70562100, 85 l 70562500

Biolan Peat
Biolan Peat is clean, white non-fertilised or limed 
sphagnum peat. It is naturally sour. Biolan Peat 
is suitable for, for example, storing root crop, use 
as soil conditioner, and use in an evaporating pan 
for seep liquid.
Package size: a bag of 70 litres
Product number: 55544200

Biolan Pehvakka
Biolan Pehvakka is a hinged thermal seat, 

        
material neither cracks in use nor absorbs 
moisture. Both the lid and the seat ring can be 
lifted up, which makes thorough cleaning of the 
seat easier. It can be cleaned using any com-
mon domestic cleaning agents. The seat can 

        
the hinge pins is either 16 cm or 18 cm. 
Product number: 70578500

Biolan Wind Fan
         

that is powered by the wind. It is ideal for improv-
ing the ventilation in warehouses, dry toilets, 
bathrooms, small scale water treatment plants 
etc, and locations that need good ventilation. 
The Wind Fan is made of aluminium, and thanks 
to its very mobile bearing, even a slight breeze 

    
Product number: 70572500

Biolan Exhaust Ventilator
The Exhaust Ventilator with electric drive is de-
signed to improve the ventilation of the dry toilet. 

       -
rectly onto a pipe 75 mm in diameter. The ven-
tilator only requires electric power of about 10 
W. The ventilator operates with a voltage of 12 
V and its rotational speed can be adjusted using 
the transformer included in the package. 
Product number: black 70575410 

Biolan Garden Composter
The Biolan Garden Composter is intended 
for the composting of domestic, garden 
and toilet waste in a detached house or a 
holiday home. Its large, hinged cover makes 

       -
metic structure and adjustable air exchange 
prevent the compost mass from drying, and 
reduce the need for maintenance.
Product number: green 70572000, grey 70576700

Biolan Stone Composter
The Biolan Stone Composter is intended 
for the composting of domestic and garden 
waste in a detached house or holiday home. 
Thanks to its large size, it is well-suited to 
the composting of garden waste and toilet 
waste from a summer cottage. Biolan Stone 
Composter having the colour of natural 
stone merges well with its surroundings, and 
is well-suited even to small yards.
Product number: grey granite 70573200

Biolan Suotis
       -

ter for a dry toilet. The device cleans up the 
seep liquid so that it can be run off directly 

      -
ates by gravitation and does not need any 
electricity supply. The capacity of the device 
is 60 litres. 
Product number: 70572100

About the guarantee
The Biolan Komplet Dry Toilet is guaranteed for one year.
1. The guarantee is valid from the date of purchase and covers pos-

sible defects in material and workmanship. The guarantee does not 
cover any indirect damage.

2. Biolan Oy retains the right to decide about repairing or replacing 
damaged parts at its discretion.

3. Any damage resulting from careless or forcible handling of the de-
vice – from failure to observe the operating instructions, or from 
normal wear – will not be covered by this guarantee.

For matters related to the guarantee, please consult Biolan Oy directly.

Biolan Oy
P.O. Box 2, FIN-27501 KAUTTUA
Tel. +358 2 5491 600
Fax +358 2 5491 660

Biolan accessories
 
Availability varies from country to country. Consult your local dealer for details.
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INODORO SECO KOMPLET
Instrucciones de instalación, uso y mantenimiento

El Inodoro Seco Biolan Komplet está diseñado para 1-6 personas 
y colocarse de forma simple sobre el suelo.  
No requiere ni agua ni electricidad para funcionar; basta con 
añadir material para aumentar el volumen.

Contenido
Lista de componentes ES-2
1.  Planifi a i n e instala i n S-3
 1.1  Instala i n el Ino o o Se o Ko let en el es a io e ba o S-3
 1.2  Instala i n e la tube a e ventila i n S-3
 1.3  on u i  el l ui o sob ante ue a S-3
2.  Uso y anteni iento el Ino o o Se o Biolan Ko let S-4
 2.1  Antes e usa lo S-4
 2.2  Uso e ate ial a a au enta  el volu en S-4
 2.3  Uso el ino o o u ante to o el a o S-4
 2.4  a ia o el ino o o(Imágenes 2 y 3) ES-4
 2.5. a ia o el tan ue e l ui o S-4
 2.6. Li ie a el Ino o o Se o Ko let S-4
3.   P oble as ue ue en su i  S-5
 3.1  Olo es y hu e a  S-5
 3.2. Inse tos S-5
4.  o osta e e los esi uos el ino o o S-5
5. li ina i n el o u to  S-5
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Asuntos ela iona os on la a ant a S-6

Medidas
e i as (alto  an ho  on o) 85 x 60 x 78 cm

peso 15 k  a o i a a ente

altu a el asiento 53 

a a i a  el tan ue e esi uos 140 lit os a o i a a ente

a a i a  el ontene o  e le ho 33 lit os

i et o e la tube a e ai e e sali a 75 mm

i et o e la tube a e esa e 32 

lon itu  e la tube a e esa e 885 mm

ate ial olietileno te i o en su totali a

ot os asiento t i o
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Compo-
nente

Nombre de la pieza Número de la 
pieza

Material

1 Tanque del inodoro 17704010 Polietileno
2 Tapa 17704150 Polietileno
3 Contenedor de lecho 17704160 Polietileno
4 Tapa para el contenedor de lecho 17704170 Polietileno
5 Asiento térmico, pasadores de bisagra,  

2 unidades*
70578500 EPP (polipropileno 

expandido)

6 Varilla 21704190 Acero
7 Rueda 18704060 Polietileno
8 Anillo de cierre 20070003 Acero inoxidable

9 Tubería de ventilación de 750 mm 28704030 Polietileno
10 Tubería de ventilación de 600 mm 28704040 Polietileno
11    19704020 Polietileno
12 Soporte de tubería 18704050 Polietileno
13 Manguera de desagüe 28704080 Polietileno
14 Conector angular de manguera 28707090 Polietileno
15 Sombrerete de tubería de ventilación 18710250 Polietileno

Además de los componentes que aparecen en la imagen de componentes, el Inodoro Seco 
Komplet incluye:

    27704130 Papel
  18704100 Polietileno

Manual de usuario en 10 idiomas (solo para 
productos de exportación)

27704135 Papel

Lecho Seco Biolan, 40 l 70562100 Paquete: Polietileno
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  Plani a i n e instala i n
A la ho a e e i i  n e olo a  y es u s instala  el Ino o o Se o 
Biolan Ko let ase ese e onta  on sufi iente es a io a a su uso y 

anteni iento, as  o o e a  sali a a la tube a e ventila i n i e ta-
ente ha ia el te a o sob e el aballete. Re o a el l ui o sob ante en un 

tan ue e a o a a un oste io  uso, eva elo utili an o un tan ue e 
eva o a i n o t telo on Biolan Suotis (ve  A eso ios en la ina 6). 
Ta bi n ebe lanea se ui a osa ente el to o oste io  al t ata ien-
to e esi uos s li os a a e iti  una e a a i n s il e la uni a .

Características técnicas
 - la o 78 , an ho 59,4  
 - altu a el asiento 53 
 - altu a 85 
 - eso a o i a o: 15 k
 - volu en a o i a o: 140 l
 - i et o e te io  e la tube a e ventila i n: 75 
 - i et o e te io  e la tube a e eva ua i n e l ui o: 32 

  nstala i n el no o o Se o o let en el 
espacio de baño
Instale el Ino o o Se o Ko let sob e el suelo en osi i n ho i ontal. 
A la ho a e e i i  n e olo a  la uni a  ten a en uenta el es a io 
ne esa io a a la ventila i n y eli ina i n e l ui o, as  o o el an-
teni iento el ino o o (ve  la i a en e las i ensiones en la ina 

S-2 y e e los e instala i n en la ina S-5). 

 nstala i n e la tu e a e ventila i n
 sali a a la tube a e ventila i n es e el ba o i e ta ente ha ia 

el te a o sob e el aballete. ual uie  e o o en la tube a i e i  la 
ventila i n natu al y ausa  oble as e olo es. Una la tube a e 
ventila i n tal y o o se uest a en la i a en etalla a e la ina 

S-4 y selle la tube a on un sella o  a e ua o a a el ate ial el te-
a o. tien a la tube a e ventila i n on una tube a e al anta illa o 
e  75  o on a tes e tube a ue se ven en o o e uestos 
a a el ino o o.

Si la instala i n es o li a a o si se instala el ino o o en ulos ha-
bita ionales se e o ien a ase u a  una buena ventila i n utili an o 
o  se a a o Biolan entila o  e s a e o entila o  e Ai e Biolan. 

Pue e obtene  Biolan entila o  e s a e o o una o i n o a a ta -
lo si ue a ne esa io (ve  A eso ios en la ina S-6).

La tube a e ventila i n e ible ( ie a 11) es s il e 
instala  uan o est  aliente ayu n ose e un esto ni-
lla o . Se n sea ne esa io, se ue en ha e  las su e fi-
ies esbala i as utili an o, o  e e lo, lavava illas.

  Con u i  el l ui o so ante ue a
i i a el l ui o sob ante el ino o o a un tan ue e l ui o, un tan ue 
e eva o a i n o Biolan Suotis. u ante la instala i n o o ione sufi-
iente en iente a a e iti  ue el l ui o uya hasta el esa e sin 

obst u i n al una. e en ien o e la lo ali a i n e la instala i n 
e e t e el esa e o o una al anta illa o una tube a a t av s e la 
a e  o el suelo. 
l i et o e la an ue a e eva ua i n e l ui o el ino o o es e 

32 . Tanto a tes e la tube a e al anta illa o o o una an ue a 
e 32  e i et o son a e ua as a a t ans o ta  el l ui o Se 
e o ien a utili a  un an uito e a o la iento en la tube a o en el 

e al e e la an ue a. onsi e e un osible uso el ino o o u an-
te el invie no uan o instale la tube a e l ui o sob ante y olo ue y 
a sle el bote o la uni a  e t ata iento.
Si i i e el l ui o a un tan ue e eva o a i n, on a en i a una ta a-
e a a a la lluvia.  Utili e la Tu ba Biolan en el tan ue e eva o a i n 
a a neut ali a  los olo es. (ve  A eso ios en la ina S-6).

ual uie  e o o en la tube a e ventila i n i e i  una 
ventila i n natu al, lo ue ausa  olo es y oble as e 
hu e a .
 
No e ita ue el l ui o i o en nut ientes enet e en la 
tie a, ya ue esto ovo a una a a e nut ientes e esi-
va ente on ent a a.

e lo e instala i n on tan ue ole to  e l ui o(la 
imagen es solo indicativa)

e lo e instala i n on tan ue e eva o a i n  (La 
imagen es solo indicativa)

¿Qué es el líquido sobrante?
l l ui o sob ante es el e eso e l ui o ue se se a-

a en la a te in e io  el ino o o se o y ue no es ab-
so bi o o  los esi uos el ino o o. ste l ui o es i o 
en nut ientes, e o ta bi n ontiene i obios. Po  tanto 
se e o ien a antene lo al a ena o u ante un a o 
a o i a a ente antes e utili a lo o o e tili ante. l 
l ui o sob ante ta bi n es una e elente base a a ab i-
a  o ost e a n.
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Lista de componentes

12

Compo-
nente

Nombre de la pieza Número de la 
pieza

Material

1 Tanque del inodoro 17704010 Polietileno
2 Tapa 17704150 Polietileno
3 Contenedor de lecho 17704160 Polietileno
4 Tapa para el contenedor de lecho 17704170 Polietileno
5 Asiento térmico, pasadores de bisagra,  

2 unidades*
70578500 EPP (polipropileno 

expandido)

6 Varilla 21704190 Acero
7 Rueda 18704060 Polietileno
8 Anillo de cierre 20070003 Acero inoxidable

9 Tubería de ventilación de 750 mm 28704030 Polietileno
10 Tubería de ventilación de 600 mm 28704040 Polietileno
11    19704020 Polietileno
12 Soporte de tubería 18704050 Polietileno
13 Manguera de desagüe 28704080 Polietileno
14 Conector angular de manguera 28707090 Polietileno
15 Sombrerete de tubería de ventilación 18710250 Polietileno

Además de los componentes que aparecen en la imagen de componentes, el Inodoro Seco 
Komplet incluye:

    27704130 Papel
  18704100 Polietileno

Manual de usuario en 10 idiomas (solo para 
productos de exportación)

27704135 Papel

Lecho Seco Biolan, 40 l 70562100 Paquete: Polietileno
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2.  Uso y mantenimiento del Inodoro 
Seco Biolan Komplet

l uso y anteni iento el Ino o o Se o e a ue o on estas inst u -
iones a lu a  a una e e ien ia u ho s a a able. 
l Ino o o Se o Ko let ha si o ensa o a a o osta  esi uos e 

ino o o, a el hi i ni o in lui o. Sin e ba o, no int o u a na a ue 
ue a ifi ulta  el t ata iento e los esi uos, o o:
 es o b os, o esas
 o u tos u i os, al
 ete entes, a ua e e a
 e illas, eni a, olillas.

  ntes e usa lo
Pon a una a a e Le ho Se o Biolan e unos 5  e es eso  en el 
on o el tan ue el ino o o. Llene el ontene o  e le ho ( ie a 3) e 
ate ial a a au enta  el volu en.

  so e ate ial a a au enta  el volu en
A a a 0,2-0,5 l e ate ial a a au enta  el volu en (i a en 1) a a 
ve  ue utili e el ino o o. La a i i n e un le ho se o a e ua o es 
esen ial a a ue el ino o o un ione o e ta ente. Re o en a os 
utili a  Le ho Se o Biolan. l Le ho Se o Biolan abso be los olo es e 
o a efi a  y antiene ai ea o el o ost el ino o o.

  so el ino o o u ante to o el a o
l ino o o ue e utili a se u ante to o el a o si se en uent a instala o 

en un es a io li o. Sin e ba o, hay ue tene  en uenta el aisla-
iento t i o e los siste as e ventila i n y eli ina i n e l ui o 

en eas as. P o o ione ta bi n sufi iente en iente a a eveni  
la on ela i n el l ui o en la tube a.
Si el ino o o se instala en un es a io o ue e on ela se u ante el 
invie no. La uni a  est  ab i a a on olietileno esistente a las hela-
as, o  lo ue no esulta a a a o  la on ela i n. Un ino o o lo ali-
a o en un es a io o ue e utili a se en invie no e o a o asional. 
a e el tan ue e l ui o antes e ue ste se on ele. 

Si se e o e el l ui o en un bote, va e el bote u ante el oto o a a 
evita  el a o ausa o o  la on ela i n el l ui o. Si el ate ial a a 
au enta  el ta a o ue est  en el onten o  est  h e o ue e ue 
se on ele u ante el invie no. anten a el ate ial a a au enta  el 
volu en en un lu a  se o a a utili a lo u ante el invie no.

2.4  Vaciado del inodoro(Imágenes 2 y 3)
1. es one te la tube a e ventila i n ( ie a 21) e la ta a y esli e 

el ontene o  e le ho ( ie a 3) ha ia un la o.
2. Suba el one to  an ula  e la an ue a ( ie a 14) y es one te la 

an ue a e esa e e l ui o ( ie a 13). 
3. A ast e o lleve el tan ue al lu a  e va ia o. l tan ue uenta on 

asas en la a te elante a y t ase a.

 a ia o el tan ue e l ui o
a e el tan ue e l ui o sob ante tantas ve es o o sean ne esa ias 

y al enos una ve  al a o. Utili e el l ui o sob ante i o en nut ientes 
o o una uente e nit eno a a el o ost. sto intensifi a a ti-
ula ente el o ost e a n, ue es ob e en nut ientes e o i o 

en a b n.
Ta bi n ue e utili a  el l ui o sob ante o o e tili ante a a lan-
tas e o ativas en su atio o a n. Una buena o o i n e ilu i n 
es 1:5. Ta bi n ue e utili a  l ui o sob ante no ilui o, e o ebe  
lava  ui a osa ente es u s la ona t as la a li a i n a a evita  
estes te anas.

No se e o ien a e tili a  en oto o a a no ento e e  la e a a i n 
e las lantas e ennes a a el invie no. Se e o ien a al a ena lo 
u ante a o i a a ente un a o antes e utili a lo o o e tili ante. 

Las ba te ias e los e e entos o i n u ante el al a ena iento. 

2.6. Limpieza del Inodoro Seco Komplet
l asiento t i o el Ino o o Se o Ko let ue e li ia se on ual-
uie  a ente li ia o  o n. o uebe la an ue a e esa e 

( ie a 13) una ve  al a o y l iela on la e uen ia ne esa ia. No es 
ne esa io li ia  el tan ue el ino o o u ante su va ia o.

1. Adición del material para aumentar el volumen

2. Desconexión de la manguera de desagüe

3. Vaciado del tanque

ES
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  P o le as ue ue en su i
  lo es  hu e a

No se o u en oble as e olo es en el Ino o o Se o Ko let ue 
se instale y use e ane a o e ta. Si a a e en alos olo es o -

uebe:
 ue la tube a e ventila i n ue va es e el ino o o hasta el te a o 

est  e e ha y se e tien a sob e el aballete el te a o. Si la tube a 
e ventila i n no est  e e ha o no se e tien e sob e el aballete 
el te a o ue e e a a  la instala i n o e o a  la ventila i n insta-

lan o Biolan entila o  e s a e o un entila o  e Ai e Biolan e 
o a se a a a (ve  A eso ios en la ina S-6).

 ue el siste a e eli ina i n e l ui o el ino o o no est  blo uea-
o y el l ui o ue a ui  lib e ente tube a aba o.

 Ase ese e utili a  sie e Le ho Se o Biolan (ve  A eso ios 
en la ina S-6). Po  e e lo, si se usa una e la e tu ba y 
li a u as e a e a y ot os ele entos e te tu a fina, la asa e 
o ost ue e se  e asia o o a ta.

3.2. Insectos
Las os as s habituales en los ino o os se os son la os uilla 
ne a y la os a e la uta. Las os uite as no evitan ue estas i-

inutas os as enet en en el o ost.  Si a a e en os as en el 
o ost:
 o uebe ue el le ho e lea o es Le ho Se o Biolan. Al unos 

ti os e le ho, o o los e astillas es as e boles a u os, 
at aen a las os as al o ost. Sin e ba o, la o te a e ino el 
Le ho Se o Biolan tiene a a te sti as e elentes.

 A a a una a a uesa e le ho sob e el o ost.
 eli ine ual uie  inse to vola o  el es a io e ba o utili an o un 

s ay on i et ina. onsulte on su ent o lo al e a ine a a a 
ele i  un o u to a e ua o. uelva a u i a  en inte valos e os 
o t es as a a eli ina  a las as ue han sali o e los huevos y 
a las la vas. Re ita la o e a i n hasta ue los inse tos vola o es 
hayan esa a e i o.

 ue la tube a e ventila i n ue va es e el ino o o hasta el te a o 
est  e e ha y se e tien a sob e el aballete el te a o. Si la tube a 
e ventila i n no est  e e ha o no se e tien e sob e el aballete 
el te a o ue e e a a  la instala i n o e o a  la ventila i n insta-

lan o Biolan entila o  e s a e o un entila o  e Ai e Biolan e 
o a se a a a (ve  A eso ios en la ina S-6).

 a e y li ie el ino o o on la e uen ia ne esa ia.

  Co osta e e los esi uos el 
inodoro

l a o e o osta e e los esi uos el Ino o o Se o Ko let e-
en e el e io o ue stos lleven o ostan o. n ene al la asa 

ne esita o osta e antes e o e  se  utili a a. 
Pue e o osta  los esi uos el ino o o unto a esi uos e a n y 
esi uos biol i os o sti os. u ante el o osta e ase ese e 
u li  on la no ativa lo al sob e eli ina i n e esi uos y ten a 
e au i n en uanto a la istan ia e se u i a  e sus ve inos, e 

o os y e asas e a ua e anas.
O ani e el o osta e a a ue el l ui o el o ost no se filt e a la 
tie a. l o osta o  Biolan a n o el o osta o  Biolan Pie a 
(ve  A eso ios en la ina S-6) son a e ua os a a este fin. Po  a-
ones e hi iene, o oste los esi uos el ino o o u ante al enos 

un a o antes e a li a lo a lantas o estibles. Un o osta e e 6 
eses es sufi iente antes e su a li a i n a lantas e o ativas. st  
ohibi o ente a  esi uos en la tie a.

Los i oo anis os el o ost es o onen ate ial o ni o en 
on i iones ae bi as. T as 1-3 a os e o osta e se obtiene o o 
esulta o te eno e abono. Pa a ase u a se e ue el o osta e es 

lo s efi a  osible, o o ione a los i oo anis os ue es o -
onen esi uos unas on i iones e vi a avo ables. Los e uisitos b -

si os el o osta e son: esen ia e o eno, hu e a  y nut ientes.
Los i oo anis os el o ost ne esitan on i iones e hu e a , 
o  lo ue el o ost ebe esta  a e ua a ente h e o, e o no o-

a o. Pa a ase u a se e ue el o ost est  bien suelto utili e un 
ate ial a a au enta  el volu en ueso o a as e a a ent e los 

esi uos. Si el o ost est  e a ueta o e asia o o a to o est  
e asia o o a o es anae bi o y o ien a a u i se y ole  al. 
ub a on ui a o la su e fi ie el o ost on ate ial a a au en-

ta  el volu en, esi uos e a n o tu ba t as a a i  los esi uos el 
ino o o. ueva el o ost al enos una ve  u ante el ve ano a a es-
ta  se u o e ue to os los in e ientes el o ost se es o onen 

e o a a e ua a. Los esi uos el ino o o o osta os on ui a o 
son un e elente a on i iona o  el suelo a a lantas e ennes, a -
bustos, boles y a a un te eno on ve u as.

Po  avo  onsulte on su aseso  lo al e esti n e esi-
uos la no ativa sob e o osta e. isite www.biolan.fi 
a a s in o a i n a e a el o osta e y el uso e 

la o ina.

 li ina i n el o u to 
Las ate ias i as utili a as se en uent an en esta lista (ve  ina 
4). ese he a a ie a tal y o o se in i a. Si a sie e las inst u -
iones e ionales y es e fi as e untos e e o i a.

PE = Polietileno
a a la e o i a e esi uos ene ti os o el e i la e e 

plástico 

PP  Poli o ileno   
a a la e o i a e esi uos ene ti os o el e i la e e 

plástico 

RST  a e o ino i able  
a a el e i la e el etal 

Papel    
a a el e i la e e a el

02

PE-HD

05

PP

ES



ES-6

ES

Lecho Seco Biolan
l Le ho Se o Biolan es una e la e tu ba 

y o te a e on e as u a, se a a y t itu a a, 
a a o osta e y et etes se os. Util elo e i -
i a ente en su o ost a a antene  la asa 

suelta y a anti a  un o osta e efi a  e ino o-
o. 

Ta a o el a uete: sa o e 40 y 85 l
N e o el o u to: 40 l 70562100, 85 l 
70562500

u a Biolan
La Tu ba Biolan es una tu ba e es a no li ia 
y blan a sin e tili a  ni en ala . s i a o  na-
tu ale a. La Tu ba Biolan es a e ua a a a, o  
e e lo, al a ena  ose has e tub ulos, utili-
a la o o a on i iona o  el suelo o en un tan-
ue e eva o a i n a a el l ui o sob ante.

Ta a o el a uete: sa o e 70 lit os
N e o el o u to: 55544200

Biolan Pehvakka
Biolan Pehvakka es un asiento t i o abi-
sa a o, hi i ni o y esistente. l ate ial e 
es u a e ible no se a ieta on el uso ni ab-
so be la hu e a . Tanto la ta a o o la ta a 
se ue en levanta , lo ue a ilita una li ie-
a a on o el asiento. Se ue e li ia  on 
ual uie  ete ente habitual e uso o sti-
o. Pue e olo a se en ino o os en los ue la 
istan ia ent e los asa o es e las bisa as 

es de 16 o 18 cm. 
N e o el o u to: 70578500

Ventilador de Aire Biolan
l entila o  e Ai e Biolan es un ventila o  a -
iona o o  el viento ue e o a la ventila i n e 
onas e al a ena e, ino o os se os, salas e 

ba o, lantas e t ata iento e a uas esi uales 
y ot as instala iones ue e isen ventila i n. l 

entila o  e Ai e est  he ho e alu inio. a-
ias a un en ana e uy sensible, a t a in luso 
on vientos uy lentos, e o an o onsi e able-
ente la ventila i n. 

N e o el o u to: 70572500

Biolan Ventilador de Escape
l entila o  e s a e el t i o se ha ise a o 
a a e o a  la ventila i n e los et etes se os. 

Las one iones el entila o  e s a e est n 
ensa as a a tubos e  75 . l onsu o 

el t i o es e s lo 10  a o i a a ente.  l 
ventila o  un iona on un volta e e 12  y su 
velo i a  e ota i n ue e a usta se on el 
onve ti o  in lui o. 

N e o el o u to: ne o 70575410 

Compostador Biolan Jardín
l o osta o  Biolan a n ue e usa -

se a a o osta  los esi uos o sti os 
y e a n e vivien as uni a ilia es y se-
un as esi en ias. Su an ta a abatible 
a ilita el llena o el o osta o . La ensa 
est u tu a y la ventila i n a ustable i i en 
ue la asa e o ost se se ue, e u ien-
o la ne esi a  e ui a  el o ost.

N e o el o u to: ve e 70572000, is 70576700

Compostador Biolan Piedra
l o osta o  Biolan Pie a ue e usa se 
a a o osta  los esi uos o sti os y e 

a n e vivien as uni a ilia es y se un as 
esi en ias. a ias a su ene oso ta a o, 

es uy a e ua o a a o osta  los esi-
uos e a n y lavabo e las se un as esi-
en ias. on su olo  e o a, el o osta-
o  Pie a en a a bien en su ento no y ue e 

usa se hasta en a ines uy e ue os.
N e o el o u to: anito is 70573200

Biolan Suotis
Biolan Suotis es un filt o bio u i o a a el 
l ui o sob ante e un ino o o se o. Li ia 
el l ui o sob ante a a ue ue a ve te se 
i e ta ente en el ento no natu al. l filt o 
un iona o  ave a  y no e uie e su i-
nist o el t i o. Tiene una a a i a  e 60 
lit os. 
N e o el o u to: 70572100

suntos ela iona os on la a ant a
El Inodoro Seco Biolan Komplet tiene un año de garantía.
1. La a ant a es v li a es e el a e la o a y ub e to os a ue-

llos e e tos en el ate ial y la ab i a i n. La a ant a no ub e 
osibles a os in i e tos.

2. Biolan Oy se ese va el e e ho a e i i  si e a a o sustituye las 
ie as a a as a su is e i n.

3. Los a os ausa os o  un uso es ui a o o o a o el is ositi-
vo - o  no u li  las Inst u iones e Uso, o o  el es aste - no 
est n ubie tos o  la a ant a.

Pa a asuntos on e nientes a la a ant a, o  avo  n ase en onta -
to on Biolan Oy i e ta ente.

Biolan Oy
P.O. Bo  2, FIN-27501 KAUTTUA
Tel. +358 2 5491 600
Fa  +358 2 5491 660
www.biolan.fi

Accesorios de Biolan
 
La is onibili a  va a e en ien o el a s. Pa a s etalles, onsulte al ovee o  e su ona.
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vo  k ont i, ou it  a 

a a n   o  Biolan  o o  no -
a n   n   na o la   in i , n o 
 a o a n  o o  o . a a n   

o  n  na la  o lo n   a a-
aln  lo  o a   o  i no -
. o o o  o  n n  a o n 

o  o  ani l in .

sah
Se na  sou st  S-2
1. Pl nov n  u st n  a ont  S-3
 1.1 U st n  Se a a n ho Su h ho ho u v ho ov  osto u  S-3
 1.2 ont  o v t va ho ot ub  S-3
 1.3 O v n  ka aliny o e  se a a i S-3
2. Pou v n  a ba Se a a n ho Su h ho ho u Biolan S-4
 2.1 P e  ou it  S-4
 2.2 Pou it  sy ov ho ky i ho ate i lu S-4
 2.3 elo o n  ou v n  ho u S-4
 2.4 y a ov n  vnit n ho konte ne u S-4
 2.5 y a ov n  n e na ka alinu S-5
 2.6 i t n  se a a n ho su h ho ho u S-5
3. P obl y, kte  ohou nastat S-5
 3.1 a h a vlhkost S-5
 3.2 y  S-5
4. Ko ostov n  ho ov ho o a u S-5
5. yu it  ka aliny S-5
6. Likvi a e o uktu  S-5
P slu enstv  Biolan S-6
O u e  S-6

o
lka 78 

ka 59,4 

v ka se en 53 

v ka 85 

v ka o kulovou uko e  vkova e 98,5 

h otnost ibli n  16 k

ob e  sobn ku na sy ov  ky i  ate i l 30 lit

velikost vnit n  konte ne u 28 lit

 o v t va  t ubky 75 

lka o v t va  t ubky 750 

lka o v t va  t ubky 600 

 t ubky na o v n  ka aliny 32 
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KUIVKÄIMLA
Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

Biolani Kuivkäimla on põrandapinnale paigaldatav  
käimlaseade kasutamiseks 1–6 inimesele.  
Käimla ei vaja toimimiseks vett ega elektrit, piisab sidusaine 
kasutamisest.

Sisukord

Osade loend ET-2
1. Projekteerimine ja paigaldamine ET-3
 1.1 Kuivkäimla paigaldamine käimlaruumi ET-3
 1.2 Ventilatsioonitoru paigaldamine ET-3
 1.3 Imbvedeliku ärajuhtimine ET-3
2.  Kuivkäimla kasutamine ja hooldamine ET-4
 2.1  Enne kasutuselevõttu ET-4
 2.2  Sidusaine kasutamine ET-4
 2.3  Käimla aastaringne kasutamine ET-4
 2.4  Käimla tühjendamine (Pildid 2 ja 3)) ET-4
 2.5 Vedelikupaagi tühjendamine ET-4
 2.6 Kuivkäimla puhastamine ET-4
3. Võimalikud probleemolukorrad ET-5
 3.1 Lõhnad ja niiskus ET-5
 3.2 Putukad ET-5
4. Käimlajäätmete kompostimine ET-5
5. Toote hävitamine  ET-5
Biolani tarvikud ET-6
Garantii ET-6

Mõõtmed
mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus) 85 × 60 × 78 cm

mass u 15 kg

istme kõrgus 53 cm

jäätmemahuti maht u 140 liitrit

sidusainemahuti maht 33 liitrit

ventilatsioonitoru läbimõõt 75 mm

vedeliku äravoolutoru läbimõõt 32 mm

vedeliku äravoolutoru pikkus 885 mm

materjal läbivärvitud polüeteenplast

muu soojustatud prill-laud
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Osade loend

12

Osa Nimetus Osa nr Materjal
1 Käimlamahuti 17704010 PE
2 Kaas 17704150 PE
3 Sidusaineanum 17704160 PE
4 Sidusaineanuma kaas 17704170 PE
5 Soojustatud prill-laud, hingetapid, 2 tk * 70578500 EPP
6 Võll 21704190 Teras
7 Ratas 18704060 PE
8 Lukustusrõngas 20070003 roostevaba teras
9 Ventilatsioonitoru 750 mm 28704030 PE
10 Ventilatsioonitoru 600 mm 28704040 PE
11 Elastne ventilatsioonitoru 19704020 PE
12 Toruklamber 18704050 PE
13 Vedeliku äravoolutoru 28704080 PE
14 Nurkmuhv 28707090 PE
15 Ventilatsioonitoru kate 18710250 PE

Kuivkäimla juurde kuuluvad lisaks koostejoonisel näidatule veel:
Soome-/rootsikeelne kasutusjuhend 27704130 Paber
Doseerimiskopp 18704100 PE
10-keelne kasutusjuhend (ainult koos 
eksporttoodetega)

27704135 Paber

Biolani Komposti- ja Käimlaturvas, 40 l 70562100 Pakend: PE
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1.  Projekteerimine ja paigaldamine
Biolani Kuivkäimla ehitamisel ja paigaldamisel pidage muu hulgas sil-
mas, et selle kasutamiseks ja hooldamiseks tuleb jätta piisavalt ruumi 
ning ventilatsioonitoru tuleb juhtida sirgelt üles katuseharjast kõrgema-
le. Koguge imbvedelik taaskasutuseks kinnisesse mahutisse, aurustage 
au usta isanu as v i t el e se a Biolani filt is Suotis (Ta viku  lk 
ET-6). Kavandage ka käimla tahkete jäätmete järelkäitlus ja valige käim-
lale sobiv asukoht, et seda oleks hõlbus hooldada.

Tehnilised andmed
 - pikkus 78 cm, laius 59,4 cm 
 - istme kõrgus 53 cm
 - kõrgus 85 cm
 - mass umbes 15 kg
 - maht umbes 140 l
 - ventilatsioonitoru välisläbimõõt 75 mm
 - vedeliku äravoolutoru välisläbimõõt 32 mm

1.1  Kuivkäimla paigaldamine käimlaruumi
Asetage kuivkäimla horisontaalselt põrandapinnale. Arvestage seadme 
asukohta valides kliimaseadme paigaldamise ja vedeliku äravoolu kor-
raldamise vajadust ning hooldamiseks vajalikku ruumi (koostejoonis lk 
ET-2 ja paigaldusnäited lk ET-5). 

1.2 Ventilatsioonitoru paigaldamine
Juhtige ventilatsioonitoru käimlaseadmest sirgelt üles katuseharjast kõr-
gemale. Käänakud ventilatsioonitorus takistavad loomulikku õhurõhku-
de erinevusel põhinevat ventilatsiooni ja põhjustavad seega lõhnaprob-
leeme. Monteerige ventilatsioonitoru 4. leheküljel asuva koostejoonise 
järgi kokku ja tihendage läbiviik katusest sobiva tihendiga. Pikendage 
vajaduse korral ventilatsioonitoru Ø 75 mm kanalisatsioonitoruga või 
käimla varuosadena müüdavate toruosadega.
Keerulisemates paigaldustingimustes või kui paigaldate käimla siseruumi-
desse, soovitame tuulutust tõhustada spetsiaalse Biolani Väljatõmbeven-
tilaatori või Biolani Tuuleventilaatoriga. Ventilaatori võite hankida lisatarvi-
kuna ja selle võib vajaduse korral paigaldada ka hiljem (Tarvikud lk ET-6.).

Elastset ventilatsioonitoru (osa 11) on kõige hõlpsam pai-
galdada soojas keskkonnas, kasutades venitamiseks kru-
vikeerajat. Vajaduse korral võib pindu nt nõudepesuvahen-
diga libestada.

1.3  Imbvedeliku ärajuhtimine
Juhtige imbvedelik käimlast vedelikumahutisse, aurustusanumasse või 
filt isse Suotis. avoolu ai al a es tuleb ta a a iisav kalle, et ve-
delik voolaks kogu äravoolu pikkuses vabalt allapoole. Tehke läbiviik 
vastavalt vajadusele kanalisatsiooniavana, toruläbiviiguna läbi seina või 
põranda. 
Käimlaseadme vedelikuvooliku läbimõõt on 32 mm. Vedeliku ärajuhti-
miseks sobivad Ø 32 mm kanalisatsioonitoru osad või voolik.  Toru või 
vooliku ühenduskohtades on soovitatav kasutada ühendusmuhvi. Ar-
vestage toru paigaldades ning kanistrile või töötlusseadmele asukohta 
valides ja seda soojustades ka talvise kasutamise võimalust.
Kui juhite vedeliku aurustusanumasse, ehitage selle kohale varikatus. 
Kasutage anumas lõhnade neutraliseerimiseks Biolani Põhiturvast (Tar-
vikud lk ET-6.).

Käänakud ventilatsioonitorus takistavad loomulikku õhu-
rõhkude erinevusel põhinevat ventilatsiooni ja põhjustavad 
seega lõhnaprobleeme.
 

e uhti e toitainei  sisal avai  ve elikke k i last otse 
maapinda, sest need koormavad pinnase paikselt toitaine-
tega üle.
 

Mis on imbvedelik?
Kuivkäimla põhjas eraldatud, käimlajäätmetesse mitteim-
bunud üleliigset vedelikku nimetatakse imbvedelikuks. Ve-
delik on toitainerikas, kuid sisaldab mikroobe. Seepärast 
on soovitatav lasta vedelikul vähemalt aasta seista, enne 
kui seda väetisena kasutatakse. Imbvedelik on ka hea aia-
komposti erguti.

Vedeliku kogumismahutiga paigaldusnäide 
Joonis on suunav

Aurustumisanumaga paigaldusnäide 
Joonis on suunav

ET

ET-2

ET

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

1113

14

15

9

Osade loend

12

Osa Nimetus Osa nr Materjal
1 Käimlamahuti 17704010 PE
2 Kaas 17704150 PE
3 Sidusaineanum 17704160 PE
4 Sidusaineanuma kaas 17704170 PE
5 Soojustatud prill-laud, hingetapid, 2 tk * 70578500 EPP
6 Võll 21704190 Teras
7 Ratas 18704060 PE
8 Lukustusrõngas 20070003 roostevaba teras
9 Ventilatsioonitoru 750 mm 28704030 PE
10 Ventilatsioonitoru 600 mm 28704040 PE
11 Elastne ventilatsioonitoru 19704020 PE
12 Toruklamber 18704050 PE
13 Vedeliku äravoolutoru 28704080 PE
14 Nurkmuhv 28707090 PE
15 Ventilatsioonitoru kate 18710250 PE

Kuivkäimla juurde kuuluvad lisaks koostejoonisel näidatule veel:
Soome-/rootsikeelne kasutusjuhend 27704130 Paber
Doseerimiskopp 18704100 PE
10-keelne kasutusjuhend (ainult koos 
eksporttoodetega)

27704135 Paber

Biolani Komposti- ja Käimlaturvas, 40 l 70562100 Pakend: PE
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2.  Kuivkäimla kasutamine ja 
hooldamine
Kasutage ja hooldage kuivkäimlat antud juhiste kohaselt. Siis on meel-
div käimlat kasutada ja hooldada. 
Kuivkäimla on mõeldud kompostitavate käimlajäätmete jaoks, niisiis 
v ib sellesse visata ka - abe it. e visake k i lasse i a i sel-
list, mis raskendab käimlajäätmete järelkäitlemist, näiteks:
 prahti, hügieenisidemeid
 kemikaale, lupja
 pesuvahendeid, pesuvett
 tuletikke, tuhka, suitsukonisid

2.1  Enne kasutuselevõttu
Puistake käimlaanuma põhja umbes viie sentimeetri paksune kiht Bio-
lani Komposti- ja Käimlaturvast. Täitke äravõetav sidusaineanum (osa 
3) sidusainega.

2.2  Sidusaine kasutamine
Lisage pärast iga käimla kasutuskorda 2–5 dl sidusainet (pilt 1). Sobi-
va sidusaine kasutamine on käimla toimivuse seisukohast esmatähtis. 
Sidusainena soovitatakse kasutada Biolani Komposti- ja Käimlaturvast. 
Komposti- ja Käimlaturvas seob tõhusalt lõhnu ja hoiab massi õhulisena.

2.3  Käimla aastaringne kasutamine
Sooja ruumi paigaldatud käimlat võite kasutada aasta ringi. Sel juhul 
arvestage käimlat paigaldades kliimaseadme paigaldamise võimalust ja 
vedeliku äravoolutorustiku soojustamise vajadust külmades ruumides. 
Jälgige ka vedelikutoru kalde piisavust, et vedelik torus ei jäätuks.
Külma ruumi paigaldatud käimla võib talvel jäätuda. Käimla on valmista-
tud külmakindlatest materjalidest, seepärast jäätumine seda ei kahjusta. 
Ka külmas ruumis asuvat käimlat võib talviti aeg-ajalt kasutada. Tühjen-
dage vedelikumahuti, enne kui vedelik selles jäätub. 
Kui kogute vedelikku kanistrisse, tühjendage see sügisel, et vältida jää-
tumisest tekkida võivaid kahjustusi. Kui sidusainemahutis olev sidusaine 
on niiske, võib see talvel jäätuda. Hoidke sidusainet talvise kasutamise 
tarbeks soojas ruumis.

2.4  Käimla tühjendamine (Pildid 2 ja 3)
1. Võtke ventilatsioonitoru (osa 10) kaane küljest lahti ja tõstke sidusai-

neanum (osa 3) kõrvale.
2. Pöörake nurkmuhv (osa 14) üles ja võtke lahti vedeliku äravoolutoru 

(osa 13). 
3. Viige anum tühjenduskohta. Anuma kesta küljes on ees ja taga san-

gad.

2.5 Vedelikupaagi tühjendamine
Tühjendage imbvedeliku kanistrit vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 
kord aastas. Kasutage toitaineterikast imbvedelikku kompostile läm-
mastikuallikana. See tõhustab märgatavalt toitainetevaese ja süsinikku 
sisaldava aiakomposti kõdunemist.
Võite imbvedelikku kasutada ka õues ja aias kasvavate ilutaimede väe-
tamiseks. Ohutu lahjendusaste on 1 : 5. Võite kasutada ka lahjendamata 
imbvedelikku, kuid siis tuleb pinnas pärast väetamist korralikult läbi kas-
ta, et vältida lehtede põletusi.
Väetada ei soovitata sügisel, sest see võib häirida mitmeaastaste tai-
mede talveks valmistumist. Soovitatav on lasta imbvedelikul enne ka-
sutamist umbes kaks aastat seista. Selle aja kestel surevad vedelikus 
sisalduvad väljaheidetest pärinevad bakterid. 

2.6 Kuivkäimla puhastamine
Kuivkäimla plastosi ja istmerõngast võib pesta kõikide tavaliste koduste 
esuainete a. avooluto u (osa 13) tuleb ks ko  aastas kont olli a a 

vajaduse korral puhastada. Käimlamahutit ei ole vaja pärast tühjenda-
mist puhastada.

1. Sidusaine lisamine.

2. Vedeliku äravoolutoru lahtiühendamine

3. Mahuti tühjendamine

ET
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3. Võimalikud probleemolukorrad
3.1  Lõhnad ja niiskus
Õigesti paigaldatud ja nõuetekohaselt kasutatavas kuivkäimlas lõhna-
probleeme ei esine. Kui lõhnaprobleeme esineb, veenduge, et:
 käimlaseadmest väljuv ventilatsioonitoru on juhitud sirgelt üles katu-

seharjast kõrgemale. Kui ventilatsioonitoru ei ole juhitud sirgelt üles 
või ei ulatu katuseharjast kõrgemale, kõrvaldage ventilatsioonitoru 
paigaldusvead või tõhustage ventilatsiooni spetsiaalse Biolani Väl-
jatõmbeventilaatori või Biolani Tuuleventilaatoriga (Tarvikud lk ET-6).

 käimla vedeliku äravoolutoru ei ole ummistunud ja vedelik saab kogu 
toru pikkuses vabalt allapoole voolata.

 sidusainena on kasutatud Biolani Komposti- ja Käimlaturvast (Tarvi-
kud lk ET-6). Näiteks turba ja saepuru segu või muu peeneteralise 
sidusaine kasutamisel tekib oht, et kompostimass tiheneb liigselt.

3.2 Putukad
Enamasti on kompostkäimlas tegemist väikeste kõdusääsklaste, leina-
sääsklaste, sookärblaste või puuviljakärbestega. Nende pisikärblaste 
vastu ei aita komposti katmine kärbsevõrguga.  Kui komposti sisse te-
kivad kärbsed:
 veenduge, et sidusainena on kasutatud Biolani Komposti- ja Käimla-

turvast (Tarvikud lk ET-6). Mõni sidusaine, näiteks värske lehtpuuha-
ke, meelitab komposti kärbseid. Komposti- ja Käimlaturbas sisalduv 
männikoor seevastu peletab kärbseid.

 lisage komposti pinnale ohtralt sidusainet.
 hävitage käimlaruumis lendavad putukad pihustatava tõrjevahen-

diga, mille toimeaine on püretriin. Küsige tõrjevahendit valides nõu 
aianduskauplusest. Korrake tõrjet paaripäevaste vaheaegadega, et 
häviksid ka munadest ja vastsetest arenenud uued kärbsepõlvkon-
nad. Tehke tõrjet seni, kuni lendavaid putukaid ei ole enam näha.

 veenduge, et käimlaseadmest väljuv ventilatsioonitoru on juhitud 
sirgelt üles katuseharjast kõrgemale. Kui ventilatsioonitoru ei ole ju-
hitud sirgelt üles või ei ulatu katuseharjast kõrgemale, kõrvaldage 
ventilatsioonitoru paigaldusvead või tõhustage ventilatsiooni spet-
siaalse Biolani Väljatõmbeventilaatori või Biolani Tuuleventilaatoriga 
(Tarvikud lk ET-6).

 vajaduse korral tühjendage ja peske käimla.

4.  Käimlajäätmete kompostimine
Kuivkäimlast tühjendatud jäätmete komposteerumisaste sõltub sellest, 
kui kaua on jäätmed jõudnud käimlas komposteeruda. Üldiselt tuleb 
massi enne taaskasutamist kompostida. 
Võite kompostida käimlajäätmeid eraldi, koos aia- või olmebiojäätmete-
ga. Järgige kompostides kohalikke jäätmekäitlusnõudeid, valige kom-
postri asukoht ohutus kauguses naabritest, kaevudest ja veekogudest.
Kompostida tuleb nii, et kompostist ei valguks vedelikke pinnasesse. 
Kompostriks sobivad hästi Biolani Aiakomposter või Biolani Maastiku-
komposter Kivi (Tarvikud lk 6). Hügieeni tagamiseks tuleb käimlajäät-
meid enne söödavate taimede väetamiseks kasutamist vähemalt üks 
aasta kompostida. Ilutaimede väetamiseks on piisav kompostimisaeg 
umbes pool aastat. Jäätmete mahamatmine on keelatud.
Kompostis lagundavad mikroorganismid happelises keskkonnas orgaa-
nilisi jäätmeid. Selle tulemusena tekib 1–3 aasta jooksul kompostmuld. 
Kandke hoolt jäätmeid lagundavate mikroorganismide elutingimuste 
eest, et kompostimine oleks tõhus. Põhitingimus kompostimisel on hap-
niku, niiskuse ja toitainete olemasolu.
Komposti mikroorganismid vajavad niisket keskkonda, seetõttu peab 
kompost olema parajalt niiske, kuid mitte märg. Et kompost oleks kohev, 
lisage jäätmetele kihiti sõmerat sidusainet või oksahakmeid. Liiga tihe 
või märg kompost sisaldab vähe hapnikku ning hakkab mädanema ja 
haisema. 
Katke kompostipind pärast käimlajäätmete või vedeliku lisamist hooli-
kalt sidusaine, aiajäätmete või turbaga. Segage komposti suve jooksul 
vähemalt üks kord, et kõik komposti osad komposteeruksid korralikult. 
Hoolikalt kompostitud käimlajäätmetest saate suurepärast maaparandu-
sainet püsikutele, põõsastele ja puudele ning aiamaale.

Teavet kompostimisnõuete kohta saab kohalikult jäätme-
käitlusspetsialistilt. Lisateavet kompostimise ja uriini taas-
kasuta ise kohta leiate veebilehelt www.biolan.fi.

5. Toote hävitamine 
Toote valmistamiseks kasutatud materjalid on nimetatud osade loendis 
(lk  4). Hävitage kõik selle osad asjakohaselt. Järgige alati kohalikke 
nõudeid ja kogumispunktis saadud juhiseid.

PE = polüeteen
energiajäätmete kogumispunkti või plastmassi taaskasu-
tusse 

PP = polüpropeen   
energiajäätmete kogumispunkti või plastmassi taaskasu-
tusse 

RVT = roostevaba teras  
metalli kogumispunkti 

Paber    
paberi kogumispunkti

02

PE-HD

05

PP

ET
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Biolani Komposti- ja 
Käimlaturvas
Biolani Komposti- ja Käimlaturvas on puhtast, 
kuivatatud ja peenestatud okaspuidukoorest ning 
turbast valmistatud sidusaine kompostimiseks ja 
kuivkäimlate tarbeks. Selle korrapärane kasuta-
mine kompostis hoiab kompostimassi õhulisena, 
tagab tõhusa ja lõhnatu komposteerumise. 
Pakendi suurus: 40-liitrine kott, 85-liitrine kott
Tootekood: 40 l 70562100, 85 l 70562500

Biolani Põhiturvas
Biolani Põhiturvas on puhas ja hele samblaturvas, 
mida ei ole väetatud ega lubjatud. See on loo-
mupäraselt happeline. Põhiturvas sobib näiteks 
köögiviljade säilitamiseks, maaparandamiseks ja 
kasutamiseks kuivkäimla imbvedeliku aurustami-
sanumas.
Pakendi suurus: 70-liitrine kott
Tootekood: 55544200

Biolani Pehvakka
Biolani Pehvakka on hingedele kinnitatud soe 
iste, hügieeniline ja vastupidav. Elastne vaht-
materjal ei murdu kasutamise ajal ega ima niis-
kust. Nii kaant kui ka istmerõngast saab üles 
tõsta, seepärast on istme põhjalik puhastamine 
hõlbus. Seda võib puhastada kõikide tavalis-
te koduste puhastusainetega. Prill-laud sobib 
käimlatesse, mille hingetappide vahekaugus on 
16 või 18 cm. 
Tootekood: 70578500

Biolani Tuuleventilaator
Biolani Tuuleventilaator on tuule jõul töötav, õhu-
vahetust tõhustav ventilaator, mis on mõeldud 
kasutamiseks laoruumides, kuivkäimlates, pe-
semisruumides, reovee puhastusjaamades jms 
tuulutamist vajavates kohtades. Tuuleventilaator 
on valmistatud alumiiniumist ja tänu eriti kerge 
käiguga laagritele töötab see isegi juba nõrga 
tuulega, tõhustades oluliselt tuulutust. 
Tootekood: 70572500

Biolani Väljatõmbeventilaator
Elektriline väljatõmbeventilaator on mõeldud 
kuivkäimlate tuulutamise tõhustamiseks. Välja-
tõmbeventilaatori liitmikud sobivad otseühenda-
miseks 75 mm läbimõõdus torudega. Ventilaatori 
elektritarve on vaid u 10 W. Ventilaatori toitepin-
ge on 12 V ja selle pöörlemiskiirust saab muuta 
komplekti kuuluva regulaatori abil. 
Tootekood: must 70575410 

Biolani Aiakomposter
Biolani Aiakomposter on mõeldud käimla-, 
aia- ja köögijäätmete kompostimiseks era-
mutes ja suvilates. Suur hingedega kaas 
lihtsustab kompostri täitmist. Tihe konstrukt-
sioon ja reguleeritav tuulutus väldivad kom-
postimassi kuivamist ja vähendavad nõnda 
komposti hooldamise vajadust.
Tootekood: roheline 70572000, hall 70576700

Biolani Maastikukomposter Kivi
Biolani Maastikukomposter Kivi on mõel-
dud aia- ja köögijäätmete kompostimiseks 
eramutes ja suvilates. Tänu suurtele mõõt-
metele sobib see hästi aiajäätmete ja suvila 
käimlajäätmete kompostimiseks. Loodusliku 
kivi värvitoonides maastikukomposter sulan-
dub ümbrusega kokku ja sobib seetõttu ka 
väiksesse õue.
Tootekood: hall graniit 70573200 
 

Biolani Suotis
Biolani filte  Suotis on bioloo ilis-kee iline 
filte  kuivk i la i bve eliku aoks. Sea e-
a uhastatu  filt ee itu  ve eliku v ib uhti-

da otse loodusesse. Filter töötab raskusjõu 
mõjul ega vaja töötamiseks elektrit. Seadme 
maht on 60 liitrit. 
Tootekood: 70572100

Garantii
Biolani Kuivkäimlal on aastane garantii.
1. Garantii algab ostukuupäevast ning katab võimalikud materjali- ja 

tootmisdefektid. Garantii ei kata võimalikke kaudseid kahjusid.
2. Biolan Oy jätab endale õiguse otsustada defektse detaili parandami-

se või väljavahetamise üle.
3. Käesolev garantii ei kata seadmega hooletu või vägivaldse ümber-

käimise, kasutusjuhendite eiramise või normaalse kulumise tagajär-
jel tekkinud kahjustusi.

Garantiiküsimustega palume teid pöörduda otse Biolan Oy poole.

Biolan Oy
PL 2, FIN-27501 KAUTTUA
Tel + 358 2 5491 600
Faks + 358 2 5491 660
www.biolan.fi

Biolani tarvikud
 
Saadavus eri riikides on erinev. Täiendavat teavet saab edasimüüjalt.
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Biolani Komposti- ja 
Käimlaturvas
Biolani Komposti- ja Käimlaturvas on puhtast, 
kuivatatud ja peenestatud okaspuidukoorest ning 
turbast valmistatud sidusaine kompostimiseks ja 
kuivkäimlate tarbeks. Selle korrapärane kasuta-
mine kompostis hoiab kompostimassi õhulisena, 
tagab tõhusa ja lõhnatu komposteerumise. 
Pakendi suurus: 40-liitrine kott, 85-liitrine kott
Tootekood: 40 l 70562100, 85 l 70562500

Biolani Põhiturvas
Biolani Põhiturvas on puhas ja hele samblaturvas, 
mida ei ole väetatud ega lubjatud. See on loo-
mupäraselt happeline. Põhiturvas sobib näiteks 
köögiviljade säilitamiseks, maaparandamiseks ja 
kasutamiseks kuivkäimla imbvedeliku aurustami-
sanumas.
Pakendi suurus: 70-liitrine kott
Tootekood: 55544200

Biolani Pehvakka
Biolani Pehvakka on hingedele kinnitatud soe 
iste, hügieeniline ja vastupidav. Elastne vaht-
materjal ei murdu kasutamise ajal ega ima niis-
kust. Nii kaant kui ka istmerõngast saab üles 
tõsta, seepärast on istme põhjalik puhastamine 
hõlbus. Seda võib puhastada kõikide tavalis-
te koduste puhastusainetega. Prill-laud sobib 
käimlatesse, mille hingetappide vahekaugus on 
16 või 18 cm. 
Tootekood: 70578500

Biolani Tuuleventilaator
Biolani Tuuleventilaator on tuule jõul töötav, õhu-
vahetust tõhustav ventilaator, mis on mõeldud 
kasutamiseks laoruumides, kuivkäimlates, pe-
semisruumides, reovee puhastusjaamades jms 
tuulutamist vajavates kohtades. Tuuleventilaator 
on valmistatud alumiiniumist ja tänu eriti kerge 
käiguga laagritele töötab see isegi juba nõrga 
tuulega, tõhustades oluliselt tuulutust. 
Tootekood: 70572500

Biolani Väljatõmbeventilaator
Elektriline väljatõmbeventilaator on mõeldud 
kuivkäimlate tuulutamise tõhustamiseks. Välja-
tõmbeventilaatori liitmikud sobivad otseühenda-
miseks 75 mm läbimõõdus torudega. Ventilaatori 
elektritarve on vaid u 10 W. Ventilaatori toitepin-
ge on 12 V ja selle pöörlemiskiirust saab muuta 
komplekti kuuluva regulaatori abil. 
Tootekood: must 70575410 

Biolani Aiakomposter
Biolani Aiakomposter on mõeldud käimla-, 
aia- ja köögijäätmete kompostimiseks era-
mutes ja suvilates. Suur hingedega kaas 
lihtsustab kompostri täitmist. Tihe konstrukt-
sioon ja reguleeritav tuulutus väldivad kom-
postimassi kuivamist ja vähendavad nõnda 
komposti hooldamise vajadust.
Tootekood: roheline 70572000, hall 70576700

Biolani Maastikukomposter Kivi
Biolani Maastikukomposter Kivi on mõel-
dud aia- ja köögijäätmete kompostimiseks 
eramutes ja suvilates. Tänu suurtele mõõt-
metele sobib see hästi aiajäätmete ja suvila 
käimlajäätmete kompostimiseks. Loodusliku 
kivi värvitoonides maastikukomposter sulan-
dub ümbrusega kokku ja sobib seetõttu ka 
väiksesse õue.
Tootekood: hall graniit 70573200 
 

Biolani Suotis
Biolani filte  Suotis on bioloo ilis-kee iline 
filte  kuivk i la i bve eliku aoks. Sea e-
a uhastatu  filt ee itu  ve eliku v ib uhti-

da otse loodusesse. Filter töötab raskusjõu 
mõjul ega vaja töötamiseks elektrit. Seadme 
maht on 60 liitrit. 
Tootekood: 70572100

Garantii
Biolani Kuivkäimlal on aastane garantii.
1. Garantii algab ostukuupäevast ning katab võimalikud materjali- ja 

tootmisdefektid. Garantii ei kata võimalikke kaudseid kahjusid.
2. Biolan Oy jätab endale õiguse otsustada defektse detaili parandami-

se või väljavahetamise üle.
3. Käesolev garantii ei kata seadmega hooletu või vägivaldse ümber-

käimise, kasutusjuhendite eiramise või normaalse kulumise tagajär-
jel tekkinud kahjustusi.

Garantiiküsimustega palume teid pöörduda otse Biolan Oy poole.

Biolan Oy
PL 2, FIN-27501 KAUTTUA
Tel + 358 2 5491 600
Faks + 358 2 5491 660
www.biolan.fi

Biolani tarvikud
 
Saadavus eri riikides on erinev. Täiendavat teavet saab edasimüüjalt.
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TOILETTE SÈCHE KOMPLET  
Mode d'installation, d'emploi et d'entretien

La Toilette Sèche Biolan Komplet est un appareil conçu 
pour une petite famille qui s'installe simplement sur le sol.  
Il n'y a besoin ni d'eau, ni d'électricité pour la faire 
on ionn . l   a o   la li i .

Table des matières
Liste des éléments FR-2
1. Planifi ation et installation FR-3
 1.1 Installation e la Toilette S he Ko let ans le lo al FR-3
 1.2 Installation u tuyau e ventilation FR-3
 1.3 va uation u li iviat FR-3
2. Utilisation et ent etien e la Toilette S he Ko let FR-4
 2.1 Avant l utilisation FR-4
 2.2 Utilisation e la liti e FR-4
 2.3 Utilisation e la toilette  l ann e FR-4
 2.4 i an e e la Toilette S he (  2  3) 
 2.5 i an e u se voi  e li ui e FR-4
 2.6 Nettoya e e la Toilette S he Ko let FR-4
3.P obl es ventuels FR-5
 3.1 O eu  et hu i it  FR-5
 3.2 Inse tes FR-5
4. o osta e es hets e toilette FR-5
5. ise au ebut  FR-5
A essoi es Biolan FR-6

uestions li es  la a antie FR-6

Dimensions
i ensions (hauteu   la eu   o on eu ) 85  60  78 

oi s envi on 15 k

hauteu  assise 53 

volu e u ese voi   hets envi on 140 lit es

volu e u i ient  liti e o ostable 33 lit es

ia t e u tuyau e so tie a ation 75 

ia t e u tuyau va uation e li ui e 32 

lon ueu  u tuyau va uation e li ui e 885 mm

at iau lasti ue oly thyl ne teint

aut e si e the i ue
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o  n  na la  o lo n   a a-
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. o o o  o  n n  a o n 

o  o  ani l in .

sah
Se na  sou st  S-2
1. Pl nov n  u st n  a ont  S-3
 1.1 U st n  Se a a n ho Su h ho ho u v ho ov  osto u  S-3
 1.2 ont  o v t va ho ot ub  S-3
 1.3 O v n  ka aliny o e  se a a i S-3
2. Pou v n  a ba Se a a n ho Su h ho ho u Biolan S-4
 2.1 P e  ou it  S-4
 2.2 Pou it  sy ov ho ky i ho ate i lu S-4
 2.3 elo o n  ou v n  ho u S-4
 2.4 y a ov n  vnit n ho konte ne u S-4
 2.5 y a ov n  n e na ka alinu S-5
 2.6 i t n  se a a n ho su h ho ho u S-5
3. P obl y, kte  ohou nastat S-5
 3.1 a h a vlhkost S-5
 3.2 y  S-5
4. Ko ostov n  ho ov ho o a u S-5
5. yu it  ka aliny S-5
6. Likvi a e o uktu  S-5
P slu enstv  Biolan S-6
O u e  S-6

o
lka 78 

ka 59,4 

v ka se en 53 

v ka 85 

v ka o kulovou uko e  vkova e 98,5 

h otnost ibli n  16 k

ob e  sobn ku na sy ov  ky i  ate i l 30 lit

velikost vnit n  konte ne u 28 lit

 o v t va  t ubky 75 

lka o v t va  t ubky 750 

lka o v t va  t ubky 600 

 t ubky na o v n  ka aliny 32 
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Qu'est-ce que le lixiviat ?
L e s e li ui e s a  ans le on  e la toilette s he 
ui n est as abso b  a  les hets e la toilette est a e-

l  li iviat. e li ui e est i he en nut i ents, ais il ontient 
es i obes. Il est on  e o an  e le ett e e t  

et e le onse ve  en ant envi on un an avant e l utilise  
o e en ais. Le li iviat est ale ent un e ellent o-
uit e a a e ou  le o ost u a in.

    
Lo s ue l on hoisit l e la e ent ou  la Toilette S he Biolan et au 

o ent o  on l installe, il aut veille   laisse  su fisa ent es a e 
ou  l utilise  et l ent eteni  et ai e asse  le  tuyau e ventilation sans 
ou bes a  le toit, et  e u il asse le a te u toit.  Le li ui e est 
e ueilli ans un i ient e  ou  t e utilis  lus ta , uis va-
o   l ai e un va o ateu  ou t ait  ave  l a essoi e Biolan Suotis 

(voi  a e 6). Le t aite ent ult ieu  es hets soli es et le hoi  e 
l e la e ent oivent ale ent t e ens s soi neuse ent afin e 
a ilite  l ent etien e l a a eil.

Caractéristiques techniques
 lon ueu  78 , la eu  59,4 , hauteu  u si e 53 
 hauteu  85 
 oi s envi on 15 k
 volu e envi on 140 l
 ia t e e te ne u tuyau e ventilation 75 
 ia t e e te ne u tuyau va uation 32 

          
Installe  la Toilette Ko let en osition lane su  le sol.  Lo s ue vous 

i e  e l en oit o  installe   l a a eil, tene  o te e l es a e 
n essai e  sa ventilation et au  a na e ents e ettant l va ua-
tion e li ui e, ainsi u  son ent etien (voi  les otes en a e 2 et les 
e e les installation  FR-5).  

     
Faites asse  le tuyau e ventilation e la toilette  la ve ti ale a  le 
toit us u au a te, sans ou es. Toutes les ou bes ans le tuyau e -

hent la ventilation natu elle et ovo uent es obl es o eu . 
Ra o e  le tuyau e ventilation on o ent au o uis e tail 
a e 4 et,  l ai e un oint s ial ou  toitu e, alise  l tan h it  
e la on uite. Si n essai e, allon e  le tuyau e ventilation ave  

un tuyau va uation e 75  e  ou ave  les allon es ven ues 
o e i es ta h es.
ans les installations o li u es, ou s il s a it une ation e toi-

lettes  l int ieu  e i es habitables, il est e o an  e ett e en 
la e une ventilation  l ai e u entilateu   As i ation Biolan ou u 

t a teu  olien Biolan ven us s a ent. Le entilateu   As i ation 
est is onible en o tion, et si n essai e, on eut le o e nise (voi  
A essoi es a e FR-6). 

Le tuyau e ventilation e ible ( i e 11) est lus a ile  
installe  lo s u il est hau ,  l ai e un tou nevis utilis  
o e outil e tenseu . Si n essai e, on eut lub ifie  les 

su a es  l ai e a  e e le un te ent ou  la vais-
selle.

    
Le li iviat ui s oule e la toilette oit t e a en  ans un se voi  
 li ui e, un va o ateu  ou Biolan Suotis. Pen ant l installation, -

voye  le a ient e ente n essai e  e ett e l oule ent sans 
obst u tion u li ui e us u au bout. n on tion e l e la e ent e 
l installation, l va uation eut se ai e sous o e out, e  une 
t ave s e e a oi ou e lan he . 
Le ia t e u tuyau e li ui e s oulant e l a a eil est e 32 . 
Soit es i es e tuyaute ie va uation soit un tuyau e 32  e 
ia t e onviennent  l va uation u li ui e. Nous e o an ons 
utilise  un an hon e ou la e, su  le tuyau ou le oint e tuyau. 

Aye   l es it la ossibilit  utilise  la toilette en hive  lo s ue vous 
ose  le tuyau  li iviat et lo s ue vous hoisisse  l e la e ent u 

bi on ou e l installation e t aite ent et voye  leu  isolation. 
Si vous aites asse  le li ui e a  un va o ateu , ot e -le ont e la 
luie ave  un ouve le.  Utilise  e la Tou be Biolan ans l va o ateu  
ou  neut alise  les o eu s.  ( oi  A essoi es a e FR-6).

Il aut vite  e ou e  le tuyau e ventilation, a  ela 
e he la ventilation natu elle et ent a ne es obl es 

o eu  et hu i it .
 
Ne laisse  as e li ui es i hes en nut i ents n t e  
ans la te e a  ils ent une ha e nut itive e essive-
ent on ent e.

 

Exemple d'installation avec réservoir de récupération du 
liquide (illustration uniquement à titre indicatif)

Exemple d'installation avec évaporateur   
(illustration uniquement à titre indicatif)
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Si vous vous on o e   es inst u tions ou  utilise  et ent eteni  la 
Toilette S he S a ante, l e ien e se a bien lus a able. ela 
en  en e et son utilisation et son ent etien lus a ables. 

La Toilette S he Ko let est estin e  o oste  es hets e 
toilette, y o is u a ie  hy i ni ue. ais n y ete  ien ui uisse 

ne  le t aite ent es hets, a  e e le :
 b is, se viettes hy i ni ues
 o uits hi i ues, hau ,
 te ents, eau e lessive
 allu ettes, en es, ots.

   
ose  une ou he e Liti e ou  o osteu s et Toilettes S hes 

Biolan envi on 5  aisseu  su  le on  u se voi  e la toilette.  
Re lisse  le i ient  liti e ( i e 3) ave  e la liti e.

     
A s ha ue utilisation e la toilette, a oute  e 0,2  0,5 lit e e liti e 
(Fi . 1). L e loi une liti e a a t e est essentiel au bon on tionne-

ent e la toilette. Nous e o an ons utilise  la Liti e ou  o -
osteu s et Toilettes S hes Biolan. La Liti e ou  o osteu s et Toi-

lettes S hes Biolan abso be les o eu s e a on e fi a e et aintient 
le o ost e la toilette a .

       
La toilette eut t e utilis e toute l ann e si elle est install e ans un en-

oit hau . ans les ions oi es, il aut alo s teni  o te e l isola-
tion the i ue et es syst es va uation e li ui e. P voye  aussi 
une ente su fisante ou  e he  le li ui e e ele  ans le tuyau.
Une toilette install e ans un en oit oi  eut ele  l hive . La toilette 
est en oly thyl ne anti el, et le el ne l en o a e as. Une toilette 
situ e ans un en oit oi  eut t e utilis e e te s  aut e l hive . 

i e  le se voi  avant ue le li ui e ne le. 
Si le li ui e est e ueilli ans un bi on, il aut vi e  elui- i en auto ne 
afin vite  les ts ovo u s a  le el. n e et, si la liti e ui 
se t ouve ans le i ient est hu i e, elle eut ele  en ant l hive . 

onse ve  la liti e  l ab i e l hu i it  ou  ouvoi  l utilise  l hive . 

        
(  2  3)
1. b an he  le tuyau e ventilation ( i e 21) a o  en haut e 

l a a eil et souleve  le i ient  liti e ( i e 3) su  le t . 
2. Tou ne  le a o  e an hon an ulai e ( i e 14) et b an he  

le tuyau va uation e li ui e ( i e 13).  
3. o te  le se voi  su  le lieu e vi an e (en le ti ant ou en le 

o tant). Le o s u se voi  est ui  e oi n es  l avant et 
 l a i e.

     
i e  le bi on e li iviat si n essai e, ais au oins une ois a  an. 

Le li iviat ontient beau ou  e nut i ents : utilise -le ou  en i hi  
vot e o ost en a ote.  Il intensifie nota ent l a tivit  u o ost e 
a in, ui est auv e en nut i ents ais i he en a bone. 
ous ouve  utilise  ale ent le li iviat o e en ais ou  les 
lantes o ne entales ans la ou  et le a in.  Un a o t e ilution 

sans is ue est e 1:5.  ous ouve  aussi l utilise  non ilu , ais il 
au a soi neuse ent a ose  a s a li ation ou  vite  la o ation 

o e e il iou. 
L a li ation e e tilisant  l auto ne est onseill e, a  il ne aut as 
e tu be  les lantes viva es ui se a ent ou  hive . La u e 
e o an e ou  la onse vation avant utilisation o e en ais est 
envi on un an. Lo s u on onse ve le li ui e un e tain te s, les ba -

t ies ui se t ouvent ans les e ents eu ent.  

      
Le si e the i ue e la Toilette S he Ko let se nettoie ave  n i -
o te uel te ent ou ant ou  la aison. Le tuyau va uation e 

li ui e ( i e 13) oit t e v ifi  une ois a  an et nettoy  si besoin. 
Il n est as n essai e e lave  le se voi  e la toilette au o ent e 
la vi an e.

1. Ajouter la litière

2. Démontage du tuyau d’évacuation

3. Vidange du réservoir

FR
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Il n y a as e obl e o eu s ans la Toilette S he Ko let  
on ition u elle soit install e et utilis e o e te ent. ais si vous ave  
es obl es o eu s, v ifie  ue :
 le tuyau e ventilation allant e l a a eil au toit est oit et asse 

bien le a te u toit. Si le tuyau e ventilation n est as oit ou ne 
asse as u a te u toit, vous ouve  a ai e l installation ou 

a lio e  la ventilation en installant un entilateu   As i ation Biolan 
( i e ta h e) ou un t a teu  olien Biolan (voi  A essoi es 
a e FR-6). 

 le syst e va uation e li ui e e la toilette n est as bou h  et 
le li ui e eut s oule  lib e ent e haut en bas.

 la liti e utilis e est la Liti e ou  o osteu s et Toilettes S hes 
Biolan (voi  A essoi es a e FR-6). Si on utilise un lan e e 
tou be et e s iu e, ou aut es liti es  te tu e fine, il se eut ue 
ue la asse e o ost soit t o  tass e. 

 
Les ou hes les lus ou antes ans les toilettes  o ost sont es 
etits ou he ons es ha i nons, es ou hes es uits, et . L uti-

lisation un filet  ou hes n e he as les lus etites e se lisse  
ans le o ost.  Si es ou hes a a aissent ans le o ost :
 assu e -vous ue la liti e utilis e est bien e la Liti e ou  o -

osteu s et Toilettes S hes Biolan (voi  A essoi es a e FR-6). 
e taines liti es ( a  e e le les o eau  ais a b es  euilla e 
a u ) atti ent les ou hes ans le o ost. Pa  ont e, l o e 
e in ui o ose la Liti e ou  o osteu s et Toilettes S hes 

Biolan, ait o fi e e ulsi .
 a oute  une aisse ou he e liti e  la su a e u o ost.
 ba asse -vous es inse tes volants en ulv isant un inse ti i e 

 la y t ine. e an e  onseil  vot e a ine ie lo ale ou  hoisi  
un o uit a a t . Renouvele  la ulv isation  eu  ou t ois ou s 

inte valle ou  e te ine  les nouvelles n ations e ou hes 
loses es u s et es asti ots.  R te  la ulv isation us u  

e ue vous ne voyie  lus e ou hes. 
 v ifie  ue le tuyau e ventilation est a en  e uis la toilette  la 

ve ti ale us u au toit et u il asse u a te.  Si le tuyau e venti-
lation n est as oit ou ne asse as u a te u toit, vous ouve  
a ai e l installation ou a lio e  la ventilation en installant un en-

tilateu   As i ation Biolan ( i e ta h e) ou un t a teu  olien 
Biolan (voi  A essoi es a e FR-6).

 si n essai e, vi e  et lave  la toilette.

      
Le e  e o osta e es hets ue l on vi e e la Toilette S he 
Ko let en  e la u e u o essus.  n n al, il est n essai e 
e o oste  la asse avant e ouvoi  l utilise . 
ous ouve  o oste  les hets e toilette ave  les hets e a -
in et les hets na e s o ani ues. Lo s u o osta e, veille   
es e te  les le entations lo ales su  le t aite ent es hets et 
ense   laisse  es istan es e ote tion su fisantes ave  les voi-

sins, les  uits les i es eau avoisinantes. 
O anise  le o osta e e ani e  e u il ne suinte as e li ui e 
u o ost ans le sol. Le o osteu  e a in Biolan ou le o -
osteu  Pie e Biolan ( a e FR-6) onviennent a aite ent  et e et. 

Pou  es aisons hy i ne, les hets e la toilette oivent t e o -
ost s en ant au oins un an avant e les e loye  su  es lantes 
o estibles. Un o osta e un an est su fisant avant l an a e su  
es lantes o ne entales. Il est inte it en oui  les hets ans le 

sol.
n on itions a obies, les i o-o anis es ui se t ouvent ans le 
o ost o osent la ati e o ani ue. Au bout une u e e 1-3 

ans, les hets sont t ans o s en te e  o ost. Pou  ue le o -
osta e soit aussi e fi a e ue ossible, onne  e bonnes on itions 
e isten e au  i o-o anis es ui o osent les hets. Les 

besoins essentiels u o ost sont la sen e o y ne, hu i it  
et e nut i ents.
Les i o-o anis es u o ost ont besoin t e  l hu i it . Il aut 
on  ue le o ost soit su fisa ent hu i e, ais as ouill . Pou  
ue le o ost soit su fisa ent a , utilise  e la liti e ossi e ou 
es o eau  e bois en ou hes a i les hets. Un o ost t o  

tass  ou t o  hu i e est ana obi ue et o en e  ou i  et  senti  
auvais. 

Re ouv e  soi neuse ent la su a e u o ost ave  e la liti e, es 
hets e a in ou e la tou be a s y avoi  a out  les hets e 

toilette ou u li ui e. Retou ne  au oins une ois le o ost en ant 
l t  ou  ue tous les in ients se o osent bien. o ost s 
ave  soin, les hets e toilette onstituent une e ellente a ation 
u sol ou  les lantes viva es, les buissons, les a b es et un a  e 

l u es.

onsulte  l o anis e ha  u t aite ent es hets 
s e vot e o i ile ou  onna t e la le entation su  

le o osta e. Alle  su  le site www.biolan.fi ou  avoi  
avanta e in o ation su  le o osta e et l utilisation 
e l u ine.

    
Les ati es e i es utilis es sont sent es ans la liste (voi  a e 
4). ha ue i e oit t e li in e ans les les. on o e -vous 
tou ou s au  inst u tions ionales et  elles es oints e olle te.

P   olyethylene
estin  au a assa e es hets ou au e y la e u 
lasti ue 

PP  oly o yl ne   
estin  au a assa e es hets ou au e y la e u 
lasti ue 

RST  a ie  ino y able  
estin  au e y la e u tal 

Pa ie     
ou  le e y la e u a ie

02

PE-HD

05

PP
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La Liti e ou  o osteu s et Toilettes S hes 
Biolan est un lan e o e e oni e u , 
s h  et b oy  et e tou be  o osta e, es-
tin  au  toilettes s hes. Une a li ation uli e 
su  le o ost onse ve la asse e o ost a -

e et assu e un o osta e e fi a e et ino o e. 
on itionne ent : sa  e 40 lit es, sa  e 85 lit es

P o uit nu o : 40 l 70562100, 85 l 70562500

 
La Tou be Biolan est onstitu e e tou be e 
s hai ne o e, blan he, non e tilis e et non 
haul e. lle est natu elle ent a i e. La Tou be 

Biolan onvient  la onse vation es l u es- a-
ines, elle se t  la a ation u sol et s utilise 
ou  le li iviat ans un va o ateu .
on itionne ent : sa  e 70 lit es

P o uit nu o : 55544200

 
Biolan Pehvakka est un si e the i ue  ha -
ni es, hy i ni ue et u able. Il est ab i u  
ans un at iau en ousse sou le in assable 
 l utilisation et ui n abso be as l hu i it . 

Le ouve le et la lunette se soul vent tous 
les eu , e ui a ilite le nettoya e  on  u 
si e. Il eut se nettoye   l ai e e n i o te 
uel o uit e nettoya e o esti ue ou ant. 
e si e eut s a a te   es toilettes o  la is-

tan e ent e les a es es ha ni es est e 16 
 ou e 18 . 

P o uit nu o : 70578500

  
L t a teu  olien Biolan est un ventilateu  e -
t a tion e fi a e a tionn  a  le vent. Il est i al 
ou  a lio e  la ventilation ans es ent e ts, 
es lo au  e toilettes s hes, es salles e 

bains, e etites stations e t aite ent es eau  
et . et tous les lo au  n essitant une bonne 
ventilation. onst uit en alu iniu , et t a -
teu  olien est ont  su  un oule ent t s l e , 
ui lui e et a lio e  nette ent la ventila-

tion, e ave  une t s l e b ise. 
P o uit nu o : 70572500

   
e entilateu   As i ation  o an e le -

t i ue est on u ou  a lio e  la ventilation e 
la toilette s he. Les a o s u entilateu   
As i ation s a a tent i e te ent  un tuyau e 
75  e ia t e. Le ventilateu  ne onso e 
ue 10 . Il on tionne  une tension e 12  et 

sa vitesse e otation se le  l ai e u t ans-
o ateu  o is ans l e balla e. 
P o uit nu o : noi  70575410 

   
Le o osteu  e a in Biolan est es-
tin  au o osta e es hets na e s 
o ani ues, hets e a in et hets e 
toilette ans une aison in ivi uelle ou une 

si en e e va an es. Son an  ouve le 
 ha ni es a ilite le e lissa e. Sa st u -

tu e he ti ue et son is ositi  e enouvel-
le ent e l ai  lable e hent la asse e o ost e s he  et 
li ite le besoin ent etien.
P o uit nu o : ve t 70572000, is 70576700

  
Le o osteu  Pie e Biolan est estin  
au o osta e es hets na e s o -
ani ues, hets e a in et hets e 

toilette ans une aison ou une si en e 
e va an es. Sa an e taille le en  tout  
ait in i u  au o osta e es hets e 
a in et es hets e toilette une ai-
son e a a ne l t . e  sa ouleu  
e ie e natu elle, le o osteu  Pie e 

Biolan se on  a aite ent  son envi on-
ne ent et onvient e au  etites ou s.
P o uit nu o : anit is 70573200

 
Biolan Suotis est un filt e bio hi i ue esti-
n   filt e  le li ui e ui s est os  ans le 
on  e la toilette s he. L a a eil u ifie le 
li iviat, e so te u a s t aite ent, il eut 
t e e en  i e te ent ans la natu e. Le 

filt e on tionne a  avitation et ne n es-
site a  ali entation le t i ue. Il a une 
a a it  e t aite ent e li iviat e 60 lit es. 

P o uit nu o : 70572100

    
La Toilette Sèche Biolan Komplet a une garantie d'un an.
1. La a antie est valable  a ti  e la ate a hat et ouv e les ven-

tuels auts e at iau et e ab i ation. lle ne ouv e as les 
ventuels o a es in i e ts.

2. Biolan Oy se se ve le oit e i e  e a e  ou e e la e  
la i e en o a e  sa is tion.

3. Tous les o a es sultant une ani ulation n li ente ou b u-
tale e l a a eil, un aut obse vation u o e loi ou e 
l usu e no ale ne sont as ouve ts a  ette a antie.

Pou  toutes uestions li es  la a antie, nous vous invitons  onsulte  
Biolan Oy i e te ent.

Biolan Oy
P.O.Bo  2, FIN-27501 KAUTTUA
T l. +358 2 5491 600
Fa  +358 2 5491 660
www.biolan.fi

 
 
La is onibilit  va ie un ays  l aut e. Pou  avoi  es isions, a esse -vous  vot e even eu  lo al.
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o  o  ani l in .

sah
Se na  sou st  S-2
1. Pl nov n  u st n  a ont  S-3
 1.1 U st n  Se a a n ho Su h ho ho u v ho ov  osto u  S-3
 1.2 ont  o v t va ho ot ub  S-3
 1.3 O v n  ka aliny o e  se a a i S-3
2. Pou v n  a ba Se a a n ho Su h ho ho u Biolan S-4
 2.1 P e  ou it  S-4
 2.2 Pou it  sy ov ho ky i ho ate i lu S-4
 2.3 elo o n  ou v n  ho u S-4
 2.4 y a ov n  vnit n ho konte ne u S-4
 2.5 y a ov n  n e na ka alinu S-5
 2.6 i t n  se a a n ho su h ho ho u S-5
3. P obl y, kte  ohou nastat S-5
 3.1 a h a vlhkost S-5
 3.2 y  S-5
4. Ko ostov n  ho ov ho o a u S-5
5. yu it  ka aliny S-5
6. Likvi a e o uktu  S-5
P slu enstv  Biolan S-6
O u e  S-6

o
lka 78 

ka 59,4 

v ka se en 53 

v ka 85 

v ka o kulovou uko e  vkova e 98,5 

h otnost ibli n  16 k

ob e  sobn ku na sy ov  ky i  ate i l 30 lit

velikost vnit n  konte ne u 28 lit

 o v t va  t ubky 75 

lka o v t va  t ubky 750 

lka o v t va  t ubky 600 

 t ubky na o v n  ka aliny 32 
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SUCHA TOALETA KOMPLET
n a in ala i, o ania i on a i

Sucha Toaleta Biolan Komplet jest przeznaczona dla 
1-6 osób i można ją po prostu ustawić na podłodze.  
Jej działanie nie wymaga wody ani zasilania elektrycz-
nego; proste dodawanie materiału spęczniającego 
jest wystarczające.

S is t e i
Wykaz elementów PL-2
1. Planowanie i instalacja PL-3
 1.1 Ustawianie Suchej Toalety w przestrzeni WC PL-3
 1.2 Instalowanie rury wentylacyjnej PL-3
 1.3 O owa anie wy ieka e  ie y PL-3
2. U ywanie i konse wa a su he  toalety Biolan Ko let PL-4
 2.1 P e  u y ie  PL-4
 2.2 U ywanie ate ia u s nia e o PL-4
 2.3 a o o ne u ywanie toalety PL-4
 2.4 O nianie toalety (rys. 2 i 3)) PL-4
 2.5 O nianie bio nika ie y PL-4
 2.6 ys enie ko letne , su he  toalety PL-4
3. P oble y akie o  wyst i  PL-5
 3.1 Nie y e ne a a hy i wil o  PL-5
 3.2 Insekty PL-5
4. Ko ostowanie nie ysto i  ubika i PL-5
5. Utylizacja produktu  PL-5
Ak eso ia Biolan PL-6
In o a e o wa an i PL-6

Wymiary
wy ia y ( u o   s e oko   boko ) 85  60  78 

wa a oko o 15 k

wysoko  sie enia 53 cm

ob to  bio nika nie ysto i oko o 140 lit w

ob to  o e nika na ate ia  s nia y 33 litrów

e ni a u y wylotowe  owiet a 75 

e ni a u y o s ustowe 32 mm

u o  u y s ustowe 885 mm

ate ia ba wiony lastik olietylenowy

inny siedzenie termiczne

PL

CS-1

CS

S P  S C  C
vo  k ont i, ou it  a 

a a n   o  Biolan  o o  no -
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Wykaz elementów
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Element   
1 Zbiornik toalety 17704010 PE
2 Wieko 17704150 PE
3   17704160 PE
4    17704170 PE
5     2 70578500 EPP
6 21704190 Stal
7 18704060 PE
8  20070003 RST
9    28704030 PE
10    28704040 PE
11   19704020 PE
12  18704050 PE
13  28704080 PE
14  28707090 PE
15   18710250 PE

        
   

   27704130
Wiaderko do dozowania 18704100 PE

      
(   )

27704135

      
40 l

70562100  
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  Plano anie i instala a
Po as wybo u ie s a lokali a i a nast nie instalowania ko letne , 
Su he  Toalety Biolan u ewni  si  aby a ewniona by a wysta a a 

est e  o e  u ywania i konse wa i a u  wentyla y n  o owa i  
osto w  e  a h na  k aw  a hu. y ieka  ie  bie-

a  w bio niku a kni ty  o als e  utyli a i, o a owa   u ywa  
iski lub o a  o nie  Biolan Suotis  ( at  ak eso ia na st onie PL-6). 
eto  nie s e  ob bki nie ysto i sta y h wnie  nale y ok a -

nie a lanowa  aby u o liwi  atwie s  obs u  u enia.

a ania te hni ne
 - u o  78 , s e oko  59,4 , wysoko  sie enia 53 
 - wysoko  85 
 - asa oko o 15 k
 - ob to  oko o 140 l
 - ewn t na e ni a u y wentyla y ne  75 
 - ewn t na e ni a u y s ustowe  32 

  sta ianie Su he  oalet   est eni C
Su h  Toalet  ainstalowa  o io o na o o e. Po as wybo u 

ie s a ustawienia u enia w i  o  uwa  est e  wy a an  
o wentyla i i usuwania ie y o a  konse wa i u enia ( at  y-

sunek wy ia owy na st onie PL-2 i yk a y instala i na st onie PL-5). 

 nstalo anie u  ent la ne
Ru  wentyla y n  o owa i  o  toalety osto w  na  k aw  
a hu. s elkie a i ia u y ut u ni  natu aln  wentyla  owo u  
oble y  nie y e ny i a a ha i. Po y  u  wentyla y n  ak 

oka ano na ysunku s e owy  (st ona 4) i us elni  u  u ywa-
 us elnia a o owie nie o o ate ia w a howy h.  a ie 

ot eby wy u y  u  wentyla y n  y o o y u y kanali a y ne  
o e ni y  75- , lub ia i u y, kt e s  s e awane ako 

i a ienne la toalety.
P y instala a h sko likowany h lub y instalowaniu toalety w ob-

bie o ies e  ies kalny h ale a si  wentyla  y u y iu o -
ielne o wentylato a wy i owe o Biolan lub wentylato a wiat owe o 

Biolan. entylato  wy i owy o na u yska  ako o  lub o -
nie s e o a ontowania kie y oka e si  konie ny ( at  ak eso ia na 
st onie 8) ( at  ak eso ia na st onie PL-6).

lasty n  u  wentyla y n  (  11) na atwie  ainsta-
lowa  o e  o aniu u ywa  ubok tu o o o y 
w e  o i aniu.  a ie ot eby, u ywa  na y-
k a  ynu o ywania na y , o na s awi  eby o-
wie hnia by  ba ie  liska.

  o a anie ieka e  ie
y ieka  ie  o owa i   toalety o bio nika ie y, iski o -

a owu e  lub Biolan Suotis. Po as instala i a ewni  wysta a-
y k t na hylenia aby u o liwi  e yw ie y be  ak e  e  

a  o  o o ywu.  ale no i o  ie s a instala i wykona  o -
owa enia albo ako kanali a  lub ako u  o owa on  e  
ian  lub o o . 
e ni a w a ie y toalety wynosi 31 . O owie nie o o o-

wa ania yn w s  i u y kanali a y ne  lub wa  o e ni y 32 
. Na u e lub u w a ale a y u y  tule k  . Po as 

uk a ania u y wy ieka e  ie y i ustawiania o a  i olowania kanist a 
lub u enia ob bkowe o a i ta  o o liwo i u ywania toalety 
w trakcie zimy.
e li ie  est o owa ana o iski o a owu e  to na  isk  na-

le y a ontowa  ok yw  h oni  e  es e . o neut ali a i 
nie y e ny h a a h w w is e u y  To u Biolan. ( at  ak eso ia 
na st onie PL-6).

s elkie a i ia u y wentyla y ne  ut u ni  natu aln  
wentyla  owo u  oble y  nie y e ny i a a-
ha i i wil o i .

 
Nie o woli  aby ie e bo ate w bio eny ostawa y si  
o leby y  o e to s owo owa  wy tkowo skon en-

t owan  awk  bio en w.
 

o o  i a a i
Na ia  ie y na nie su he  toalety, kt a nie osta a 
o h oni ta e  nie ysto i toalety na ywa si  wy ie-

ka  ie . Ta ie  est bo ata w bio eny ale awie a 
ik oby. late o e  e  u y ie  ako naw  ale a si  

e  sk a owanie e  oko o ok. y ieka a ie  est 
wnie  oskona y  sta te e  la ko ostu o o owe o

P k a  instala i e io nikie  io  na ie  
   

P k a  instala i  isk  o a o u      
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Element   
1 Zbiornik toalety 17704010 PE
2 Wieko 17704150 PE
3   17704160 PE
4    17704170 PE
5     2 70578500 EPP
6 21704190 Stal
7 18704060 PE
8  20070003 RST
9    28704030 PE
10    28704040 PE
11   19704020 PE
12  18704050 PE
13  28704080 PE
14  28707090 PE
15   18710250 PE

        
   

   27704130
Wiaderko do dozowania 18704100 PE

      
(   )

27704135

      
40 l

70562100  
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  anie i konse a a su he  
toalety Biolan Komplet
U ywa  i konse wowa  Su h  Toalet  o nie  ty i inst uk a i. 

i ki te u u ywanie toalety est na nie y e nie s e 
Su ha Toaleta est e na ona o ko ostowania nie ysto i  ubi-
ka i, w a  a ie  toaletowy. Ale nie wk a a  o nie  ni e o o 

o oby ut u nia  ob bk  nie ysto i, taki h e y ak:
 ie i, o asek
 chemikaliów, wapna
 ete ent w, wo y o aniu
 a a ek, o io u, nie o a k w a ie os w

  P e  u ie
Na nie bio nika toalety o o y  wa stw  Ko ostu Biolan i ate ia u 
S nia e o o Toalety o ubo i oko o 5 . y owany o e nik 
na ate ia  s nia y (  3) wy e ni  ate ia e  s nia y .

  anie ate ia u s nia e o
a ka y  a e  o u y iu toalety o a  0,2-0,5 lit a ate ia u s -

nia e o ( ysunek 1). o awanie o owie nie o ate ia u s nia-
e o est nie b ne o awi owe o ia ania toalety o osa ania 

ale a y Ko ost Biolan i ate ia  S nia y o Toalet. Ko ost 
i ate ia  S nia y o Toalet skute nie o h ania  nie y e ne 
a a hy i ut y u  ko ost toalety ewiewny .

  Ca o o ne u anie toalet
Toaleta o e by  u ywana e  ok y ok, e li est ainstalowana w 
ie y  ie s u.  ie s a h i ny h nale y e nak uw l ni  i ola-

 ie ln  wentyla i i syste w usuwania ie y. a ewni  wnie  
o owie ni s a ek aby a obie  a a aniu ie y w u e.
e li toaleta est ainstalowana w i ny  ie s u o as i y o e 
a a n . Toaleta est wykonana  o o ne o na o y olietylenu 

wi  e  a a ni ie nie s owo u e e  us ko enia. Toaleta u ies -
ona w i ny  ie s u o as i y o e by  u ywana s o a y -

nie. bio nik  ie  nale y o ni  e  a a ni ie  ie y. 
e li ie  est bie ana w kanist e, o ni  kaniste  na esieni aby 

unikn  e o us ko enia  owo u a a ni ia ie y. e li ate ia  
s nia y w o e niku est wil otny to o as i y o e a a -
n . ate ia  s nia y e howywa  w su hy  ie s u w elu 

u ytkowania o w i ie.

  nianie toalet  (rys. 2 i 3))
1. O y  u  wentyla y n  (  21) o  wieka i wy  o e nik 

ate ia u s nia e o (  3) na bok. 
2. O k i  tule k  k tow  ( e  14) i o y  w  s ustowy ie y 

(  13). 
3. y i n  i enie  bio nik o ie s a o nienia. Ko us 

bio nika est wy osa ony w ki a wno  o u ak i  ty u.

 nianie io nika ie
Kaniste   wy ieka  ie  o nia  we u  ot eb, e nak y-
na nie  a  w oku. y ieka  ie , kt a est bo ata w bio eny 
wyko ysta  ako o a otu o ko ostu. To owo u e intensyfika  

ia ania ko ostu o o owe o, w s e lno i takie o, kt y est bo-
aty w w iel a ubo i w bio eny.
y ieka e  ie y o na wnie  u y  ako naw  o o lin o ob-

ny h na o w ku i w o ku. Be ie ne o o e o ie enia wy-
nos  1:5. y ieka  ie  o na wnie  wyko ystywa  w osta i 
nie o ie one , ale wte y o astosowaniu e on t eba ost o nie 
o la  aby unikn  w esne  y bo owe . 

Nawo enie na esieni nie est ale ane aby nie ak a  y otowa  
o lin wieloletni h o i y. ale any as sk a owania e  wyko y-

stanie  ako naw  wynosi oko o e ne o oku. Po as sk a owania 
wy in  bakte ie owsta e w eksk e enta h. 

 C s enie ko letne , su he  toalet
Sie enie te i ne ko letne  su he  toalety o na y i  u ywa-

 owolny h, ows e hny h, o owy h o k w ys y h. Ra  
o oku s aw i  w  s ustowy (  13) i w a ie konie no i wy-
y i  o. Nie a konie no i ys enie bio nika toalety o as 

o niania o.

1.   

2.   

3.  

PL
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  P o le  akie o  st i
  ie e ne a a h  i il o

 ko letne , su he  toale ie nie wyst u  oble   nie y e ny-
i a a ha i o  wa unkie , e est ainstalowana i u ywana w o-
awny s os b.  y a ku wyst owania nie y e ny h a a h w 

s aw i  nast u e e y:
 u ewni  si , e u a wentyla y na owa a o  toalety o a hu 

est osta i wysta e na  k aw  a hu. e li u a wentyla y na nie 
est osta lub nie wysta e na  k aw  a hu to o na na awi  
instala  lub ole s y  wentyla  instalu  o ielny entylato  
w y i owy Biolan lub entylato  iat owy Biolan ( a  ak eso ia 
na st onie PL-6).

 syste  usuwania ie y la toalety nie est a kni ty i ie  o e 
swobo nie s ywa  o sa e o s o u.

 u ywany  ate ia e  s nia y  est Ko ost Biolan i ate-
ia  S nia y o Toalety ( at  ak eso ia na st onie PL-6). e li 

u yta est ies anina to u i t o in lub inne o ubo ia niste o ate-
ia u osa a e o to asa ko ostowa o e by  u akowana byt 

ciasno.

3.2 Insekty
Na ows e hnie s y i insekta i lata y i w toaleta h ko ostu -
y h s  ko a y i us ka owo owa. U y ie siatki na u hy nie a o-

bie nie e  ostanie  si  ty h obny h insekt w lata y h o ko -
ostu.  e li insekty ata e o awi  si  w ko o ie:
 u ewni  si , e u yty  ate ia e  s nia y  est ko ost Bio-

lan i ate ia  s nia y o toalet ( at  ak eso ia na st onie 6). 
Niekt e ate ia y osa a e (n . wie e wi y ew li iasty h) 

y i a  insekty ata e o ko ostu. Ko a sosnowa u yta 
wKo o ie Biolan i ate ia  S nia y  o Toalet ia a ak 

o ek o st as a y.
 na  ko ostu o a  ub  wa stw  ate ia u s nia e o.
 ost owa  tak sa o w y a ku aki hkolwiek inny h lata y h 

insekt w w toale ie, u ywa  s ayu o a te o na y et u .  elu 
wybo u o owie nie o o uktu skonsultowa  si   lokalny  en-
t u  o o ni y . Powta a  o yskiwanie w o st a h o wa-
-t y ni aby wal y  nowe okolenia owsta e  a e ek i  la w. 
Powta a  o yskiwanie a  o a kowite o wy lenienia insekt w 
lata y h.

 U ewni  si , e u a wentyla y na owa a o  toalety o a hu 
est osta i wysta e na  k aw  a hu. e li u a wentyla y na nie 
est osta lub nie wysta e na  k aw  a hu to o na na awi  
instala  lub ole s y  wentyla  instalu  o ielny entylato  

y i owy Biolan lub entylato  iat owy Biolan ( a  ak eso ia 
na st onie PL-6).

  a ie ot eby o ni  i u y  toalet .

  o osto anie nie sto i  
u ika i
Sto ie  ako ostowania nie ysto i o niony h  ko letne , su-
he  toalety ale y o  te o ak u o t wa o ko ostowanie. O lnie 
e  bio  asa e  u y ie  wy a a ko ostowania. 

Nie ysto i  toalety o na ko ostowa   o a a i o o owy i i 
bioo a a i o owy i.  t ak ie ko ostowania nale y est e-
a  ie s owy h e is w oty y h a os o a owania o a w 

o a  ewi ie  ostate ne o le o i o h onne o  s sia w, stu ni 
i akwenów wodnych.
Ko ostowanie nale y o ani owa  w taki s os b, aby  asy lebo-
we  nie wy ieka y a ne ie e.  ty  elu s e lnie ob e y-
a e si  Ko ostownik O o owy Biolan lub Ko ostownik Ka ienny 

Biolan ( at  ak eso ia na st onie PL-6). e w l w hi ieni ny h 
nie ysto i  ubika i nale y ko ostowa  e  o na nie  ok, a-
ni  u y e si  e o u awy o lin a alny h. P e  astosowanie  o 
u awy o lin o obny h wysta y ko ostowanie o ne. ako y-
wanie nie ysto i w ie i est ab onione.

ik oo ani y w ko o ie o k a a  ate i  o ani n  w wa un-
ka h tlenowy h. y ko ostowanie b ie kontynuowane e  1-3 
lat, wynikie  b ie leba ko ostowa. Aby a ewni  ak na le s a 
wy a no  ko ostowania a ewni  ik oo ani o  o k a a y  
nie ysto i o o ne wa unki ywotno i. Po stawowe wy a ania o-
ty e ko ostu to obe no  tlenu, wil o i i substan i o yw y h.

ik oo ani y w ko o ie wy a a  wa unk w wil otny h, a wi  
ko ost usi by  o owie nio wil otny, ale nie ok y.  elu a ew-
nienia ostate ne  ewiewno i ko ostu u ywa  ube o ate ia-
u s nia e o lub a isty h lew w wa stwa h w a   nie ysto-

ia i. Ko ost, kt y est byt iasno u akowany lub byt wil otny est 
be tlenowy i a yna e wienie  i wy iela  a a h. 
Po o aniu nie ysto i lub ie y  ubika i yk y  owie hni  
ko ostu ost o nie ate ia e  s nia y , o a a i o o owy-

i lub to e .  t ak ie lata o w i  ko ost yna nie  a  aby 
a ewni , e ws ystkie sk a niki ko ostu o k a a  sie awi owo. 

Nie ysto i  ubika i ok a nie sko ostowane stanowi  oskona y 
o ek o nawo enia leby e na one  o  wieloletnie o liny, k e-

wy, ewa i ia ki wa ywne.

 elu u yskania in o a i oty y h ko ostowania 
nale y skontaktowa  si   lokalny  o a  o s aw 
a os o a owania o a w. i e  in o a i na te at 

ko ostowania i u y ia u yny o na nale  na st onie 
www.biolan.fi.

 t li a a o uktu 
U yte su ow e s  e stawione w osta i listy ( at  st ona 4). Utyli o-
wa  ka   o nie  ale enia i. Post owa  aws e o nie 
 inst uk a i e ionalny i i s e yfi ny i la ane o unktu bi ki 

odpadów.

PE = polietylen
o bie ania o a w ene ety ny h lub utyli a i lasti-

ku 

PP = polipropylen   
o bie ania o a w ene ety ny h lub utyli a i lasti-

ku 

RST = stal nierdzewna  
do utylizacji metalu 

Papier    
o utyli a i a ie u

02

PE-HD

05

PP

PL
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o ost Biolan i S nia  
ate ia  o oalet

Ko ost Biolan i S nia y ate ia  o Toalet 
to mieszanka wykonana z czystej, wysuszonej i 

y ie ne  ko y ew i lasty h i to u e na-
czona do kompostowania i toalet suchych. Jej 
e ula ne o awania o ko ostu yni as  

ko ostow  ewiewn  i s awia, e ko osto-
wanie jest wydajne i nie wydziela zapachów. 

ielko  o akowania: wo ek 40 lit w, wo ek 85 
litrów
Nu e  o uktu: 40 l 70562100, 85 l 70562500

Torf Biolan
To  Biolan to ysty, bia y to  s a nowy be  o-
datku nawozów sztucznych i wapna. Jest natu-
alnie kwa ny. To  Biolan est o owie ni o, na 

yk a , e howywania u awy wne , u yt-
kowania ako o ek o nawo enia leby o a  
u ytkowania w is e o a owywania wy ieka -
cej cieczy.

ielko  o akowania: wo ek 70 lit w
Nu e  o uktu: 55544200

Deska Sedesowa Biolan
eska Se esowa Biolan est sie enie  te -
i ny  na awiasa h, kt o est hi ieni ne 

i wyt y a e. lasty ny ate ia  iankowy w 
t ak ie u ytkowania nie ka ani nie o h ania 
wil o i. Po nosi  o na a wno ok yw  ak 
i ob  sie enia o u atwia ok a ne ys -

enie sie enia. o na  y i  u ywa  
ows e hny h, o owy h o k w ys -
y h Sie enie o na a ontowa  o toalet, 

w kt y h o le o  i y ko ka i awias w 
wynosi 16 lub 18 . 
Nu e  o uktu: 70578500

Wentylator Wiatrowy Biolan
entylato  iat owy Biolan est wy a ny  wen-

tylato e  wy i owy , kt y est na any wia-
t e . I ealnie na a e si  o o awy wentyla i w 

a a yna h, toaleta h su hy h, a ienka h, a-
y h ak a a h ob bki wo y it ., o a  ie s a h, 
kt e wy a a  ob e  wentyla i. entylato  

iat owy wykonany est  alu iniu  a i ki 
e o ba o u hliwe u o ysku nawet elikatny 
o u h o e na nie o awi  wentyla . 

Nu e  o uktu: 70572500

ent lato  i o  Biolan
entylato  y i owy  na e  elekt y ny  

jest przeznaczony do polepszania wentylacji 
su he  toalety. P y a entylato a y i o-
we o asu  be o e nio o u y o e ni y 75 

. entylato  wy a a asilania elekt y ne o 
tylko oko o 10 . P a u e na na i iu 12  a e o 

ko  ob otow  o na e ulowa  u ywa  
t ans o ato a awa te o w akie ie. 
Nu e  o uktu: a ny 70575410

Kompostownik Ogrodowy Biolan
Ko ostownik O o owy Biolan est e-
znaczony do kompostowania odpadów do-

owy h, o o owy h i nie ysto i  toalet 
w o u e no o inny  lub letniskowy . 
Na e nianie ko ostownik u atwia u a, 
zawieszona na zawiasach pokrywa. Herme-
ty na konst uk a i e ulowana wy iana 
owiet a a obie a wysus aniu asy ko -
ostowe  o a  nie s a ot eb  konse wa i.

Nu e  o uktu: ielony 70572000, s a y 70576700

Kompostownik Kamienny 
Biolan
Ko ostownik Ka ienny Biolan est e-
znaczony do kompostowania odpadów do-

owy h i o o owy h w o u e no o in-
ny  lub letniskowy . i ki u e  wielko i 
s e lnie ob e na a e si  o ko osto-
wania o a w o o owy h i nie ysto i 
 toalet w o ka h letniskowy h. Ko o-

stownik Ka ienny Biolan osia a y kolo  
natu alne o ka ienia ob e wta ia si  w 
oto enie i ob e na a e si  nawet na a y h o w ka h.
Nu e  o uktu: s a y anit 70573200

Biolan Suotis
Biolan Suotis  est bio he i ny  filt e  wy-
ieka e  ie y o toalety su he . U e-

nie y i wy ieka  ie  tak, e o na 
 w owa i  be o e nio o o owiska 

natu alne o. Filt  ia a awita y nie i nie 
wy a a a ne o asilania elekt y ne o. 
Po e no  u enia wynosi 60 lit w. 
Nu e  o uktu: 70572100

n o a e o a an i
a oal a Biolan o l   o a no o n  a an .

1. wa an a est wa na o  aty aku u i obe u e ewentualne wa y 
ate ia owe i wykonaw e. wa an a nie obe u e a ny h s k  
o e ni h.

2. Biolan Oy a howu e awo o e y owania o na awie b  wy-
ianie us ko ony h i we u  w asne o u nania.

3. akiekolwiek s ko y wynika e  nie ba e o lub si owe o ob ho-
enia si   u enie  – b e skutkie  nie est e ania in-

st uk i obs u i b  no alne o u y ia – nie s  ob te ninie s  
wa an .

 s awa h wi any h  wa an  nale y konsultowa  si  be o-
e nio  Biolan Oy.

Biolan Oy
P.O. Bo  2, FIN-27501 KAUTTUA
Tel. +358 2 5491 600
Fa  +358 2 5491 660
www.biolan.fi

k eso ia Biolan
 

ost no  ale y o  k a u. Skonsultu  si   lokalny  e stawi iele .
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Se na  sou st  S-2
1. Pl nov n  u st n  a ont  S-3
 1.1 U st n  Se a a n ho Su h ho ho u v ho ov  osto u  S-3
 1.2 ont  o v t va ho ot ub  S-3
 1.3 O v n  ka aliny o e  se a a i S-3
2. Pou v n  a ba Se a a n ho Su h ho ho u Biolan S-4
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n i a  anai, li o anai n anai

Biolan a ai  a  al  i   a  no i -
o a a al  i a n li lai i n i.  

 n ion anai na  n i i a  n  n 
l a, i i  i ai i an o  a o ai .
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i u a ai va anas au ules ia et s 32 

i u a ai va anas au ules a u s 885 

ate i ls vis au  k sota olietil na last asa

its siltais s eklis

LV

CS-1

CS

S P  S C  C
vo  k ont i, ou it  a 

a a n   o  Biolan  o o  no -
a n   n   na o la   in i , n o 
 a o a n  o o  o . a a n   

o  n  na la  o lo n   a a-
aln  lo  o a   o  i no -
. o o o  o  n n  a o n 

o  o  ani l in .

sah
Se na  sou st  S-2
1. Pl nov n  u st n  a ont  S-3
 1.1 U st n  Se a a n ho Su h ho ho u v ho ov  osto u  S-3
 1.2 ont  o v t va ho ot ub  S-3
 1.3 O v n  ka aliny o e  se a a i S-3
2. Pou v n  a ba Se a a n ho Su h ho ho u Biolan S-4
 2.1 P e  ou it  S-4
 2.2 Pou it  sy ov ho ky i ho ate i lu S-4
 2.3 elo o n  ou v n  ho u S-4
 2.4 y a ov n  vnit n ho konte ne u S-4
 2.5 y a ov n  n e na ka alinu S-5
 2.6 i t n  se a a n ho su h ho ho u S-5
3. P obl y, kte  ohou nastat S-5
 3.1 a h a vlhkost S-5
 3.2 y  S-5
4. Ko ostov n  ho ov ho o a u S-5
5. yu it  ka aliny S-5
6. Likvi a e o uktu  S-5
P slu enstv  Biolan S-6
O u e  S-6

o
lka 78 

ka 59,4 

v ka se en 53 

v ka 85 

v ka o kulovou uko e  vkova e 98,5 

h otnost ibli n  16 k

ob e  sobn ku na sy ov  ky i  ate i l 30 lit

velikost vnit n  konte ne u 28 lit

 o v t va  t ubky 75 

lka o v t va  t ubky 750 

lka o v t va  t ubky 600 

 t ubky na o v n  ka aliny 32 



LV

LV-2L -2

LV

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

1113

14

15

9

eta u sa aksts

12

  
1  
2
3  

  
   2 EPP

2
7

20070003  
   2 3

10    2
11   2
12  
13   2

  2  
  2

          
  2 3
   
     

(   )
2 3

     
 

2  



L -3

LV

  Pl no ana un u st ana
I v loties Biolan Saus s Tualetes u st anas vietu, e  v , lai 
tualetes lieto anai un a ko ei b tu ietieka i liela lat ba. entil i as 
au ulei b t i va tai be  ebk ie  l ku ie  au  u tu vi s ko es. 

Filt ts tiek sav kts sl t  t auk  t l kai i anto anai, i tvai ts 
i tvai anas basein  vai a st ts a  Biolan Suotis filt u (Pie e u i, 
L -6. l .). I  i i l no ieto tualetes atk itu u t l k  a st e un 
vietas i v le, lai ie es a kal o ana notiktu  ies as t k.

ehniskais akstu o u s
 a u s 78 , latu s 59,4  
 s ek a au stu s 53 
 au stu s 85 
 sva s a  15 k
 til u s a  140 l
 ventil i as au ules ais ia et s 75 
 i u a ai va anas au ules ais ia et s 32 

 Pakai u Saus s ualetes novieto ana 
tualetes tel
U st iet Sauso Tualeti u  as ve tik l  st vokl . I v loties iek tas 
at a an s vietu, e iet v  to, ka ne ie ie a s ie kot a  ventil i u 
un i u a ai va anu, k  a  atv l t a ko ei ne ie ie a o tel u 
(att ls a  i ie  2. l . un u st anas ie i 5. l ). 

 entil i as au ules u st ana
I va iet ventil i as au uli no tualetes ie es au i u ta  vi s ko es. 

au ulei b t taisnai. L ku i ventil i as au ul  t au  ventil i ai, 
kas a bo as  avit i as in i a, t  a ot obl as a  s aku. 
Sa ont iet ventil i as au uli atbilsto i eta u u a  (L -
4. l .) un nobl v iet au ules i va u a  u ta ate i la  atbilsto u 
bl vi. a ne ie ie a s a a in t ventil i as au uli, ta  a iet to a  
kanali i as au uli (  75 ) vai a  a il u au uli, ku a tiek ota 
k  a il a ko u s.
P oble tisk s u st anas viet s vai a  ta , a tualete tiek u st ta 
iek tel s, ventil i ai ietei a s i antot Biolan Nos k anas entilato u 
vai Biolan a entilato u. entilato u va  ie ties k  a il u a ko u u. 
a o as va a ba, ta  to va  u st t a  v l k (Pie e u i, L -6. l .).

last o ventil anas au uli (11. eta a) visvie l k i  
u st t, ka  t  i  silta, a  i stie anas al l ekli lieto ot 
sk v ie i. a a bas a u  vi s as va  a a t sli e-
nas, lieto ot, ie a , t auku a anas l ekli.

  ilt ta nova ana
Filt ts no tualetes iek tas tiek i va ts i u a sav k anas t auk , 
i tvai anas basein  vai u  Suotis filt u. U st anas laik  no o iniet 
ne ie ie a o sl u u, lai sek tu net au tu i u a l s u vis  
le u e . Atka b  no u st anas vietas i u u va  ai va t au  
kolekto u, ai va anas au uli, au  sienu vai u. 
Tualetes iek tas i u a tenes ia et s i  32 . i u a 
ai va anai i  ie otas 32  ia et a kanali i as au ules a as 
vai tene. Iesak  au u u vai tenes savieno anai i antot savie-
no u a u avas. I va ot un i ol ot au uli, k  a  i vieto ot kannu 
vai itu i o atk itu u a st es sist u, e  v  to ies a  
eks luat i a ie .
a i u s tiek nova ts i tvai anas basein , i vei o iet vi s t  
u ti u, kas ai sa  baseinu no nok i ie . S aku neit ali anai 
basein  i anto iet Biolan Pa ata K u (Pie e u i, L -6. l .).

ebk i ventil i as au ules l ku i kav  ab o ventil i u, 
i aisot s aku un it u a obl as.
 
Nenova iet ba bas viel  ba tos i u us no tualetes 
tie i au sn , o tas i aisa u ba bas noslo i 
vien  au snes viet .
 

a  i  l
Lieko i u u, kas at al s Saus s Tualetes a ak  un ko 
neabso b  saus s tualetes atk itu i, sau  a  filt tu. Tas 
i  ba ts a  ba bas viel , ta u satu  a  ik obus. T  
i s i anto anas slo u  to ietei a s u lab t 

a a  a u. Filt tu a  lieliski va  i antot a ko -
osta .

st anas ie s a  i u a sav k anas tve tni   
  

st anas ie s a  i tvaiko anas aseinu  
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  Biolan Saus s ulaetes 
eks luat i a un a kal o ana
Lieto iet un a ko iet Sauso Tualeti atbilsto i inst uk i . Tas tualetes 
i anto anu un a ko anu a a s au  at ka ku. 
Saus  Tualete i  a e ta ko ost a ie  tualetes atk itu ie , ta  
skait  a  tualetes a a . Ne etiet tualet  neko t u, kas va tu 
a tin t tualetes atk itu u a st i. Pie a :
 b v u us, hi i nisk s aketes
 ik li as, ka us
 a anas l ek us, a anas eni
 s ko i us, elnus, i s us

  Pi s lieto anas
Iebe iet tualetes tve tn  a a  ie us enti et us bie u Biolan 
Pakai u Ko osta  un Sausa  Tualet  sl ni. Pie il iet i e a o 
akai u tve tni (3. eta a) a  akai ie .

 Sauso akai u lieto ana
P  kat as tualetes lieto anas ei es iebe iet a a  2–5 l akai u 
(1. att ls). Pie otu akai u i anto ana i  k t i sva a, lai tua-
lete a botos a ei i. s iesak  akai ie  i antot Biolan Pakai us 
Ko osta  un Sausa  Tualet . Pakai i Ko osta  un Sausa  
Tualet  e ekt vi abso b  s akas un u tu  asu i enu.

 ualetes i anto ana visu a u
Tualeti, kas i  u st ta silt s tel s, va at i antot visu a u.  
a u , u st ot tualeti, e iet v  ventil i as un i u a ai va-

anas sist as siltu i ol i u aukst s tel s. P lie inieties a , vai 
i u a au ule i  novietota ietieka i sl  le , lai i u s au ul  

nesasaltu.

Tualete, kas u st ta aukst s tel s, ie  va  sasalt. Tualetes iek ta 
i  i atavota no sali tu a ate i la, t  sasal ana to nesabo . Tu-
aleti, kas u st ta aukst s tel s, ie  va  i antot laiku a laika . 
I tuk o iet i u a tve tni, i s i u s ta  i  sasalis. 
a i u s sav kts kann , t  u en  i tuk o, lai i vai tos no bo u-
ie  i u a sasal anas . a akai i konteine  i  it i, ie  tie 

va  sasalt. Lai akai us lietotu ie , tie u lab  silt  viet .

 ualetes i tuk o ana (2   3  )
1. Atvieno iet ventil i as au uli no v ka (10. eta a) un no eliet akai-

u tve tni (3. eta a).
2. Pa ie iet le a u avas savienot u (14. eta a) u  au u un atvie-

no iet i u a ai va anas teni (13. eta a). 
3. Ai vel iet vai ai nesiet tve tni u  i tuk o anas vietu. Tve tnes ko u-

sa iek us  un ai u u  i  oktu i vieto anai.

 i u a tve tnes i tuk o ana
I tuk o iet filt ta kannu  va a bas, to  vis a  vienu ei i a  
tas a a obli ti. I anto iet ba bas viel  ba to filt to i u u k  
ko osta sl ek a avotu. Tas a i aktivi  ba bas viel  naba a 
un o lekli satu o a a ko osta a b bu.
Filt to i u u va at i antot a  a al a un a eko at vo au u 

slo anai. o a at ai anas ak e i  1:5. a at i antot a  
neat ai tu filt tu, bet ta   lat ba  slo anas i  i salaista, 
lai i vai tos no la u saus lanku ain bas.
Nav ietei a s slot u en , lai net au tu au a o au u 
atavo anos ie ai. Ietei a ais u lab anas laiks i s lieto anas 

slo u  i  a a  viens a s. U lab anas laik  i u  
eso s ek li u i els es bakt i as iet bo . 

 Pakai u Saus s ualetes t ana
Saus s Tualetes last asas a as un s ekli va  a t a  visie  a-
asta ie  sa ves a anas l ek ie . Ai va anas tene (13. 
eta a) bau a ei i a  un ne ie ie a bas a u  i t a. 

Nav ne ie ie a s a t tualetes tve tni  t s i tuk o anas.

1. Pakaišu pievienošana.

2.    .

3.  .

LV
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 es a s o l as
 S akas un it u s

Nek as s akas obl as Sausa  Tualet  ne o as, a t  i  u st ta 
a ei i. a s akas obl as ast v, bau iet:
 vai ventil i as au ule, kas i va ta no tualetes iek tas u  u tu, i  

taisna un stie as vi s u ta ko es. a ventil i as au ule nav taisna 
vai a  nesnie as vi s u ta ko es, i labo iet os e ektus vai a  
asti iniet ventil anu a  a o Biolan Nos k anas entilato u vai 

Biolan a entilato u (Pie e u i, L -6. l .).
 tualetes i u a ai va anas sist a nav ai s ostota un ai va-

ais i u s b vi l st u  le u.
 a  saistvielu i  i antoti Biolan Pakai i Ko osta  un Sausa  

Tualet  (Pie e u i, L -6. l .). a tiek i antots, ie a , k -
as un skai u ais u s vai k i iti s alkas st ukt as akai i, 

ko osta asa va  b t sas iesta k bl vi.

 ukai i
Ko ost anas tualet s bie k i lat tie kukai i i  a ie s u o i, 
au u u i as utt. Lieto ot osk tu t klu, neva  nov st o s ko u i u 
iek anu ko ost .  a ko ost  a s u as:
 lie inieties, ka akai ie  esat lieto u i Biolan Pakai us Ko -

osta  un Sausa  Tualet  (Pie e u i, L -6. l .). a i akai i 
( ie ., svai as la u koku skai as) ko osta  ievilina u as. Tu -

et  ie u i as, ko satu  Biolan Pakai i Ko osta  un Sausa  
Tualet , a bo as k  u i u atbai anas l eklis

 be iet ko osta  bie u akai u k tu
 i n iniet tualetes tel  li o o os kukai us a  i s i in u insekti-

u, ku a akt v  viela i  i et ns. Lai i v l tos a ei o l ekli, au-
t iet a o u ko bas veikala e son la . Atk to iet a s i i-
n anu t s et as ei es a  ivu ienu inte v lu, lai i n in tu u u 
aun s aau es, kas i i as no oli  un k u ie . Atk to iet o 
a b bu tik il i, ka  vai s nav e a i li o o i kukai i

 bau iet, vai ventil i as au ule, kas ve  no tualetes iek tas u  
u tu, i  taisna un stie as vi s u ta ko es. a ventil i as au ule 
nav taisna vai a  nesnie as vi s u ta ko es, i labo iet os e ektus 
vai a  asti iniet ventil anu a  a o Biolan Nos k anas entilato-
u vai Biolan a entilato u (Pie e u i, L -6. l .)

 a ne ie ie a s, i tuk o iet un a iet tualeti.

  ualetes atk itu u ko ost ana
Saus s Tualetes atk itu u ko osta atav bas ak e i  atka a 
no t , ik il i atk itu i i  ko ost u ies tualetes iek t . Pa asti l  
i anto anai ko osta asai v l au  no atavoties. 
Tualetes atk itu us va at ko ost t t  vei  vai a  ko  a  a atk i-
tu ie  vai sai nie bas biolo iska ie  atk itu ie . Ko ost ot 
atk itu us, iev o iet viet os atk itu u a sai nieko anas noteiku-

us, k  a  iev o iet ietieka u att lu u l  kai i ie , ak  un 
ensk tuv .

O ani iet ko ost anu t , lai nek s i u s no ko os-
ta neies ktos e . i  i  labi ie ots i  Biolan a 
ko ost t s vai Biolan Ainavas Ko ost t s Ak ens  (Pie e u i, 6. 
l .). i i nas iev o anai tualetes atk itu i ko ost  vis a  a u 
i s i anto anas tikas au u slo anai. I anto ot ko ostu 
eko at vie  au ie , ietiek a  a a  us a u il u laiku. Atk itu us 

ai lie ts a akt e .
ik oo anis i ko ost  sa ala o anisk s vielas ae obos a st k os. 

P  ta , ka  ko ost ana tu in usies 1–3 a us, ie siet ko -
osta au sni. R ieties a  atk itu us st o o ik oo a-

nis u ves a st k ie , lai ko ost ana b tu e ekt va. Ko osta 
a atnosa u i i  sk bek a kl tb tne, it u s un ba bas vielas.

Ko osta ik oo anis i vo it  vi , t  ko osta  i  b t 
ietieka i it a , ta u ne sla a . Lai ko osts neb tu k bl vs, 

sta  atk itu u k t  i anto iet u os akai us vai sas al in tus 
a us. Ko osts, kas i  sak auts k bl vi vai i  k it s, i  anae-
obs un s k t t un s akot. 

P  tualetes atk itu u vai i u a ievieno anas ko osta  i 
kl iet t  vi s u a  sausa ie  akai ie , a atk itu ie  vai 

k u. asa as laik  a o iet ko ostu vis a  vienu ei i, lai visas 
ko osta vielas k t i ko ost tos. No i ko ost tie  tualetes 
atk itu ie  s ie siet lielisku au snes u labot u au a a ie  
k u au ie , k ie  un kokie , k  a  sak u ie .

Pie viet  atk itu u a sai nieko anas konsultanta nos-
kai o iet noteiku us, kas saist ti a  ko ost anu. Pa-
il u in o i a a  ko ost anu un u na i anto anu 

at o a a www.biolan.fi.

 e es utili i a 
ate i ls, no k  i atavota eta a, i  e a s eta u sa akst  (4. l .). 

Utili iet kat u eta u atbilsto i t s ate i la . ien  iev o iet 
e ion los un attie  sav k anas unkta no u us.

P   olietil ns
u  ene i as atk itu u vai last asas sav k anas unktu 

PP  oli o il ns   
u  ene i as atk itu u vai last asas sav k anas unktu 

NT  ne s o s t au s  
u  et la atk itu u sav k anas unktu 

Pa s    
u  akulat as sav k anas unktu

02

PE-HD

05

PP
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Biolan Pakai i o osta  un 
Sausa  ualet
Biolan Pakai i Ko osta  un Sausa  
Tualet  i  saist ate i ls, kas i atavots no 
t , i v t  un sas al in t  sku koku 

i  un k as un a e ts i anto anai 
ko ost  un sausa s tualet s. Pakai u e ul a 
i anto ana u tu  ko osta asu i enu un 
no o ina e ekt vu ko ost anu be  s akas. 
Ie ako u a lielu s: 40 lit u aiss, 85 lit u aiss.
P o ukta nu u s:  
40 l – 70562100,  
85 l – 70562500.

Biolan Pa ata a
Biolan Pa ata K a i  t a ai  k a, ku ai 
nav ievienots slo u s un ka is. T  i  ab i 
sk ba. Pa ata K a i  ie ota, ie a , 
sak au u u lab anai un au snes u labo anai, 
k  a  sauso tuale u filt ta i tvai anas basei-
nie .
Ie ako u a lielu s: 70 lit u aiss.
P o ukta nu u s: 55544200.

Biolan Pehvakka
Biolan Pehvakka i  a  e  sti in s 
te oi ol ts s eklis, kas i  hi i nisks un 
i tu s. last ais utu lasta ate i ls 
ne lais  un lieto ot neu s  it u u. K  v ks, 
t  a  s ek a i is i  a e a i, t  s ekli 
i  vie li k t i not t. To va  not t a  visie  
unive s la ie  sa ves t anas l ek ie . 
S ekli va  i antot tualet s, ku  att lu s 
sta  e u ta  i  16  vai a  18 . 
P o ukta nu u s: 70578500.

Biolan a entilato s
Biolan a entilato s i  a  v u a bin a 
ie e, kas u labo ventil i u noliktav s, sausa s 
tualet s, vannas istab s, notek e u att anas 
u u os un itos ob ektos, ku  ne ie ie a a 
ventil i a. a entilato s i  i atavots no 
alu ni a, un, t  k  t  ult ie  i  oti a a 

etest ba, tas a bo as at ie oti v a v a, 
iev o a i u labo ot ventil i u. 
P o ukta nu u s: 70572500.

Biolan os k anas entilato s
lekt iskais nos k anas ventilato s i  o ekt ts 

sauso tuale u ventil i as u labo anai.  
Nos k anas ventilato a savieno u i i  a e ti 
75  ia et a au ulei. entilato a st vas 
at i  i  tikai a . 10 . entilato s a bo as 

a  12  s ie u u, un t  ot i as t u u va  
e ul t a  ko lekt  iek auto vei ot u. 

P o ukta nu u s: elns – 70575410 

Biolan a o ost t s
Biolan a Ko ost t s i  a e ts 
sauso tuale u, a un vi tuves atk itu u 
ko ost anai iv t s un vasa n s. 
Lielais v ks a  e  atvie lo ko ost t a 
u il anu. Bl v  konst uk i a un e ul a  
ventil i a ai sa  ko ost a o 

asu no i anas, t i sa a inot 
ne ie ie a bu u au t ko ost anas o esu.
P o ukta nu u s: a  – 70572000, el ks – 70576700.

Biolan inavas o ost t s 
k ens

Biolan Ainavas Ko ost t s Ak ens  
i  a e ts a un vi tuves atk itu u 
ko ost anai iv t s un vasa n s. 
Patei oties sava  a o a a  i a , 
tas i  lieliski ie ots a un vasa n as 
sauso tuale u atk itu u ko ost anai. Ai-
navas ko ost t a  i  abiska laukak ens 
k sa, t  tas sa l st a  a k t o vi i un 
labi ie e as a  a os i os.
P o ukta nu u s: el kais an ts – 70573200 

Biolan Suotis
Biolan Suotis biolo iski isks filt s, 
kas a e ts saus s tualetes filt ta . 
Ie e att a i l sto o i u u, lai to 
va tu nova t tie i ab . Filt s a bo-
as u  avit i as a ata, un ta  nav 
ne ie ie a a elekt ba. Ie es ka a it te 
i  60 lit i. 
P o ukta nu u s: 70572100.

aut u i a  a anti u
Biolan a a ai al i i  i na a a a an i a.
1. a anti a i  s k  no i k anas atu a un attie as u  ies a ie  

ate i lu un i atavo anas e ektie . a anti a neattie as u  eb-
k ie  netie ie  bo u ie .

2. Biolan Oy atu  ties bas  savie  ieskatie  i le t a  bo tu e-
ta u e ontu vai ai u.

3.  a anti a neattie as u  ebk ie  bo u ie , ko i ais usi a-
vi a ie es lieto ana vai lieto ana, ie o ot u s ku, k  
a  s lieto anas inst uk i as neiev o ana vai ie es a asta no-
lieto an s.

aut u os, kas saist ti a  a anti u, l a  sa in ties a tie o a  Bio-
lan Oy.

Biolan Oy
P.O.Bo  2, FIN-27501 KAUTTUA
T l . +358 2 5491 600
Fakss: +358 2 5491 660
www.biolan.fi

Biolan ie e u i
 
Piee a ba at i as no valsts u  valsti. Sa inieties a  viet o i lat t u lai in o i u.
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 1.2 ont  o v t va ho ot ub  S-3
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2. Sauso o Tualeto Biolan Ko let  nau o i as i  ie i a LT-4
 2.1 P ie  nau o a i LT-4
 2.2 U il o nau o i as LT-4
 2.3 Nau o i asis tualetu i tisus etus LT-4
 2.4 Tualeto i tu tini as(2 ir 3 pav.) LT-4
 2.5 Skys io bako i tu tini as LT-4
 2.6 Sauso o Ko let  tualeto valy as LT-4
3.  alin ios kilti oble os LT-5
 3.1 Kva ai i   LT-5
 3.2 ab iai LT-5
4. Tualeto atliek  ko ostavi as LT-5
5. Gaminio likvidavimas  LT-5
„Biolan“ priedai LT-6
Su a anti a susi  klausi ai LT-6

Matmenys
at enys (auk tis  lotis  ylis) 85 x 60 x 78 cm

svoris a ie 15 k

s yn s auk tis 53 cm

atliek  e e vua o t is a ie 140 lit

u il o e e vua o t is 33 litrai

i i o an os ske s uo 75 mm

skys io i lei i o va io ske s uo 32 mm

ena o va io il is 885 mm
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15

9

Sudedamosios dalys

12

Sudedamo-
sios dalys

Dalies pavadinimas Dalies Nr.

1 Tualeto bakas 17704010 PE
2 17704150 PE
3  17704160 PE
4   17704170 PE
5     2 70578500 EPP
6 Strypas 21704190 Plienas
7 Ratukas 18704060 PE
8  20070003 RST
9 Ventiliacijos vamzdis 750 mm 28704030 PE
10 Ventiliacijos vamzdis 600 mm 28704040 PE
11 Lankstus ventiliacijos vamzdis 19704020 PE
12  18704050 PE
13   28704080 PE
14   28707090 PE
15   18710250 PE

         
     27704130 Popierius

Dozavimo kibiras 18704100 PE
     

(   )
27704135 Popierius

     70562100  
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1.  Planavimas ir montavimas
Pa enkant tinka  viet  Biolan Ko let  sausa a  tualetui i   on-
tuo ant b tina alikti akanka ai vietos uo nau otis i  o ie i ai  ven-
tilia i os va is be oki  sulenki  tu i b ti nuvestas e  sto  vi  
k ai o. Skystis tu i b ti su enka as  u a  bak  v lesnia  anau o-
i ui, nau o ant a ini o in  a  a o o ant  ie one Biolan Suotis  
( ie  s a  . LT-6 sl.). Tualeto kiet  atliek  a o o i as tai  at 
tu i b ti k uo iai su lanuotas, ka  en in  b t  ali a len viau a -
tarnauti.

e hnin s s e i ka i os
 - il is 78 , lotis 59,4 , s yn s auk tis 53 
 - aukštis 85 cm
 - svo is a ie 15 k
 - t is a ie 140 l
 - i o inis ventilia i os va io ske s uo 75 
 - i o inis skys io i lei i o va io ske s uo 32 

  o let  sauso o tualeto ontavi as a  
ski to e vieto e
Ko let  saus  tualet  ontuokite ly io e vieto e ant in . Pa en-

kant viet  en iniui, eikia atsi vel ti  ventilia i ai eikalin  viet , skys-
i  i lei i o siste  i  en inio ie i  ( . at en  b inius 2 sl. 

i  en i o avy ius LT-5 sl.). 

 entilia i os va io ontavi as
entilia i os va is i  tualeto atal os be oki  sulenki  tu i b ti nu-

vestas e  sto  vi  k ai o. Sulenkus ventilia i os va  t uk o a 
nat aliai ventilia i ai, l to kyla oble  l kva o. P i unkite ventilia-
i os va  tai , kai  a o yta i sa ia a e b iny e 4 sl. i  u san-
a inkite, nau o a i sto  an o s tinka  san a ikl . P i eikus ail-
inkite ventilia i os va  75  ske s ens nuteka uo u va iu 

a ba va i  ali is, a uo a o is kai  atsa in s tualeto alys.
sant su tin o s situa i o s a ba tualet  ontuo ant yvena osiose 
atal ose, eko en uo a a, ka  ventilia i a b t  u tik inta nau o ant 

atski  Biolan haust  ventiliato i  a ba Biolan in  ventiliato i . I -
lei i o ventiliato i  ali a asi inkti kai  ie  a ba v liau en ti a il-
o ai, ei asi o ys eikalin a. ( ie  s a  . 6 sl.).

Lankst  ventilia i os va  (11 alis) len viausia ontuoti 
tuo et, kai is iltas, te i ui nau o ant atsuktuv . P i ei-
kus avi ius ali a a a yti sli ius nau o ant, v ., in  
lovi o skyst .

  ea so uoto sk s io nulei i as
I  tualeto en inio neabso buot  skyst  eikia nuk ei ti  skys io bak , 
a ini o in  a ba Biolan Suotis . ontuo ant eikia alikti eikia  

nuoly , ka  skystis al t  laisvai nutek ti iki at kanali a i os va -
io. Pa al ontavi o viet  i ve i as ali b ti a a o as kai  kolek-

to ius a ba kai  va is, i ve a as e  sien  a  in is. 
Tualeto en inio skys io i lei i o a nos ske s uo y a 32 . Kolek-
to iaus va io alys a ba 32  ske s ens a na y a tinka a skys-
iui i leisti. Ties va io a  a nos su un i o vieta eko en uo a a 

nau oti un ia  ov . Ties a i neabso buoto skys io i lei i o 
va  i  a ink a i viet  kanist ui bei  i oliuo a i atk ei kite es  
 ali  nau o i  ie .
ei u nuk ei site skyst   a ini o in , u kite vi  in o nuo a i yli o 

a sau ant  an t . Kva a s in e neut ali uoti nau okite ie on  Bi-
olan  u s ( ie  s a  . 6 sl.).

Sulenkus ventilia i os va  t uk o a nat aliai ven-
tilia i ai, l to kyla oble  l kva o i  s. 
 
Skys ia s su au  aistin  e ia  netu i b ti lei-

ia a atekti  i vo e , nes l  atsi an a itin kon en-
t uota aistin  e ia  a k ova.
 

Kas yra neabsorbuotas skystis?
Skys io e teklius sauso o tualeto a a io e, ku is nebu-
vo abso buotas tualeto atliek , va ina as neabso buotu 
skys iu. is skystis tu i au  aistin  e ia , ta iau 
a e y a ik ob . Tai i,  eko en uo a a laikyti san a-
iai a ie etus i  tik tuo et nau oti kai  t as. Neabso -

buotas skystis tai  at ali b ti uikiai nau o a as a e-
ant ko ostuoti a o ko ost .

en i o av s su sk s i  su inki o e e vua u 
(paveiksliukas yra tik nurodomasis)

en i o av s su a ini o in u  paveiksliukas yra tik 
nurodomasis)
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Sudedamosios dalys

12

Sudedamo-
sios dalys

Dalies pavadinimas Dalies Nr.

1 Tualeto bakas 17704010 PE
2 17704150 PE
3  17704160 PE
4   17704170 PE
5     2 70578500 EPP
6 Strypas 21704190 Plienas
7 Ratukas 18704060 PE
8  20070003 RST
9 Ventiliacijos vamzdis 750 mm 28704030 PE
10 Ventiliacijos vamzdis 600 mm 28704040 PE
11 Lankstus ventiliacijos vamzdis 19704020 PE
12  18704050 PE
13   28704080 PE
14   28707090 PE
15   18710250 PE

         
     27704130 Popierius

Dozavimo kibiras 18704100 PE
     

(   )
27704135 Popierius

     70562100  
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  Sauso o ualeto Biolan o let  
nau o i as i  ie i a
Sauso o tualeto nau o a as i  i i i as a al ias inst uk i as u ti-
k ins alonesn  ati t . 
Sausasis „Komplet“ tualetas yra kompostavimui skirtas tualetas, taip pat 
nau o antis tualetin  o ie i .   ne eskite i  ne ilkite nieko, kas al t  
t uk yti a o oti tualeto atliekas, avy iui:
 iuk li , hi ienini  klot
 he ini  e ia , kalki
 ete ent , skalbi o van ens
 e tuk , elen , i a e i  nuo k

2.1  Prieš naudodami
Tualeto bako a a io e ilkite 5  sto io sluoksn  Biolan o ost  i  
tualeto u il o e ia os. Nui a  u il o konteine  (3 alis) i il-
ykite u il o.

  il o nau o i as
Kaska t o tualeto nau o i o kite 0,2-0,5 lit o u il o e ia os 
( av. 1). B tina nau oti tinka  u il , ka  tualetas tinka ai veikt . 
Kaip pakratus rekomenduojame naudoti „Biolan“ kompostas ir tualeto 
u il  e ia . Ko ostas i  tualeto u il as e ektyviai abso buo a 
kvapus, o tualeto kompostas išlieka purus.

  au o i asis tualetu i tisus etus
ilto e vieto e su ontuotu tualetu ali a nau otis i tisus etus. altose 
atal ose eikia atsi vel ti  ventilia i os i  skys io i lei i o siste  ilu-
in  i olia i . Tai  at asi inkite akanka u nuoly iu, ka  skystis 

va iuose neu alt .
alto e vieto e ontuotas tualetas ie os etu ali u alti. Tualeto 
en inys a a intas i  neu lan io olietileno, tai i l al io is ne-

su en a. ie  alto e vieto e ontuotu tualetu ali a nau otis etka -
iais. I tu tinkite skys io bak , kol skystis a e neu alo. 
ei kanist e isi enka skys io,  b tina i tu tinti u en , ka  tualetas 

nesu est  l u alusio skys io. ei u il as konteine y e y a nas, 
ie os etu is ali u alti.  U il o e ia  laikykite sauso e vieto e, 

ka  nau otu t s ie os laikota iu.

2.4  Tualeto ištuštinimas(2 ir 3 pav.)
1. At unkite ventilia i os an  (21 alis) nuo vi aus i  akelkite u il o 

e e vua  (3 alis)  on .
2. Atlenkite ke tin s vo s un t  (14 alis) i  at unkite skys io i lei i o 

va  (13 alis).  
3. ilkite a ba nune kite bak   i tu tini ui ski t  viet . Bako ko uso 

ieky e i  ale y a itvi tintos anken l s.

 Sk s io ako i tu tini as
P i eikus i tu tinkite neabso buoto skys io kanist , ta iau ne e iau 
kai  bent ka t  e  etus. Panau okite skyst , ku ia e ausu aistin  

e ia , kai  a oto altin  ko ostui.  Tai susti ina so o ko osto 
oveik , ku ia e savai e y a a ai a oto, ta iau au  an lies.

Neabso buot  skyst  tai  at ali a nau oti kai  t as eko atyvi-
nia s au ala s kie e a  so e. Sau us skie i o santykis y a 1:5. Tai  
at ali a nau oti neskiest  neabso buot  skyst , ta iau tuo et lot  
eikia k uo iai alaistyti, ka  neatsi ast  a a it .

T ti u en  ne eko en uo a a, ka  neb t  akenkta au ia e i  
au al  asi uo i ui ie ai. Reko en uo a as laiky o laikas ie  
t  nau o i  y a a au  viene i etai. Laiky o etu eksk e ent  
bakterijos skystyje mirs. 

 Sauso o o let  tualeto val as
Sauso o Ko let  tualeto ilu in  s yn  ali a valyti nau o ant 

astas buitines valy o ie ones. Skys io i lei i o va is (13 a-
lis) tu i b ti tik ina as ka t  e  etus, o i eikus i valo as. Tu tinant 
tualeto bak  o lauti neb tina.

1.   

2.    

3.   
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   alin ios kilti o le os
  va ai i  

Sausa a e Ko let  tualete nekyla oble  l kva o, ei is tinka ai 
ontuo a as i  nau o a as. I kilus oble  l kva o atik inkite:

 a  ventilia i os va is nuo tualeto en inio iki sto o y a tiesus i  
i siki a vi  sto o k ai o. ei ventilia i os va is n a tiesus a ba 
nei siki a vi  sto o k ai o, eik t  ako e uoti su ontavi  a ba 
a e inti ventilia i  en iant atski  Biolan haust  ventiliato i  

a ba Biolan in  ventiliato i  ( ie  s a  . LT-6 sl.).
 a  neu blokuota tualeto skys io i lei i o siste a, o skystis ali lais-

vai atek ti iki at a a ios.
 a  nau o a as u il as y a Biolan  ko ostas i  tualeto u il o 

e ia a ( ie  s a  . LT-6 sl.). ei nau o a as u i  i  e-
ienos o li  i inys a  kitoks s ulkus ak atas, ali b ti, ka  ko -
osto as  y a e  sti iai sus austa.

 a iai
a niausiai ko ostavi o tualetuose atsi an an ios usel s y a a i 
ybeliniai a alai, vaisin s us s i  kt. Nau o a i tinklel  nuo uo  

nei ven site i  s ulki  useli  ateki o  ko ost .  ei ko oste 
atsi ast  useli :
 sitikinkite, a  nau o a as u il as y a Biolan  ko ostas i  tuale-

to u il o e ia a ( ie  s a  . LT-6 sl.). Kai ku ie ak atai 
( v ., vie ios la uo i  e i  skie os) ie ko osto it aukia 

uses. Ta iau ko oste Biolan  ko ostas i  tualeto u il o e-
ia o e nau o a a u ies iev  veikia kai  e elentas.

 ant ko osto vi aus u ilkite sto  u il o sluoksn .
 ei no ite atsik atyti sk ai an i  vab i  tualete, nau okite i et ino 

a in u a a int  u kal . l tinka  ie oni  asita kite su 
so o i  a o eki  a uotuv s konsultantu. Pu k kite t is a  ketu-
is ka tus kas vi ienas, ka  sunaikintu te i  kiau in li  i  le v  

besi itan ias nau as useli  ka tas. Pu k ite tol, kol nebea tiksite 
sk ai an i  vab i .

 atik inkite, a  ventilia i os va is nuo tualeto en inio iki sto o y a 
tiesus i  i siki a vi  sto o k ai o. ei ventilia i os va is n a tie-
sus a ba nei siki a vi  sto o k ai o, eik t  ako e uoti su ontavi-

 a ba a e inti ventilia i  en iant atski  Biolan haust  ven-
tiliato i  a ba Biolan in  ventiliato i  ( ie  s a  . LT-6 sl.).

 i eikus i tu tinkite i  i laukite tualet .

  ualeto atliek  ko ostavi as
I  sauso o Ko let  tualeto i tu tint  atliek  ko ostavi o lai snis 
priklauso nuo to, kiek truko kompostavimo procesas. Paprastai prieš 
nau o ant aut  as ,  suko ostuoti. 
Tualeto atliekas alite ko ostuoti ka tu su a o i  buitin is biolo-
in is atlieko is. Ko ostuo a i laikykit s vietini  e la ent  l 

atliek  tva ky o i  laikykit s akanka o sau aus atstu o nuo kai yn , 
ulini  i  van ens telkini .

Ko ostuokite tai , ka  i  ko osto  i vo e  nenutek t  skys i . 
Biolan a en  a ba Biolan Stone  ko ostavi o s ia  tikslui 
uikiai tinka ( ie  s a  . LT-6 sl.). i ienos su eti ais tualeto 

atliekas b tina ko ostuoti bent ka t  e  etus ie  as nau o ant 
val o iesie s au ala s. eko atyvinia s au ala s t ti akanka 
ko ostuoti us  et . Atliekas au ia a u kasti o e e.

sant ae obin s s ly o s ko oste esantys ik oo ani ai su-
skai o o anines e ia as. Ko ostavi o o esui t siantis 1-3 

etus, auna a ko ostin  e . No a i u tik inti, ka  ko os-
tavi as b t  e ektyviausias, asi inkite alankio is ik oo ani  
yveni o s ly o is. Pa in iniai eikalavi ai ko ostui y a e uonis, 

 i  aistin osios e ia os.
ik oo ani a s ko oste eikia s, tai i, ko ostas tu i b ti 

nas, bet ne la ias. Ka  ko oste b t  akanka ai o o,  atliekas 
te kite sta baus u il o a ba akeli , iau  sluoksni . Pe nely  su-

stas a  e  la ias ko ostas y a anae obinis i  a e a ti bei 
skleisti ne alon  kva . 
P i  tualeto atliek  k uo iai u ilkite ko ost  u il u, a o atlie-
ko is a ba u is. asa  ko ost  bent ka t  e kaskite, ka  is 
susiko ostuot  tinka ai i  toly iai. R estin ai ko ostuotos tuale-
to atliekos uikiai a e ina i vo e  au ia e ia s au ala s, k -

a s, e ia s i  a ovi  lauka s.

l ko ostavi o e la ent  asita kite su vietiniu a-
ta u atliek  klausi ais. I sa esn s in o a i os a ie 
ko ostavi  i  la i o anau o i  ie kokite inte neto 
svetain e a esu www.biolan.fi.

 a inio likvi avi as 
Nau o a os aliavos a a o os s a e ( . 4 sl.). Nau okit s o is 
kai  nu o yta. isa a laikykit s aly e i  su inki o vietose alio an i  
inst uk i .

PE – polietilenas
su enka as ene i ai i  atliek  a inti a ba lastikui 
perdirbti 

PP – polipropilenas   
su enka as ene i ai i  atliek  a inti a ba lastikui 
perdirbti 

RST – ne i antis lienas  
metalui perdirbti 

Popierius    
popieriui perdirbti

02

PE-HD

05

PP LT
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Biolan  ko ostas i  tualeto 
u il as
Biolan  ko osto i  tualeto u il as y a i i-

nys, a a intas i  ynos, iovintos i  su altos 
s y liuo i  iev s i  u i , ski tas ko ostui i  
sausiesiems tualetams. Periodiškai pridedant jo 
 ko ost , ko osto as  nuolat a ina a 
o u, u tik ina as e ektyvus i  bekva is ko os-
tavimas. 
Pakuot s y is: 40 lit  ai as, 85 lit  ai as

a inio nu e is: 40 l 70562100, 85 l 70562500

Biolan  u s
Biolan  u s y a va ios, baltos ne a il ytos 

t o is i  (a ba) kalk is ki in  u s. os y a 
nat aliai ios. Biolan  u s tinka, avy -

iui, laikyti akniavaisia s, nau oti kai  i vo-
e  a e inan i  e ia  i  nau oti a uo an-
iuose in uose skys iui su e ti.

Pakuot s y is: 70 lit  ai as
a inio nu e is: 55544200

Biolan Pehvakka
Biolan Pehvakka  – tai atve ia a ilu in  

s yn , ku i y a hi ieni ka i  atva i. Lanks-
ti ut las io e ia a niekuo et ne t ks i  
nesu e s s. I  an t , i  s yn s ie  
ali a akelti, to l s yn  len viau k uo iai 

nuvalyti.  ali a valyti asto is buitin is 
valy o ie on is. S yn  ali a ontuoti 
tualetuose, ku  atstu as ta  vy i  kai tuk  y a 
16 arba 18 cm. 

a inio nu e is: 70578500

Biolan in  ventiliato ius
Biolan in  ventiliato ius – tai na us v o va-

romas ištraukimo ventiliatorius. Jis puikiai tinka 
san li , saus  tualet , vonios ka ba i , ne i-
eli  valy o en ini  i  kit  viet , ku  eikalin as 
e as v ini as, ventilia i ai a e inti. in  

ventiliato ius a a intas i  aliu inio, o l labai 
aslanki  uoli  net a iausias v o velktel i-
as e okai a e ina ventilia i . 
a inio nu e is: 70572500

Biolan haust  ventiliato ius
I t auki o ventiliato ius su elekt ine ava a ski -
tas a e inti saus  tualet  ventilia i . I t au-
ki o ventiliato iaus un ia osios ovos tvi ti-
na os tiesiai ie 75  ske s ens va io. 
Pats ventiliato ius eikalau a elekt os ene i os 
a ie 10 . entiliato ius veikia su 12  ta a, o 
a sisuki  eit  ali a e uliuoti t ans o ato-
iu i, esan iu akuot e. 
a inio nu e is: uo as – 70575410

Biolan a en  ko ostavi o 
Biolan a en  ko ostavi o  ski -

ta ko ostuoti buitin s, so o i  tualeto 
atliekoms pavieniuose namuose arba sodo 
na eliuose. i elis atve ia as an tis lei-

ia ko ostavi o  len viau u il yti. 
San a i konst uk i a i  e uliuo a as o o tie-
ki as nelei ia ko osto asei i i ti i  ai 
eikia a iau ie i os.
a inio nu e is: alias – 70572000, ilkas – 70576700

Biolan Stone  ko ostavi o 
Biolan Stone  ko ostavi o  ski ta 

ko ostuoti buitin s i  so o atlieko s 
pavieniuose namuose arba sodo nameliuo-
se. l i elio y io i uikai tinka a o 
ir tualeto atliekoms vasarnamiuose kompos-
tuoti. Biolan Stone  ko ostavi o , 
nat alaus ak ens s alvos, uikiai susilie a 
su a linka i  uikiai tinka net a ie s kie-
mams.

a inio nu e is: ilkas anitas – 
70573200

Biolan Suotis
Biolan Suotis  – tai bio he inis neabso -

buoto skys io filt as sausiesie s tualeta s. 
is en inys i valo neabso buot  skyst , ka  
 b t  ali a i leisti tiesiai  a link . Filt as 

veikia a al t aukos sn  i  a  ne eikalin-
as oks elekt os ene i os tieki as. en i-

nio tal a y a 60 lit . 
a inio nu e is: 70572100

Su a anti a susi  klausi ai
Biolan o l  a a a  al i i ia a i n i   a an i a.

1. a anti a alio a nuo si i i o atos i  a au ia nuo ali  e-
ia  i  a ybos e ekt . a anti a ne a en ia okio netiesio inio 

a a ini o.
2. Ko ani a Biolan Oy  asilieka teis  nus sti l su a int  ali  

e onto a  keiti o savo nuo i a.
3. i a anti a ne a en ia oki  a a ini , atsi a usi  l ne es-

tin o nau o i osi en iniu, l nau o i osi inst uk i  nesilaiky o 
a  asto nusi v i o.

Su a anti a susi usiais klausi ais k ei kit s tiesio iai  Biolan Oy .

„Biolan Oy“
P.O. Bo  2, FIN-27501 KAUTTUA
Tel.: +358 2 5491 600
Faks.: +358 2 5491 660
www.biolan.fi

Biolan  ie ai
 
Aso ti entas iklauso nuo alies. I sa esn s in o a i os k ei kit s  vietin  tiek .
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Se na  sou st  S-2
1. Pl nov n  u st n  a ont  S-3
 1.1 U st n  Se a a n ho Su h ho ho u v ho ov  osto u  S-3
 1.2 ont  o v t va ho ot ub  S-3
 1.3 O v n  ka aliny o e  se a a i S-3
2. Pou v n  a ba Se a a n ho Su h ho ho u Biolan S-4
 2.1 P e  ou it  S-4
 2.2 Pou it  sy ov ho ky i ho ate i lu S-4
 2.3 elo o n  ou v n  ho u S-4
 2.4 y a ov n  vnit n ho konte ne u S-4
 2.5 y a ov n  n e na ka alinu S-5
 2.6 i t n  se a a n ho su h ho ho u S-5
3. P obl y, kte  ohou nastat S-5
 3.1 a h a vlhkost S-5
 3.2 y  S-5
4. Ko ostov n  ho ov ho o a u S-5
5. yu it  ka aliny S-5
6. Likvi a e o uktu  S-5
P slu enstv  Biolan S-6
O u e  S-6
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v ka o kulovou uko e  vkova e 98,5 
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ob e  sobn ku na sy ov  ky i  ate i l 30 lit

velikost vnit n  konte ne u 28 lit

 o v t va  t ubky 75 

lka o v t va  t ubky 750 

lka o v t va  t ubky 600 

 t ubky na o v n  ka aliny 32 
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С  Т АЛ Т
нструк ия по установке, ксплуата ии  

и о служивани
Сухой Туалет Biolan представляет собой уста-
навливаемое на пол туалетное устройство, рас-
читанное на обслуживание 1-6 человек.  
Для своего функционирования он не нуждается ни 
в воде, ни в электричестве, достаточно только 
использовать сухую смесь.

Содержание
Перечень деталей RU-2
1.  Планирование и установка RU-3
 1.1  Размещение Сухого Туалета Biolan в помещении уборной RU-3
 1.2 Установка вентиляционной трубы RU-3
 1.3  тведение отфильтрованной жидкости. RU-3
2.  Эксплуатация и обслуживание Сухого Туалета Biolan RU-4
 2.1  Перед началом использования RU-4
 2.2  Использование сухой смеси RU-4
 2.3  Круглогодичное пользование туалетом RU-4
 2.4  порожнение туалета  RU-4
 2.5 порожнение ёмкости для сбора жидких отходов RU-4
 2.6 истка Сухого Туалета 
3. Возможные проблемы RU-5
 3.1  апахи и влажность RU-5
 3.2 Насекомые RU-5
4.  Компостирование уборных отходов RU-5
5. Утилизация устройства  RU-5

ксессуары Biolan RU-6
Вопросы, связанные с гарантией RU-6

Габаритные размеры
размеры (высота  ширина  глубина) 85  60  78 см

вес около 15 кг

высота сиденья 53 см

об ём бака для отходов около 140 литров

об ём бачка для сухой смеси 33 литрa

диаметр вытяжной вентиляционной трубы 75 мм

диаметр дренажного шланга 32 мм

длина дренажного шланга 885 мм

материал окрашенный в массе полиэтиленовый пластик

прочее термосиденье
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то такое ил трат
тделяемая со дна сухого туалета, невпитавшаяся в 

уборные отходы излишняя жидкость называется от-
фильтратом. идкость богата питательными вещества-
ми, но содержит микробы. Поэтому рекомендуется дать 
ей отстояться в течение года, прежде чем использовать 
в качестве удобрения. Фильтрат  является также отлич-
ным активизатором для садового компоста.

  ланирование и установка
При строительстве и размещении Сухого Туалета Biolan следует учи-
тывать достаточные размеры помещения с точки зрения пользова-
ния туалетом и его обслуживания, а также вертикальное выведение 
вентиляционной трубы сквозь кровлю на высоту выше конька крыши. 
Фильтрат можно собирать в закрытую ёмкость для дальнейшего ис-
пользования, испарять в испарительном бассейне или обрабатывать 
на Фильтре Biolan Suotis ( ксессуары стр. RU--6). Также следует спла-
нировать способ и место последующей обработки твёрдых отходов 
для того, чтобы обслуживание туалета проходило без лишних хлопот.

Те ни еские данные
 - длина 78 см, ширина 59,4 см
 - высота сиденья 53 см
 - высота 85 см
 - вес около 15 кг
 - об ём около 140 л
 - внешний диаметр вентиляционной трубы 75 мм
 - внешний диаметр дренажного шланга 32 мм

  азме ение Су ого Туалета Biolan в 
поме ении у орной
Установите Сухой Туалет на пол уборной строго в горизонтальном 
положении. Учитывайте при выборе места для устройства органи-
зацию вентиляции и отведения жидкости, а также пространство, не-
обходимое для проведения обслуживания туалета (Рисунок с раз-
мерами стр. RU-2 и примеры установки стр. RU--5). 

 становка вентиля ионной тру ы
Выведите Вентиляционную трубу от туалетного устройства верти-
кально на высоту выше конька крыши. Изгибы в вентиляционной 
трубе мешают естественному воздухообмену и создают проблемы 
с запахом. Соберите вентиляционную трубу по рисунку с перечнем 
деталей на стр. RU-4 и загерметизируйте отверстие в крыше под-
ходящим для кровли герметиком. Удлините по необходимости вен-
тиляционную трубу канализационной трубой диаметром 75 мм или 
имеющимися в продаже запасными частями туалета.
В сложных местах размещения или в случае, если туалет устанав-
ливается в жилых помещениях, рекомендуется обеспечить вен-
тиляцию туалета отдельным Вытяжным Вентилятором Biolan или 
Ветряным Вентилятором Biolan. Вентилятор можно приобрести в 
качестве дополнительного оборудования и его также можно устано-
вить при необходимости позже. ( ксессуары стр. RU--6).

Гибкую вентиляционную трубу (деталь 11) легче всего 
устанавливать на место в тепле, используя для рас-
тягивания отвёртку. При необходимости поверхности 
можно сделать более скользкими, например, с помо-
щью средства для мытья посуды.

  тведение фильтрата
Фильтрат выводится из туалетного устройства в ёмкость для сбо-
ра жидких отходов, в испарительный бассейн или на Фильтр Suotis 
Biolan. При установке следует учесть достаточный наклон, чтобы 
жидкость самотёком беспрепятственно стекала вниз. В зависимо-
сти от об екта, вывод наружу можно произвести либо проведением 
канализации, либо выведением трубы наружу сквозь стену или пол. 
Диаметр дренажного шланга туалетного устройства 32 мм. Для вы-
ведения жидкости подходят детали канализационной трубы диаме-
тром 32 см или шланг. В местах соединения трубы или шланга ре-
комендуется использовать соединительные муфты. При выведении 
и изоляции дренажной трубы, а также при размещении канистры 
или другой системы обработки жидких отходов следует учитывать 
их возможную эксплуатацию в зимнее время года.
Если жидкость выводится в испарительный бассейн, сделайте над 
ним навес от дождя. Используйте в испарительном бассейне На-
туральный Торф Biolan для нейтрализации запахов. ( ксессуары 
стр. RU-6).

Любые изгибы трубы препятствуют естественной вен-
тиляции и приводят к появлению запаха и повышенной 
влажности.
 
Не выводите богатую питательными веществами жид-
кость из туалета прямо в почву, поскольку это вызывает 
чрезмерную точечную перегрузку почвы.
 

ример установки с использованием мкости для 
с ора жидкостиРисунок схематичный

ример установки с использованием испарительного 
ассейна Рисунок схематичный
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  ксплуата ия и о служивание 
Су ого Туалета Biolan
Пользуйтесь Сухим Туалетом Biolan и производите его обслужива-
ние в соответствии с инструкциями. Тогда и пользоваться туалетом, 
и обслуживать его будет приятно. 
Сухой Туалет предназначен для компостируемых уборных отходов, 
то есть также и для туалетной бумаги. Не кладите в туалет ничего, 
что может помешать последующей переработке уборных отходов, 
как например:
 мусор, гигиенические прокладки
 химикаты, известь
 моющие средства, сточную воду
 спички, пепел, табачные окурки

  еред на алом использования
Уложите на дно компостера слой Смеси для Компоста и Туалета 
Biolan толщиной около пяти сантиметров. Наполните сухой смесью 
отделяемый бачок для смеси (деталь 3).

  спользование су ой смеси
Добавляйте сухой смеси примерно 200-500 мл после каждого посе-
щения (фото 1). Применение подходящей компостной смеси перво-
степенно важно для правильной работы туалета. ы рекомендуем 
применять в качестве сухой смеси Смесь для Компоста и Туалета 
Biolan. месь для Компоста и Туалета Biolan эффективно связыва-
ет запах и оставляет массу рыхлой.

  Круглогоди ное пользование туалетом
Туалетом, установленным в отапливаемом помещении, можно 
пользоваться круглый год. Позаботьтесь в этом случае на эта-
пе установки туалета о теплоизоляции вентиляции и дренажа на 
участках, находящихся в холодных помещениях. Учтите также до-
статочный наклон дренажной трубы, чтобы жидкость в трубе не за-
мёрзла.
Туалет, установленный в неотапливаемом помещении, зимой мо-
жет замерзнуть. Туалетное устройство изготовлено из морозоу-
стойчивых материалов, поэтому замораживание не повредит его. 
Туалетом, расположенным в холодных помещениях, можно изредка 
пользоваться в течение зимы. порожните ёмкость для жидких от-
ходов, прежде чем жидкость в ней замёрзнет. 
Если жидкие отходы собираются в канистру, её опорожняют осенью, 
чтобы мороз не причинил ущерба. Если смесь, находящаяся в ёмко-
сти для сухой смеси, влажная, она может замерзнуть зимой. раните 
сухую смесь в тёплом помещении для использования в зимнее время.

  порожнение туалета  
(Фото 2 и 3) 
1. тсоедините вентиляционную трубу от крышки (деталь 10) и от-

ставьте бачок для сухой смеси (деталь 3) в сторону.
2. Поверните поворотную муфту (деталь 14) вверх и отсоедините 

дренажный шланг (деталь 13). 
3. ттащите или отнесите бак к месту опорожнения. Спереди и сза-

ди корпуса бака находятся ручки для переноски.

 порожнение мкости для с ора жидки  
от одов
Канистру с фильтратом опорожняют по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Используйте питательную фильтрат в качестве 
источника азота для компоста.  н особенно хорошо активизирует де-
ятельность садового компоста, который богат углеродом, но содержит 
мало питательных веществ.
Фильтрат можно также использовать для подкормки декоративных 
растений во дворе и в саду. Безопасный коэффициент разбавле-
ния 1:5. ожно использовать и неразбавленный фильтрат, но тогда 
следует тщательно полить территорию после внесения удобрения, 
чтобы предотвратить ожог листьев. 
Удобрять почву осенью не рекомендуется, так как это может навре-
дить готовящимся к зиме многолетним растениям. Рекомендован-
ное время хранения до использования в качестве удобрения – при-
близительно один год. а время хранения находящиеся в жидкости 
бактерии фекального происхождения погибают. 

 истка Су ого Туалета
Пластиковые части Сухого Туалета и сиденье можно мыть всеми 
обычными бытовыми моющимися средствами. Дренажный шланг 
(деталь 13) проверяется раз в год и при необходимости очищается. 
При удалении компоста мыть бак туалета не нужно.

1. Добавление сухой смеси.

2. Отсоединение дренажного шланга

3. Опорожнение бака.

RU
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   Возможные про лемы
  апа и и влажность

В правильно установленном и эксплуатируемом Сухом Туалете не 
возникает неприятного запаха. Если же проблемы с запахом воз-
никли, проверьте следующее:
 вентиляционная труба выведена от туалетного устройства стро-

го вертикально на крышу, выше уровня конька крыши. В случае, 
если в вентиляционной трубе имеются изгибы, или она не до-
стигает высоты выше конька крыши, исправьте установку вен-
тиляционной трубы или обеспечьте вентиляцию с помощью Вы-
тяжного Вентилятора Biolan или Ветряного Вентилятора Biolan 
( ксессуары стр. RU-6).

 отвод жидкости из туалета не засорился и жидкость может сво-
бодно стекать вниз на протяжении всего пути.

 в качестве сухой смеси используется Смесь для Компоста и Ту-
алета Biolan ( ксессуары стр. RU-6). Если применяется, напри-
мер, смесь торфа и опилок или другая мелкая сухая смесь, то 
компост может чрезмерно уплотниться.

 Насекомые
Наиболее часто встречающиеся мухи, появляющиеся в компост-
ных туалетах – это маленькие плесневые и плодовые мушки и др. 
Применение специальной сетки не предотвращает попадания этих 
маленьких мушек в компост.  Если в компосте появились мушки:
 проверьте, что в качестве сухой смеси используется Смесь для 

Компоста и Туалета Biolan ( ксессуары стр. 6). Некоторые ком-
постные смеси (например, свежие опилки лиственных деревьев) 
привлекают мушек в компост, а кора сосны, содержащаяся в 

меси для Компоста и Туалета Biolan, наоборот, отпугивает мух.
 добавьте толстый слой компостной смеси на поверхность ком-

поста.
 уничтожьте летающих в помещении уборной насекомых, рас-

пыляя средство от насекомых на основе пиретрина. Спросите 
совета по поводу выбора средства от насекомых у продавца са-
дового инвентаря.  Повторите опрыскивание через два дня, для 
того чтобы новые поколения мух, появившиеся из яиц и личинок, 
тоже уничтожились. Повторяйте опрыскивание до тех пор, пока 
не исчезнут все летающие насекомые.

 проверьте, что вентиляционная труба выведена от туалетного 
устройства строго вертикально на крышу, выше уровня конька 
крыши. В случае, если в вентиляционной трубе имеются изги-
бы, или она не достигает высоты выше конька крыши, исправьте 
установку вентиляционной трубы или обеспечьте вентиляцию с 
помощью Вытяжного Вентилятора Biolan или Ветряного Венти-
лятора Biolan ( ксессуары стр. RU-6).

 при необходимости опорожните и вымойте туалет.

  Компостирование у орны  
от одов
Степень зрелости компоста из опорожняемых из Сухого Туалета от-
ходов зависит от того, как долго отходы успели компостироваться в 
туалетном устройстве. бычно до того, как использовать компост-
ную массу, ей нужно дать ещё дозреть. 
Уборные отходы можно компостировать в чистом виде, а также  
вместе с садовыми и хозяйственными биоотходами. При компости-
ровании нужно принимать во внимание местные распоряжения об 
утилизации отходов, а также достаточное расстояние до соседей, 
колодцев и водоемов.

рганизуйте компостирование таким образом, чтобы жидкость из 
компоста не проникала в землю. В качестве компостера хорошо 
подходит Садовый Компостер Biolan или Ландшафтный Компостер 
Камень Biolan ( ксессуары стр. RU-6). По гигиеническим причинам 
уборные отходы нужно компостировать как минимум один год пре-
жде, чем их можно использовать для удобрения пищевых культур. 
Для использования компоста в качестве удобрения под декоратив-
ные культуры достаточно полгода. ахоронение отходов в землю 
запрещено.
В компосте микроорганизмы в присутствии кислорода разлагают 
отходы органического происхождения. В результате 1–3 лет ком-
постирования получается компостная земля. Позаботьтесь о среде 
обитания разлагающих отходы микроорганизмов, чтобы процесс 
ферментации компоста проходил эффективно. сновные требова-
ния к компосту – это кислород, влажность и питательные вещества.

икроорганизмы компоста живут во влажной среде, поэтому ком-
пост должен быть достаточно влажным, но не мокрым. Для обе-
спечения рыхлости компоста добавляйте в отходы слоями крупную 
сухую смесь или измельчённые ветки деревьев. Слишком плотный 
или мокрый компост не пропускает кислород и начинает гнить и из-
давать неприятный запах. 
После добавления уборных отходов тщательно прикройте поверх-
ность компоста сухой смесью, садовыми отходами или торфом. 
Переворачивайте компост хотя бы раз в течении лета, чтобы все 
компоненты компоста хорошо переработались. Из тщательно ком-
постируемых уборных отходов получается отличное средство для 
улучшения почвы под многолетними растениями, кустами и дере-
вьями, а также в огороде.

Информацию о положениях, касающихся компостиро-
вания, можно получить у регионального консультанта 
по утилизации отходов. Дополнительную информацию 
о компостировании и применении урины можно полу-
чить на сайте www.biolan.fi.

 тилиза ия устройства 
атериалы изготовления указаны в перечне деталей ( стр. RU-4). 

Ликвидируйте каждую деталь надлежащим способом. Соблюдайте 
инструкции по утилизации отходов, действующие по месту нахоже-
ния приёмных пунктов.

РЕ  полиэтилен
в энергетические отходы или пластиковый утиль 

РР  полипропилен   
в энергетические отходы или пластиковый утиль 

RST  нержавеющая сталь  
в металлолом 

Бумага    
в макулатуру
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Cмесь для Компоста и Туалета 
Biolan
Смесь для Компоста и Туалета Biolan пред-
ставляет собой сухую смесь для компостов и 
сухих туалетов, изготовленную из чистой, вы-
сушенной и измельченной коры хвойных по-
род деревьев. Её регулярное использование в 
компосте поддерживает рыхлость компостной 
массы и обеспечивает эффективное компости-
рование без неприятных запахов. 
Размер упаковки: мешок 40 литров, мешок 85 
литров
Номер изделия: 40 л. 70562100, 85 л. 70562500

Натуральный Торф Biolan
Натуральный Торф Biolan представляет собой 
чистый светлый сфагновый торф без добавле-
ния удобрений и извести. Имеет натуральную 
кислотность. Натуральный Торф подходит, 
например, для хранения корнеплодов, мелио-
рации, а также используется в испарительных 
бассейнах для фильтрата из сухих туалетов.
Размер упаковки: мешок 70 литров
Номер изделия: 55544200

Термосиденье Biolan 
Pehvakka
Biolan Pehvakka представляет собой гигие-
ничное и прочное термосиденье на петлях. 
Вспененный гибкий материал не ломается 
и не впитывает влагу. И крышка, и стульчак 
поднимаются, что позволяет легко произ-
водить основательную чистку сиденья. Его 
можно очищать любыми универсальными 
чистящими средствами для дома. Подходит 
для туалетов с расстоянием для петлей 16 
и 18 см. 
Номер изделия: 70578500

Ветряной Вентилятор Biolan
Ветряной Вентилятор Biolan – это  вентилятор, 
который работает от силы ветра и предназна-
чен для улучшения воздухообмена в складских 
помещениях, сухих туалетах, ванных комна-
тах, на водоочистных сооружениях и в прочих 
местах, нуждающихся в вентиляции. Ветряной 
Вентилятор Biolan изготовлен из алюминия и 
благодаря чрезвычайно чувствительным шар-
нирам работает уже даже при слабом ветер-
ке, значительно улучшая воздухообмен. 
Номер изделия: 70572500

Вытяжной Вентилятор Biolan
Электрический Вытяжной Вентилятор пред-
назначен для улучшения вентиляции био-
туалетов. Патрубки Вытяжного Вентилятора 
подходят к трубе диаметром 75 мм. Расход 
электричества Вентилятора составляет всего 
10 Вт. Вентилятор работает от напряжения 12 
В и его скорость вращения можно регулиро-
вать с помощью трансформатора, входящего 
в комплект поставки. 
Номер изделия: чёрный 70575410 

Садовый Компостер Biolan
Садовый Компостер Biolan предназначен 
для компостирования уборных, садовых 
и пищевых отходов в индивидуальных 
жилых домах и загородных коттеджах. 
Большая откидная крышка облегчает за-
полнение компостера. Герметичная кон-
струкция и регулируемый воздухообмен 
предотвращают пересыхание компостной массы и уменьшают тем 
самым потребность компоста в уходе.
Номер изделия: зелёный 70572000, серый 70576700

Ландшафтный Компостер 
Камень Biolan
Ландшафтный Компостер Камень Biolan 
предназначен для переработки садовых 
и бытовых отходов в индивидуальных 
жилых домах и загородных коттеджах. 
Благодаря довольно крупному размеру 
он прекрасно подходит для компостиро-
вания садовых, а также уборных отходов 
на даче. Ландшафтный Компостер цвета 
природного камня сливается с окружаю-
щей средой и подходит, таким образом, даже для небольших дво-
ров.
Номер изделия: серый гранит 70573200

Фильтр Biolan Suotis
Фильтр Biolan Suotis представляет собой 
биолого-химический фильтр для обработ-
ки отфильтрованной жидкости из сухого 
туалета. Устройство очищает отфильтро-
ванную жидкость, чтобы её можно было 
выводить прямо в окружающую среду. 
Фильтр действует на принципе исполь-
зования силы тяжести и не нуждается в 
электричестве для своего функциониро-
вания. Пропускная способность устрой-
ства 60 литров. 
Номер изделия: 70572100

Вопросы, связанные с гарантией
Гарантийный срок на Сухой Туалет Biolan один год.
1. Гарантия действует от даты покупки и распространяется на воз-

можные дефекты материалов или заводской брак. Гарантия не 
распространяется на возможные косвенные повреждения.

2. Biolan Oy оставляет за собой право на принятие решения о ре-
монте или замене поврежденных деталей.

3. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возник-
шие в результате неосторожного обращения с изделием, приме-
нения чрезмерных усилий, несоблюдения инструкций по эксплу-
атации или в результате обычного износа.

По всем возникающим вопросам, связанным с гарантийным обслу-
живанием, просьба обращаться напрямую в Biolan Oy

Biolan Oy
PL 2, FIN-27501 KAUTTUA
Тел. +358 (0)2 5491 600
Факс +358 (0)2 5491 660
www.biolan.fi

Аксессуары Biolan
 
Наличие по разным странам – разная. Дополнительную информацию спросите у дилера.
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