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SUORITUSTASOILMOITUS

1. Tuotetyypin yksil6llinen tunniste:

Nro 70577500-20191101

Biolan Trio - pienpuhdistamo, tuotenumero 70577500

2. Aiottu kiyttétarkoitus tai -tarkoitukset:

Kiinteistokohtainen jateveden kasittely

3. Valmistaja:
Biolan Oy, 27510 Eura, Suomi

4. Valtuutettu edustaja:

Biolan Sverige Ab, 27510 Eura, Finland

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kdytetty jadrjestelma:

Jarjestelma 3

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen

suoritustasoilmoituksesta:

Suomen ymparistokeskus (SYKE), 00790 Helsinki, Suomi, Hyvéksytty laitos Nro. 1762 suoritti
tyyppitestauksen tuotteelle jarjestelmén 3 mukaisesti (EN12566-3:2005/A1:2009) ja antoi testiraportit:

SYKE: SYKE-2004-A-3-A4/41, EN-testauksen kootut tulokset

7. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu

eurooppalainen tekninen arviointi:
ei sovellettavissa

8. limoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmit
Puhdistustehokkuus COD: 94% EN12566-3:2005 Liite ZA
BOD: 97%
SS: 95%

Kokonaistyppi: 45%
Kokonaisfosfori: 96%
(Orgaaninen paivittdinen
kuormitus 0,24 kg BOD7/vrk)
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Puhdistuskapasiteetti

Orgaaninen padivittdinen
mitoituskuorma (BOD>7): 0,3
kg/vrk

Hydraulinen paivittdinen
mitoitusvirtaama: 0,75m3/vrk

EN12566-3:2005 Liite ZA

Vesitiiviys

Hyvaksytty

EN12566-3:2005 Liite ZA

Murtokestavyys

Hyvaksytty

EN12566-3:2005 Liite ZA

Pitkdaikaiskestavyys

Hyvaksytty, Polyeteeni (PE)

EN12566-3:2005 Liite ZA

Palotekninen kayttaytyminen

NPD

EN12566-3:2005 Liite ZA

Vaarallisten aineiden paastot

NPD

EN12566-3:2005 Liite ZA

Edelld yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdma

suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelli ilmoitetun valmistajan

vksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tanja Hyttinen
Laatupdallikkd

Eura, Suomi, 4.11.2019



